
Informace o produktu
 

 Indikační měřicí zařízení pro vnitřní a vnější průměr  Multimar 
EMD-36B-20D 

Parametry
• Vysoká přesnost měření díky
měřicím snímačům uloženým
bez tření a bez vůlí

• Síla při měření s vysokou
přesností opakování díky
systému rovnoběžných pružin

• Snadná obsluha a vysoká
ergonomie:
- Plocha stolu naklápěcí a
aretovatelná v rozsahu 0° až
90°
- Nastavitelné nadzdvihnutí
pohyblivého měřicího snímače

• Nastavitelná měřicí síla

Použití
• K měření vnitřních a vnějších
průměrů, středicích okrajů,
malých nákružků a zápichů.

• Úložná deska s pomocnou
stupnicí k snadnějšímu
nastavení průměru

• Třetí měřicí dotek jako boční
doraz nebo středicí přípravek

Č. položky: 2051874

Technické parametry

Rozsah použití vnější 6 - 222

Rozsah použití vnitřní 19 - 197

Rozlišení 0.0005 mm, 0.001 mm, 0.005 mm

Rozlišení 0.00002 inch, 0.00005 inch, 0.0001 inch, 0.0005 inch

Měřící síla od 0

Měřící síla do 35

Typ baterie CR 123A (3V Lithium)

Upínací průměr 0.375 inch

Příslušenství

Obj. č. Bezeichnung Typ produktu  

2225702 Měřicí vložka
pro JW-9

PS-55

 


