
Informace o produktu
 

 Plně automatické pracoviště pro kontrolu číselníkových úchylkoměrů 
Precimar  ICM 100 IP 

Rozsah dodávky
Opce softwaru ICM IP, Kabel
RS232C pro nulový modem, USB
kabel, Nosné rameno/upnutí
Ø 12 mm, Redukční upínací
pouzdro z Ø 12 mm na Ø 8 mm,
Síťový adaptér, Kalibrační list

Použití
• Kalibrace číselníkových
úchylkoměrů, páčkových
úchylkoměrů a přesných
indikátorů

• Software Precimar MSW
100 přebírá řízení stanice
pro kontrolu číselníkových
úchylkoměrů, vyhodnocení
obrazu z kamery (zobrazení
ciferníku nebo číslicové
zobrazení úchylkoměru)
i referenční hodnoty
kontrolovaného měřidla rovněž
další navazující procesy v rámci
správy kontrolovaných měřidel.

• Průběh kontroly může
probíhat podle norem DIN, VDI,
DKD, resp. DAkkS, různých
mezinárodních norem nebo
podle vnitřních provozních
ustanovení.

• V průběhu měření se okamžitě
graficky upravují a zobrazují
odchylky kontrolovaného
měřidla.

Č. položky: 5351010

Technické parametry

Digitální rozlišení [µm] 0,02

Odchylka měření délky MPE
E1

(L v mm) [µm]

≤ (0,2 + L/250)

Hmotnost [kg] 45

 


