
Produktinformationen
 

 Analoge Zeigergeräte für pneumatische Messwertaufnehmer (Ein- und
Zweimeistersystem)  Millimar   

Produkteigenschaften
• Wird mit normaler
Werkstattdruckluft betrieben
(3-10 bar).

• Interne Druckregler und
Differenzdruckmesser
garantieren beste Stabilität
über den gesamten
Betriebsbereich.

• Einstellung von Messspanne
und Nullpunkt zur Anpassung
des Messbereichs an die
auswechselbaren Zifferblätter.

• Auswechselbare Zifferblätter
zur einfachen, kostengünstigen
Abdeckung verschiedener
Messbereiche.

• Gut sichtbare Anzeige mit
feiner Skalenteilung und
nadeldünnem Zeiger zur
sicheren, präzisen Ablesung.

• Ein integrierter Luftfilter
entfernt Staub und
Schmutzpartikel aus der
Versorgungsluft.

• Messmittelanschluss an
der Vorderseite des Geräts.
Adapter sind für praktisch
jede beliebige Messmittel-
Konfiguration lieferbar.

Lieferumfang
Zifferblatt (Bestell-Nr. 2242662),
Adapter für pneumatische Dorne
mit Mahr Federal Kompatibilität,
Luftfilter, Versorgungsschlauch
AHO-2

Anwendung
use in basic dual master air gage
applications.

Artikel-Nr.: 2098125

Technische Daten

Anzeige Große Analogskala mit 2 Toleranzmarken

Skalenanzeige Standard - Durchmesser 82.6 mm / 3.25”

Anzeigebereich Skalenanzeige
inch

± .0015"

Skalenteilungswert inch .00005"

Kompatibilität Federal

Merkmale 1

Datenschnittstelle ohne

Produktgewicht 6.70

Abmessungen

Höhe (mm) 197

Tiefe (mm) 187

Tiefe (inch) 7.125

Breite (mm) 127

Zubehör

Bestell-Nr. Bezeichnung Produkttyp  

2201992 Ersatzfilterelement
für Filter
AFL-10

AFL-21

2201993 Ersatzfilterelement
für Filter
AFL-24

AFL-23

2086962 Einstellnormal AMR-14

 


