
Produktinformationen
 

 Universelles Verzahnungsmesszentrum  MarGear  GMX 400 W 

Produkteigenschaften
Hochpräzise und
vollautomatische Prüfung von
Verzahnungen bis zu einem
Außendurchmesser von 400
mm.
 
Einfacher als je zuvor lassen
sich Verzahnungsmessaufgaben
mit zahlreichen Form- & Lage
Merkmalen verbinden.
 
In der mehr als 6000-fach
verkauften MarWin Umgebung
sind Komplettprogramme
im Teach In Modus leicht zu
programmieren und anschaulich
dargestellt.
 
Dabei wird die Effizienz in der
Programmierung gesteigert
und mögliche Fehlbedienungen
verringert.
 
Die bewährte GMX
Maschinenfehlerkorrektur im
Echtzeitbetrieb wird mit der
neuen MarEcon Steuerung auch
für Positionier-Bewegungen
genutzt, so dass der gesamte
Mess- und Bewegungsablauf
ein Höchstmaß an Präzision und
Schnelligkeit aufweist!
 

Anwendung
Vollautomatische Prüfung von:
• Gerad- und schrägverzahnten

Zylinderrädern

• Form- und Lagemessungen

• Durchmessern und Abständen

Artikel-Nr.: 5442006

Technische Daten

Messweg X (mm) 200

Messweg Y (mm) 200

Messweg Z (mm) 320

Durchmesser max.* [mm] 400

Abstand zwischen den Spitzen
[mm]

2 ... 700

Länge (mm) 1520

Breite (mm) 621

Höhe (mm) 1920

Masse [kg] 760

Max. Werkstückgewicht [kg] 60

Genauigkeit Genauigkeitsklasse I für Verzahnungsmessungen gemäß VDI/VDE 2612/2613
Gruppe 1 bei 20 °C ± 2 °C

Laufabweichung axial (µm+µm/
mm Messradius)

0.11 µm + 0.0008 µm/mm

Laufabweichung radial (µm in
Tischhöhe)

≤ 0.11 µm

Fusstext * max. Durchmesser von Zylinderrädern

 


