
Produktinformationen
 

 Manuelle Messplätze MarSurf Engineered  Engineered Solutions 
MarSurf Engineered Serie 001 

Produkteigenschaften
MarSurf Engineered Serie 001 -
manueller Universalmessplatz
Dieser Messplatz ist durch
manuellen Positionierachsen
besonders geeignet für
die effiziente und flexible
Messung von verschiedensten
Werkstücke.
Gerade für Werkstückke für
die der Kreuztisch CT300 mit
seinen Verstellwegen nicht
mehr ausreicht, bietet dieser
Messplatz eine sehr gute
Alternative für den täglichen
Ablauf im Messraum.
Werkstücken bis 300 mm
Kantenlänge und einem
Gewicht von ca. 30 kg können
bedienerfreundlich für die
Messungen positioniert und
ausgerichtet werden.
Längere Verstellwege (260
mm bzw. 360 mm) sowie eine
360°-Drehung erweitern den
Standard-Funktionsumfang.
Die Werkstückpositionierung
wird durch digitale Anzeigen
an allen Achsen unterstützt.
Ebenso besteht die Möglichkeit
den Aufbau um eine oder
zwei Schwenkachsen (TA
oder TA/TB) mit einheitlicher
Schnellwechselschnittstelle zu
erweitern, damit auch schwierige
Raumlagen einfach, ohne
spezielle Werkstückaufnahme
positioniert werden können.
Der Messplatz kann in
verschiedenen Vorschubgeräte-
Konfigurationen geliefert werden.

Anwendung
Maschinenbau
Lager, Gewinde,
Gewindestangen,
Kugelumlaufspindeln, Wellen,
Zahnstangen
 
Fertigungsnahes Messen 
Konturmessung im
teilautomatischen Prozess
 
Automobilindustrie 
Lenkung, Bremssystem,
Getriebe, Kurbelwelle,
Nockenwelle, Zylinderkopf 
 
Medizin
Kontur von Hüft- und
Knieendoprothesen, Kontur
an medizinischen Schrauben,
Kontur an Zahnimplantaten

Artikel-Nr.: 9900001_MES

Technische Daten

Werkstückgewicht max. 30

Messprinzip taktil

Abmessungen in mm 1000 x 550 mm²

Positioniervolumen x 360

Positioniervolumen y 260

Positioniervolumen z 750

Ergänzung zu
Positioniervolumen x y z

Rotationsachse für c-Achse mit 360°, optional eine oder zwei Schwenkachsen

Gewicht (brutto) 0 KG

 


