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MarConnect — Data Transfer

Erstellen Sie Ihr eigenes personliches Datenerfassungsnetzwerk

Adapter
USB-A to USB-C

MarCom Professional
Windows 10/11 PC

32 i-Wireless Messgeraten
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8 i-Wireless Messgeraten
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Mahr | MarConnect

MarCom App fiir Android Tablets

NEU: MarCom APP

« Tablet mit Android V10 oder hoher
Gerat muss USB-Host-Funktion unterstitzen
i-Stick + USB-Aauf USB-C Adapter

« 8 i-Wireless Messgeraten

verfuigbar ab Mitte Mai 2025

im Google Play Store
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MarCom APP — SMAHRT CONNECTIVITY

Microsoft Office Excel®

- i

Messwerte einfach protokollieren

TXTT

TXTT
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MarConnect — MarCom APP

2 marcom

) |

Benutzerverwaltung mit Password
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MarConnect — MarCom APP

<2 Messgerite
0= Messaufgabe
= Messung

& Einstellungen

Hauptmeniu
« Messgerate
« Messaufgaben
 Messung
 Einstellungen

? = Bedienungsanleitung aufrufen

< Back

(&) Operating Instructions

MarCom® Android Software
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MarConnect — MarCom APP

Flussdiagramm

Verbindung - Messablauf

» Messgeréte verbinden * Messaufgabe anlegen - Messaufgabe wahlen

- Einstellungen * Messablauf definieren « Anzahl der zu messende
Messgerat « Merkmale anlegen: Werkstlicke eingeben

« Informationen zum Nennmal, Toleranzen, * Messungen durchfiihren
Kalibrierungsdatum Info .... * Messergebnisse exportieren
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MarConnect - MarCom APP

1352 C

)
< Messgerite

G2 Messaufgabe
= Messung

& Einstellungen

D Gerat

[:]@"Hﬂ—

all ) I

0 R # B~

x1 i-stick

Gerdte o a— Artikel-Nr.
Beschreibung Serien-Nr.

4103400
71020111

MarcCal

4346701

Millimess 12345678

4157120
71120001

Micromar

Messwert

Mal-
einheit

Messgerite Ubersicht

8 i-Wireless Messgerate

Klick auf ,+“ um ein Messgerat zu
verbinden

Klick auf ,#“ um die
Einstellungen eines Messgerats
zu editieren
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MarConnect - MarCom APP

(o)
Kanal

Gerat

1087 R

Geréte-Nr. 01 m__
1087 BR

Aktuelle Kalibrierung 14/03/2025

1086 R
Né&chste Kalibrierung 14/03/2026
16 EWRI
ECO Gerate-
Beschreibung SETCEL 40 EWRi
Artikel-Nr. 4103400
18 EWRi
Serien-Nr. 71020111
2000 Wi

2001 Wi

817 CLT

44 EWRI
844 EWRI
1087 Ri
(©)
1087 BRi
Nicht verbunden  Suche verbunden

1086 Ri

Messgerate verbinden

- Kanal festlegen

« Typ wahlen

-  Am Messgerat den
Verbindungsmodus wahlen

« Auf Funksymbol klicken, um
Messgerat zu verbinden

- Kalibrieriberwachung

« Geratebeschreibung

 Artikel-Nr. und Serien-Nr.



MarConnect — Data Transfer

MarConnect - MarCom APP

D Messaufgabe

(] # Testroo
¢ Messgerite

G2 Messaufgabe

= Messung

(] # Testroo2

& Einstellungen

Werkstuck Nr. Werkstlick Name Erstell von
001 ABC-98701 MahrAdmin

001 ABC-98701 MahrAdmin

Zusatz-Information

Feature

Parts

Messaufgaben anlegen

« Kilick auf ,+“ um eine neue
Messaufgabe anzulegen

« Klick auf ,#“ um eine
Messaufgabe zu editieren
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MarConnect - MarCom APP

Priifauftrag: Gerate definieren: Geratenummer Datum / Zeit @D

Gerate-Beschreibun
Nummer 007 ° ¢ Mateinheit @D

Artikel-Nr. / Serien-Nr. M essangaben an Ieg en

Bezeichnung ABC-98701 Bemerkung @D

Prifablauf: Werkstiick weise
Ist-Werte Diagramm Q

Zusatz-Information Feature © Merkmale Statistikwerte ° KO pfd ate n e i n g e b e n

Geréte-Beschreibung Merkmale Parameter Maleinheit Warngrenzen Fernsteuerung

() zeo « Mit ,+" neue Merkmale anlegen

+0.0
-0.043

((o)) # MarCal

« Mit,#" bestehende Merkmale
((o)) £ Millimess H1 6.015 ﬁg: mm ed |t|eren
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MarConnect - MarCom APP

Parameter:

Nennmal}

Toleranz-System

Warngrenzen

Fernsteuerung

Gerate

MarCa

20
LCL/UCL
-0,555 +0,5
20%

DATA Nullen(RESET)

v

[V

v

55

v

Taste lange betatigen um
Bemerkungen einzugeben

mit vorherigem Gerat verkniipfen

Messaufgaben anlegen

Merkmaldaten anlegen
Name, Messgerat
Parameter:
« Nennmal,
 Toleranzen,
- Warngrenzen
Fernsteuerung
Hinweise fiir die Messung

50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50

20% B60% 20%

NO GO ele NO GO
-+
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MarConnect - MarCom APP

Messreihe Messaufgabe Priifer Vollstéandigkeit

Messungen

Test 03+3+14/03/2025d 14/03/2025 Test 03 MahrAdmin Vollsténdig
:? Messgerate

Test 02W+5+14/03/2025b 14/03/2025 Test 02W MahrAdmin Vollstandig H " . . h
 Mit ,+" eine neue Messreihe

Test 01+5+14/03/2025a 14/03/2025 MahrAdmin Vollstindig starten

G2 Messaufgabe

= Messung
Test 01+3+14/03/2025e 14/03/2025 MahrAdmin Vollsténdig

& Einstellungen Test 01+15+14/03/2025¢c 14/03/2025 MahrAdmin Vollsténdig

« Messreihen ,Fortsetzen”
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MarConnect - MarCom APP

Messungen

Anzahl der zu messenden ¢ Mlt »+“ eine neue Messreihe
Werkstlicke starten

10 .
* Messprogramm wahlen

Abbrechen

* Anzahl der zu messende
Werkstiicke eingeben
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MarConnect - MarCom APP

Length / Ldnge

Messungen

« Priufablauf ,Merkmals weise”,
vom Werksttick werden alle
Merkmale gemessen

* Messungen kdnnen wiederholt
werden

» Tipps einblenden
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MarConnect - MarCom APP

1452 @

L20 L12 H1 Zusammenfassung

Prifauftrag:

Merkmal: .. ~n 0,555
L20 F’rt.n‘marS.ZO_U'555

Datum / Zeit

14:52
14/03/2025
14:52
14/03/2025
14:52

Nummer

2 3 4

Gerate-Beschreibung
MarCal

Messwert

19,6

5

<

MalReinheit:mm

Length / Lange

Max 20,19
Min 19,6
TIR 0,59

Mittelw. 19,93

Messungen

Priufablauf ,Werksticke®,

ein Merkmal wird an allen
Werksticken gemessen, dann
das nachste Merkmal

Messungen konnen wiederholt
werden
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MarConnect - MarCom APP

o |

GUt Viax  Min Var Mittel

8 Teile W.

100,0

1995 2037 2004 196 2002 1999 20, o 2037 196 077 111 2004

., 1000 11,99 11,96
[+

11,971 11,992 11,987 11,988 11,963 11,998 11, % 8 3

0,04 0,043 11,98

100,0

0114 6,0113 6,0649 6,0378 6,012 6,3 6,04 ",

63 6,011

GO GO GO GO GO GO

Messungen

« Zusammenfassung der
Messreihe

- Statistisch Auswertung
 Die einzelnen
Werksticke/Merkmale lassen

sich auswahlen

* Messungen kénnen wiederholt
werden

« Speichern der Messreihe
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Messungen

« Mit ,+“ eine neue Messreihe
Wéhlen sie eine Messaufgabe Sta rten

Schnellmessung -

* Schnellmessung

16 EWRI
16 EWRI
16 EWRI
16 EWRI
16 EWRI

16 EWRi

40 EWRI

40 EWRi

y
2
3
4
5
6
7
8
9

40 EWRI

MarConnect — Data Transfer
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Messreihe Messaufgabe Priifer Vollstéandigkeit

Messungen

Test 03+3+14/03/2025d 14/03/2025 Test 03 MahrAdmin Vollsténdig
:? Messgerate

Test 02W+5+14/03/2025b 14/03/2025 Test 02W MahrAdmin Vollsténdig

G2 Messaufgabe

Test 01+5+14/03/2025a 14/03/2025 MahrAdmin Vollstandig

= Messung
Test 01+3+14/03/2025e 14/03/2025 MahrAdmin Vollsténdig

 Bestehende Messreihen
,Verwalten®, als PDF oder Excel-

Datei exportieren

& Einstellungen Test 01+15+14/03/2025¢c 14/03/2025 MahrAdmin Vollsténdig

MarConnect — Data Transfer @
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MarConnect - MarCom APP

Gut-

7 Teile

Max

Messungen Verwalten

100,0

% 20,37

20,04 1995 2037 20,04 19,6 20,02 199 196 077 1,11

1000 11,99 11,96
11,9¢ ",

11981 11971 11992 11987 11988 11963 004 | 0,043 | 1108 Messreihe als PDF exportieren

8 3

100,0

% 6,3

6,011 6,0114 6,0113 6,0649 6,0378 6,012 6,3 6,011

Messreihe als Excel Datei
exportieren

100,0

GO %

GO GO GO GO GO GO

Messreihe loschen

:
Mah 14-03-2025 n Produktmenge
L Wer jame Werkstiick 01
PDF Export Excel Export Loschen Zurick
L Zusatz-Information  Werkstiick
. lafeinheit mm
b e Werkstick 01 4
Wi - 5 al 14/03/2025
merkung
ITEM/TOL Linge Time Durchmesser Time
EMTOL g o 2
! 5001 555 TOL. o 6001
1,111/1,111 0,555/0,555
o 991 65,0046
nx 10,32 68,0008 SN 71020111 NA
03 948 65,4065 Ord 4103400
. 01 991 08:38 6,0046 08:36
6 02 10,32 08:38 65,0008 08:36
= 03 9,48 08:36 65,4065 08:36
e 04 8,97 08:36 6,5288 08:36
05 9,77 08:38 6,42 08:36
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MarConnect - MarCom APP

Messplatz Nr Einstellungen
& Messgerite Funkstrecke / Bereitschaft
Signatton  Grundeinstellungen vornehmen

G= Messaufgabe

Protokollkopf

Kalibrierungszyklus

Trennzeichen fiir Export-Datei
{© Einstellungen

Benutzerverwaltung

Spracheinstellung

Datum und Zeit Format
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MarCom APP — SMAHRT CONNECTIVITY

MarCom App

Kostenloser Download

Google Play Store
ab Mai 2025

Is

Microsoft Office Excel®

%

Messwerte einf; rotokollieren

Zusammenfassung

» Einfaches verbinden von bis zu 8 i-Wireless Messgeraten

« Ubersichtliche Anzeige der ausgewahlten Messgeréate
uber Icons

» Flexible und komfortable Messwertlibertragung
wahlweise uUber ,Data“-Taste am Messgerat oder tiber
Button in der App

* Programmierbare Messablaufe

» Grafische Darstellung der Messwerte als Istwerte
Verlauf mit Toleranzauswertung und Warngrenzen

« Die Messwerte konnen als xIsx- oder pdf-Datei exportiert
werden



www.mahr.com

Mahr GmbH
Carl-Mahr-Stral3e 1
37073 Gottingen
Tel. +49 551 7073 0
info@mahr.com, www.mahr.com

© by Mahr GmbH
Anderungen an unseren Erzeugnissen,
besonders aufgrund technischer
Verbesserungen und Weiterentwicklungen,
missen wir uns vorbehalten.
Alle Abbildungen und Zahlenangaben
usw. sind daher ohne Gewahr
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