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!

尊敬的用户：

谢谢您选择使用 Mahr GmbH 的产品。为了确保测量仪器能长期精确地工作，我们希望您能遵守
以下说明。

我们运营方针是持续改进，并不断地开发产品。因此，本文档中的文本和图示可能与您实际使
用的测量仪器略有不同，尤其是类型标志。我们保留更改设计和供应范围的权利、进一步技术
改进的权利以及与本文档翻译有关的所有权利。

© by Mahr GmbH, Germany

本操作说明中使用以下符号：

 一般信息

 重要说明

 注意，危险

不遵守标有此符号的说明可能导致结果不准确和设备损坏。

简介

许可使用范围

Millimar C 1200 M/T 是面向生产的电子长度测量和评估仪器。可以连接一个感应传感器。

必须遵守操作说明中指定的操作、维护和维修信息。

为充分获得本测量仪器的优势，您必须先阅读操作说明才能将其投入生产。

该测量设备在至少预热 30 分钟后才能达到最高精度

Millimar C 1200 M/T 可以使用电池、充电电池或者提供的电源适配器。
可充电电池不能在设备中充电！

长度测量仪器交付范围包括：

-  测量仪
-  电源装置和可互换适配器
-  操作说明
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 质保失效

因通过网络连接或其他数据载体引入病毒而产生的服务一般不包括在质保服务中。

存储温度低于 –10°C 或高于 +50°C 并且相对湿度水平高于 85% 将使仪器的质保失效。

 安全信息

本测量仪器符合相关安全规章。它在出厂时状态良好，并可以正常运转。但是，如果不遵守以
下说明，则可能会引起人员伤亡。

1.  首次连接并使用本测量设备之前，请阅读随附的文档。遵守操作说明中详细列出的安全预
防措施。

2.  将本文档放在测量设备附近以便快速查阅。
3.  请遵守安全预防措施、事故预防规章和公司内部规则与指导原则。如有必要，您应当从公

司安全工作人员那里了解更多信息。
4.  连接此测量设备前，请检查当地供电电压，确保电压在交流适配器的工作范围内 (100 V - 240 V, 

50 Hz - 60 Hz)。如果电压不一致，无论如何都不能连接本测量仪器！
5.  本仪器只能连接到符合当地供电公司规章的接地电源插座上。所使用的任何延长电缆也必

须遵守此规定。
6.  仅可使用原装且完整的交流适配器。
7.  连接感应传感器时请确保插头已牢固拧入连接插槽。
8.  请勿将仪器掉落，并确保其安装牢固。
9.  请勿在存在爆炸风险的区域操作仪器且勿使其受到阳光直射！
10.  请勿使用含有溶剂的清洁剂清洁薄膜键盘。
11.  打开外罩前，断开电源。
12.  使用 Millimar 的测试和测量设备要受到检测设备的监控。因此，由用户或 Mahr 服务部门

进行的定期检测设备监控必须确保测试和测量设备遵守指定的误差范围。

!
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溯源性确认

我们全权声明，该产品符合我们的销文件 
（操作说明书、小册子、目录）中指定的

标准和技术数据。
我们保证用来检查本产品和受我们的质量
保证担保的测试设备可追溯到国家标准。
感谢您购买我们的产品和对我们的信任。

 使用长度测量仪器之前的重要须知

• 测量仪器只能用于其预期目的。对于因进行其他使用或未正确应用此测量仪器而造成的损
害，我们不承担任何责任。

• 如果使用该测量仪器无法解决您的特定测量任务，  请联系我们以便我们使用其他仪器帮助
您解决测量任务。请将您的测量任务告诉我们。

• 电池

• 不可充电
• 不可焚烧
• 按照规定处理

! 请勿使用电动标记工具。

2006 年 3 月 23 日后从我公司购买的电子设备可以退还给我们。我们将根据相应的欧盟指令 
WEEE（报废电子电气设备指令）和德国国家 - 电子电气设备法案 ElektroG 以环境友好的方式
处置设备。



5Mahr GmbH • Millimar C1200 M/T

EU一致性声明

此测量仪器符合欧盟规定。

此声明副本可向位于如下地址
Standort Esslingen, Reutlinger Str. 48,
73728 Esslingen 的德国 Mahr GmbH 索要声明的副本，
或从以下网址下载：
www.mahr.com/de/Leistungen/Fertigungsmesstechnik/Produkte
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1. 交付和连接

1.1 打开包装
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1.2 交付范围
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1.3 符号

– 选择菜单

– 设置零点（重置）

– 降低分辨率

– 提高分辨率

– 开始数据传输

– 上滚

– 下滚

– 右滚

– 左滚

– 确认

– 取消

– 退出菜单
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– 电池模式

– 更换电池

– 电量低

– 电源模式

– 测量方向测量组合

– 正在传输数据

– 比例因子不等于 1

– 激活的公差 

– 动态测量功能 

– 开始动态测量 

– 暂停动态测量

– 停止动态测量 

– 重置动态测量 

  +A -A

  DATA

  比例因子

  公差

（最大），（最小），（最大-最小）
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1.4 操作元件和接口

1.4.1 显示和操作键

显示

操作键

电源连接

1.4.2 接口

数据输出 传感器输入 A

电池盒
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1.4.3 电池盒

 电池盒集成在底座中

– 将测量仪器旋转 180°

– 移除锁定螺丝 1

– 将电池盒盖上的翼片 2 按入并将其
提起

– 正确地插入五节 AA 型电池或可更换
电池 

 注意电池极性！

– 按相反顺序关闭电池盒盖。

 如果连接到电源，测量仪器会自动
切换到电源。

 可充电电池在使用电源运行时不
充电。

电池盒盖

!

电池盒

1
2
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语言！

请选择您的语言：
Deutsch

中文
Čeština
English
Français
Italiano
Polski

ü q p

欢迎！

请设置测量单位：

mm
µm
inch

t ü q p

2. 初次运行

2.1 开机

– 通过电源插座将电源装置连接到测
量仪器和/或插入电池（可充电）。

– 按开/关键

=> 显示器上会显示以下内容：

 开始屏幕

2.3 设置测量单位

– 使用 q 或 p 选择所需测量单位

– 按 ü 确认

2.2 选择显示语言

– 使用 q 或 p 选择需要的语言

– 按 ü 确认
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欢迎！

请选择传感器类型：

标准传感器
10mm传感器

t ü q p

兼容性 

Mahr

2.4 选择测量传感器

– 使用 q 或 p 选择所需传感器类型。
=>  兼容传感器请见第 54 页第 8.2 章

– 按 ü 确认

2.5 测头兼容性显示

 显示器显示测头兼容性约 3 秒。

 此显示在仪器调试完成后打开时出
现，可在“设置/兼容性信息”中关
闭。
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+A mm

-0.001
-0.1 0 0.1

ut tu0

+A         （最大） mm

-0.001
-0.1 0 0.1

u tu

动态测量模式

静态测量模式

传感器输入 A

2.6 缩放模拟显示

2.6.1 在静态测量模式（标准）

– 使用 u t 或 t u 选择所需分辨率

2.6.2 在动态测量模式（最大，最小，最
大-最小）

– 使用 u t 或 t u 选择所需分辨率。
– 按住 t u 键更改缩放方向

=>  选择功能（最大，最小，最大-最
小，标准），见第 3.5 节

2.7 连接测量传感器

– 将测量传感器连接到传感器输入 A
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测量 显示 设置 系统

语言 English

单位 mm

传感器类型 标准传感器

节能模式 开

Ó ü q p

测量 显示 设置 系统

语言 English

单位 mm

传感器类型 标准传感器

节能模式 开

t u q

Ó ü q

测量 显示 设置 系统

传感器类型

标准传感器

10mm传感器

2.8 选择传感器类型 

– 按开/关键

=>  显示标准菜单

– 使用 u 或 t 选择 设置

 显示器显示测头兼容性约 3 秒。

 此显示在仪器调试完成后打开时出
现，可在“设置/兼容性信息”中关
闭。

– 使用 q 或 p 选择传感器类型子
菜单

– 按 ü 确认
 或按 Ó 取消选择

– 使用 q 或 p 选择所需传感器类型。
=>  兼容传感器请见第 54 页第 8.2 章

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择

– 按开/关键退出输入菜单。
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测量 显示 设置 系统

基准值 0.0000

被测基本尺寸 0.0000

公差 关 -0.5000 ˂0> +0.5000
测量方向 +A

功能 正常

比例因子 1.0000

u q

测量 显示 设置 系统

绝对模式

用户校准

出厂校准

恢复出厂设置

按键/菜单锁定

产品信息

t q

ü

测量 显示 设置 系统

绝对模式

用户校准

出厂校准

恢复出厂设置

按键/菜单锁定

产品信息

Ó ü q p

ü

2.9 设置传感器

–  按开/关键

=>  显示标准菜单

该设备在大约 30 分钟的操作时间后达到最高精度。为最大程度地保证准确性，
执行第一次测量之前要使用机械的方式将测量传感器设置到电气零点。此时应使
用设置传感器原始值或绝对值的设置模式。 

!

– 使用 u 选择系统菜单

– 使用 q 选择绝对模式并按 ü 确认
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绝对 mm

-0.001
-0.1 0 0.1

ü ut tu

+A mm

-0.001
-0.1 0 0.1

ut tu0

2.10 关机

 不可以按输入菜单中的开/关键关闭
测量仪器。 

– 退出输入菜单以关闭测量仪器。

=>  屏幕上会显示模拟显示

– 按住开/关键 > 2 秒。 

!

– 机械设置传感器到 “0”

– 按 u t 和 t u 键调整刻度

– 按 ü 确认

– 按开/关键退出输入菜单。
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测量 显示 设置 系统

基准值

+ 0 0 0 . 0 0 0 0

ü Ó u q p

测量 显示 设置 系统

基准值 0.0000

被测基本尺寸 0.0000

公差 关 -0.5000 ˂0> +0.5000
测量方向 +A

功能 正常

比例因子 1.0000

Ó ü q p

测量 显示 设置 系统

基准值

+ 0 0 0 . 0 0 0 0

ü Ó u q p

3. 测量菜单 

3.1 选择基准值

–  按开/关键

=>  显示标准菜单

– 按 q p 选择 基准值子菜单

– 按 ü 确认

– 按 q p 选择所需前缀 (+/-)

– 使用 u 键选择下一位置（数字） 

– 按 q p 输入所需值 

– 按 Ó 键超过两秒可以将输入重置
为 “0”。

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择

– 按开/关键退出输入菜单。



21Mahr GmbH • Millimar C1200 M/T

测量 显示 设置 系统

基准值 0.0000

被测基本尺寸 0.0000

公差 关 -0.5000 ˂0> +0.5000
测量方向 +A

功能 正常

比例因子 1.0000

Ó ü q p

测量 显示 设置 系统

被测基本尺寸

+ 1 0 0 . 0 0 0 0

ü Ó u q p

测量 显示 设置 系统

被测基本尺寸

+ 0 0 0 . 0 0 0 0

ü Ó u q p

3.2 选择被测基本尺寸

–  按开/关键

=>  显示标准菜单

– 按 q p 选择 被测基本尺寸子菜单

– 按 ü 确认

– 按 q p 选择所需前缀 (+/-)

– 使用 u 键选择下一位置（数字） 

– 按 q p 选择所需值

– 按 Ó 键超过两秒可以将输入重置
为 “0”。

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择

– 按开/关键退出输入菜单。
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测量 显示 设置 系统

公差

关

开

Ó ü q

下偏差 被测基本尺寸 上偏差
-0.5000 -0 +0.5000

测量 显示 设置 系统

公差

关

开

Ó ü q

下偏差 被测基本尺寸 上偏差
-0.5000 -0 +0.5000

ü Ó u q p

下偏差 被测基本尺寸 上偏差
-0.5000 -0 +0.5000

测量 显示 设置 系统

公差

- 0 . 5 0 0 0

测量 显示 设置 系统

基准值 0.0000

被测基本尺寸 0.0000

公差 关 -0.5000 ˂0> +0.5000

测量方向 +A

功能 正常

比例因子 1.0000

Ó ü q p

3.3 选择公差

–  按开/关键

=>  显示标准菜单

– 按 q p 选择公差子菜单

– 按 ü 确认

– 按 q 选择公差开并按 ü 确认或 Ó 
退出菜单

– 输入下偏差值

– 按 q p 输入所需前缀 (+/-)

– 按 u 继续

– 按 q p 输入所需值

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择
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ü Ó u q p

下偏差 被测基本尺寸 上偏差
-0.5000 -0 +0.5000

测量 显示 设置 系统

公差

+0 . 5 0 0 0

ü Ó u q p

下偏差 被测基本尺寸 上偏差
-0.5000 -0 +0.5000

测量 显示 设置 系统

公差

- 0 . 5 0 0 0

– 为上偏差输入一个值

– 按 q p 输入所需前缀 (+/-)

– 按 u 继续

– 按 q p 输入所需值

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择

– 按开/关键退出输入菜单。
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6 3 q pÓ ü q

测量 显示 设置 系统

测量方向

+A
-A

测量 显示 设置 系统

基准值 0.0000

被测基本尺寸 0.0000

公差 关 -0.5000 ˂0> +0.5000
测量方向 +A

功能 正常

比例因子 1.0000

Ó ü q p

3.4 选择测量方向

–  按开/关键

=>  显示标准菜单

– 按 q 选择测量方向子菜单

– 按 ü 确认

– 按 q p 选择 +A / -A

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择

– 按开/关键退出输入菜单。
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6 3 q pÓ ü q

测量 显示 设置 系统

功能

正常

最大值

最小值

最大-最小

测量 显示 设置 系统

基准值 0.0000

被测基本尺寸 0.0000

公差 关 -0.5000 ˂0> +0.5000
测量方向 +A

功能 正常

比例因子 1.0000

Ó ü q p

3.5 选择功能

–  按开/关键

=>  显示标准菜单

– 按 q 选择功能子菜单

– 按 ü 确认

– 按 q p 选择所需功能

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择

– 按开/关键退出输入菜单。
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6 3 q pÓ ü u q p

测量 显示 设置 系统

比例因子

1 . 0 0 00

测量 显示 设置 系统

基准值 0.0000

被测基本尺寸 0.0000

公差 关 -0.5000 ˂0> +0.5000
测量方向 +A

功能 正常

比例因子 1.0000

Ó ü q p

3.6 选择比例因子

–  按开/关键

=>  显示标准菜单

– 按 q 选择比例因子子菜单

– 按 ü 确认

– 按 q p 输入所需值。

– 按 ü 确认值或 Ó 退出菜单

– 按开/关键退出输入菜单。
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Ó ü q

测量 显示 设置 系统

分辨率

0.01
0.001
0.0001

测量 显示 设置 系统

分辨率 0.001
显示样式 模拟&数字
背景颜色 标准
显示中心                            名义尺寸
亮度 80%

t u q

测量 显示 设置 系统

分辨率 0.001
显示样式 模拟&数字
背景颜色 标准
显示中心                              名义尺寸
亮度 80%

Ó ü q p

4. 显示菜单

4.1 选择分辨率

–  按开/关键

=>  显示标准菜单

– 按 u 选择显示菜单 

– 按 q 选择分辨率子菜单

– 按 ü 确认

– 按 q p 选择所需 分辨率

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择

– 按开/关键退出输入菜单。
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Ó ü q

测量 显示 设置 系统

显示样式

模拟和数字
数字
模拟

测量 显示 设置 系统

分辨率 0.001
显示样式 模拟&数字
背景颜色 标准
显示中心                             名义尺寸
亮度 80%

Ó ü q p

测量 显示 设置 系统

分辨率 0.001
显示样式 模拟&数字
背景颜色 标准
显示中心                            名义尺寸
亮度 80%

t u q

4.2 选择显示样式

–  按开/关键

=>  显示标准菜单

– 按 u 选择显示菜单 

– 按 q 选择显示样式子菜单

– 按 ü 确认

– 按 q p 选择所需 显示样式

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择

– 按开/关键退出输入菜单。
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Ó ü q

测量 显示 设置 系统

背景颜色

标准
黑色

测量 显示 设置 系统

分辨率 0.001
显示样式 模拟&数字
背景颜色 标准
显示中心                             名义尺寸
亮度 80%

t u q

测量 显示 设置 系统

分辨率 0.001
显示样式 模拟&数字
背景颜色 标准
显示中心                            名义尺寸
亮度 80%

t ü q p

4.3 选择背景颜色

–  按开/关键

=>  显示标准菜单

– 按 u 选择显示菜单 

– 按 q 选择背景颜色子菜单

– 按 ü 确认

– 按 q p 选择所需背景颜色

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择

– 按开/关键退出输入菜单。
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Ó ü q

测量 显示 设置 系统

显示定心到

标称大小
公差

测量 显示 设置 系统

分辨率 0.001
显示样式 模拟&数字
背景颜色 标准
显示中心 名义尺寸
亮度 80%

t u q

测量 显示 设置 系统

分辨率 0.001
显示样式 模拟&数字
背景颜色 标准
显示中心 名义尺寸
亮度 80%

t ü q p

4.4 显示定心

–  按开/关键

=>  显示标准菜单

– 按 u 选择显示菜单

– 按 q 选择显示定心到子菜单

– 按 ü 确认

– 按 q p 选择所需 定心

 利用不对称公差，公差字段可以显
示在缩放的模拟显示之外。在这种
情况下，建议将显示中心定到公差
中心而不是标称尺寸。

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择

– 按开/关键退出输入菜单。
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ü Ó ü p

测量 显示 设置 系统

亮度

80 %

测量 显示 设置 系统

分辨率 0.001
显示样式 模拟&数字
背景颜色 标准
显示中心                             名义尺寸
亮度 80%

t u q

测量 显示 设置 系统

分辨率 0.001
显示样式 模拟&数字
背景颜色 标准
显示中心                             名义尺寸
亮度 80%

t ü q p

4.5 设置亮度

–  按开/关键

=>  显示标准菜单

– 按 u 选择显示菜单 

– 按 q 选择亮度子菜单

– 按 ü 确认

– 按 q p 选择所需亮度

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择

– 按开/关键退出输入菜单。
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测量 显示 设置 系统

语言 中文

单位 mm

传感器类型 标准传感器

节能模式 开

兼容性信息 开

t u q

测量 显示 设置 系统

语言 中文

单位 mm

传感器类型 标准传感器

节能模式 开

兼容性信息 开

Ó ü q p

Ó ü q

测量 显示 设置 系统

语言

Deutsch

中文

English
Español

Português

5. 设置菜单

5.1 选择显示语言

–  按开/关键

=>  显示标准菜单

– 按 u 选择设置菜单 

– 按 q 选择语言子菜单

– 按 ü 确认

– 按 q p 选择所需语言

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择

– 按开/关键退出输入菜单。
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测量 显示 设置 系统

语言 中文

单位 mm

传感器类型 标准传感器

节能模式 开

兼容性信息 开

t u q

测量 显示 设置 系统

语言 中文

单位 mm

传感器类型 标准传感器

节能模式 开

兼容性信息 开

Ó ü q p

Ó ü q

测量 显示 设置 系统

单位

mm
µm
inch

5.2 选择测量单位

–  按开/关键

=>  显示标准菜单

– 按 u 选择设置菜单 

– 按 q 选择单位子菜单

– 按 ü 确认

– 按 q p 选择所需单位

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择

– 按开/关键退出输入菜单。
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测量 显示 设置 系统

语言 中文

单位 mm

传感器类型 标准传感器

节能模式 开

兼容性信息 开

t u q

测量 显示 设置 系统

语言 中文

单位 mm

传感器类型 标准传感器

节能模式 开

兼容性信息 开

Ó ü q p

Ó ü q

测量 显示 设置 系统

传感器类型

标准传感器

10mm传感器

5.3 选择传感器类型

–  按开/关键

=>  显示标准菜单

– 按 u 选择设置菜单 

– 按 q 选择传感器类型子菜单

– 按 ü 确认

– 按 q p 选择所需传感器类型

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择

– 按开/关键退出输入菜单。

仅传感器 P2010 及其子型（P2010 A 或 B）分类为长传感器。所有其他类型的
感应传感器都可作为标准传感器运行。
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测量 显示 设置 系统

语言 中文

单位 mm

传感器类型 标准传感器

节能模式 开

兼容性信息 开

t u q

测量 显示 设置 系统

语言 中文

单位 mm

传感器类型 标准传感器

节能模式 开

兼容性信息 开

Ó ü p

Ó ü q

测量 显示 设置 系统

节能模式

开

关

5.4 选择节能模式

–  按开/关键

=>  显示标准菜单

– 按 u 选择设置菜单 

– 按 q 选择节能模式子菜单

– 按 ü 确认

– 按 q p 选择所需模式

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择

– 按开/关键退出输入菜单。

激活节能模式后，背光和屏幕彻底关闭的时间会缩短。仪器使用电池运行时特别
建议使用此设置。
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兼容性

Mahr

测量 显示 设置 系统

语言 中文

单位 mm

传感器类型 标准传感器

节能模式 开

兼容性信息 开

t u q

测量 显示 设置 系统

语言 中文

单位 mm

传感器类型 标准传感器

节能模式 开

兼容性信息 开

Ó ü q p

Ó ü q

测量 显示 设置 系统

兼容性信息

开

关机

5.5 兼容性信息

 当设备打开启动后，显示器将显示
此信息约 3 秒钟。

 此显示可以启用或停用。

–  按开 / 关键

=>  显示标准菜单

– 按      选择设置菜单

– 按 ▼ 选择兼容性信息子菜单

– 按 4 确认

– 按 ▼ ▲ 选择所需模式

– 按 4 确认或者 Ó 取消选择

– 按开 / 关键退出输入菜单。

▼
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绝对 mm

0.001
-0.01 0 0.01

Ó ut tu

测量 显示 设置 系统

绝对模式

用户校准

出厂校准

恢复出厂设置

按键/菜单锁定

产品信息

t q

ü

测量 显示 设置 系统

绝对模式

用户校准

出厂校准

恢复出厂设置

按键/菜单锁定

产品信息

Ó ü q p

ü

6. 系统菜单

6.1 选择绝对模式

–  按开/关键

=>  显示标准菜单

– 按 u 选择系统菜单

– 按 q 选择绝对模式子菜单

– 按 ü 确认

– 机械设置传感器到 “0”。

– 按 u t 和 t u 键调整刻度

– 按 ü 确认

– 按开/关键退出输入菜单。

该设备在大约 30 分钟的操作时间后达到最高精度。为最大程度地保证准确性，
执行第一次测量之前要使用机械的方式将测量传感器设置到电气零点。此时应使
用设置传感器原始值或绝对值的设置模式。 

!
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测量 显示 设置 系统

用户校准

激活

传感器校准

标准器校准

用户校准重置

Ó ü q p

测量 显示 设置 系统

绝对模式

用户校准

出厂校准

恢复出厂设置

按键/菜单锁定

产品信息

Ó ü q p

ü

测量 显示 设置 系统

绝对模式

用户校准

出厂校准

恢复出厂设置

小键盘/菜单锁

产品信息

Ó ü q p

ü

6.2 用户校准

6.2.1 启用用户校准

–  按开/关键

=>  显示标准菜单

– 按 u 选择系统菜单 

– 按 q 选择用户校准子菜单

– 按 ü 确认

– 按 q 选择激活子菜单

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择

=> ü 符号表示当前活动的校准

– 按开/关键退出输入菜单。

如果需要用户特定的校准，则可在下面说明的菜单中完成。可以使用连接的传
感器完成校准，也可使用出厂标准（例如 Mahr 1283 WN 出厂校准，订单号 
5312833）。 
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测量 显示 设置 系统

用户校准

激活

传感器校准

标准器校准

用户校准重置

Ó ü q p

ü Ó u q p

校准最小值 被测基本尺寸 校准最大值
-1.000 -0 1.000

测量 显示 设置 系统

用户校准

- 0 0 1 . 0 0 0

测量 显示 设置 系统

绝对模式

用户校准

出厂校准

恢复出厂设置

按键/菜单锁定

产品信息

Ó ü q p

ü

6.2.2 执行传感器校准

–  按开/关键

=>  显示标准菜单

– 按 u 选择系统菜单

– 按 q 选择用户校准子菜单

– 按 ü 确认

– 按 q 选择传感器校准

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择

– 为 校 准 最 小 值 输 入 值 （ 例 如 
-1.000 mm）。按 u 选择所需位置
并按 q p 输入所需值。

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择

该设备在大约 30 分钟的操作时间后达到最高精度。要执行可靠的传感器校准，
则必须先通过传感器原始值将要使用的校准零点置于电气零点（见第 18 页第 
2.9 节）。这是因为感应传感器在电气零点的测量最准确。1.000 mm 测量量
块是传感器校准的完美电气零点，例如本例，而 2.000 mm 测量量块用于最大
值，最小值是在测量板上获得的。
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ü Ó u q p

校准最小值 被测基本尺寸 校准最大值
-1.000 -0 1.000

测量 显示 设置 系统

用户校准

+0 0 1 . 0 0 0

3 Ó ü q p

校准最小值 被测基本尺寸 校准最大值
-1.000 -0 1.000

测量 显示 设置 系统

用户校准

校准最小值

并接受

3 Ó ü q p

校准最小值 被测基本尺寸 校准最大值
-1.000 -0 1.000

测量 显示 设置 系统

用户校准

校准最大值

并接受

测量 显示 设置 系统

绝对模式

用户校准

出厂校准

恢复出厂设置

小键盘/菜单锁

产品信息

Ó ü q p

ü

– 为 校 准 最 大 值 输 入 值 （ 例 如 
+1.000 mm）。按 u 选择所需位
置并按 q p 输入所需值。

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择

– 将传感器移到最小值位置（例如测
量板）

=> 显示器上会显示以下内容：
 将传感器设置到校准最小值并接受

– 按 ü 确认

– 将传感器移至最大值位置（例如 
2.000 mm 量块）

=> 显示器上会显示以下内容：
 将传感器设置到校准最大值并接受

– 按 ü 确认

=> 完成并激活根据用户规格进行的传
感器校准。

– 按开/关键退出输入菜单。
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测量 显示 设置 系统

用户校准

激活

传感器校准

标准器校准

用户校准重置

Ó ü q p

ü Ó u q p

校准最小值 被测基本尺寸 校准最大值
-1.000 -0 1.000

测量 显示 设置 系统

用户校准

- 0 0 1 . 0 0 0

测量 显示 设置 系统

绝对模式

用户校准

出厂校准

恢复出厂设置

按键/菜单锁定

产品信息

Ó ü q p

ü

–  按开/关键

=>  显示标准菜单

– 按 u 选择系统菜单

– 按 q 选择用户校准子菜单

– 按 ü 确认

– 按 q 选择标准器校准

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择

– 为 校 准 最 小 值 输 入 值 （ 例 如 
-1.000 mm）。按 u 选择所需位置
并按 q p 输入所需值。

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择

对于 Mahr 测头，用于校准的最小和最大可调值为 1.000 mm。Mahr 适配器
电缆 7026706 必须连接在 Millimar C1200 和 Mahr 测头之间。

6.2.3 执行标准器校准
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ü Ó u q p

校准最小值 被测基本尺寸 校准最大值
-1.000 -0 1.000

测量 显示 设置 系统

用户校准

+0 0 1 . 0 0 0

Ó ü q p

校准最小值 被测基本尺寸 校准最大值
-1.000 -0 1.000

测量 显示 设置 系统

用户校准

校准最小值

并接受
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– 为 校 准 最 大 值 输 入 值 （ 例 如 
+1.000 mm）。按 u 选择所需位
置并按 q p 输入所需值。

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择

– 根据图示将跳线连接到出厂标准

 显示器上会显示以下内容：
 将传感器设置到校准最小值并接受

– 按 ü 确认

– 根据图示将跳线连接到出厂标准

 显示器上会显示以下内容：
 将传感器设置到校准最大值并接受

– 按 ü 确认

继续第 44 页的 Mahr 测头校准。
第 43 页描述了 TESA 测头的校准。
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ü Ó u q p

校准最小值 被测基本尺寸 校准最大值
-1.000 -0 1.000

测量 显示 设置 系统

用户校准

- 0 0 0 . 3 0 0

ü Ó u q p

校准最小值 被测基本尺寸 校准最大值
-1.000 -0 1.000

测量 显示 设置 系统

用户校准

+0 0 0 . 3 0 0

Ó ü q p

校准最小值 被测基本尺寸 校准最大值
-1.000 -0 1.000

测量 显示 设置 系统

用户校准

校准最小值

并接受

– 为校准最小值输入值（例如 
-300μm）。按    
选择所需位置并按 ▼ ▲ 输入所
需值。

– 按 4 确认或按 Ó 取消选择

– 为校准最大值输入值（例如 
+300μm）。按    
选择所需位置并按 ▼ ▲ 输入所
需值。

– 按 4 确认或按 Ó 取消选择

– 根据图示将跳线连接设置为出厂标
准

 显示器上会显示以下内容：
 将测头设置到校准最小值并接受

– 按 4 确认

– 根据图示将跳线连接设置为出厂标
准

▼
▼

对于 Tesa 测头，用于校准的最小和最大可调值为 300μm。Mahr 适配器电缆 
7026704 必须连接在 Millimar C1200 和 Mahr 测头之间。显示器显示值为 
784.4 mm
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Ó ü q p

校准最小值 被测基本尺寸 校准最大值
-1.000 -0 1.000

测量 显示 设置 系统

用户校准

零点
并接受

����

���

��

����

���

���

测量 显示 设置 系统

绝对模式

用户校准

出厂校准

恢复出厂设置

按键/菜单锁定

产品信息

Ó ü q p

ü

Ó ü q p

校准最小值 被测基本尺寸 校准最大值
-1.000 -0 1.000

测量 显示 设置 系统

用户校准

校准最大值

并接受

– 根据图示将跳线连接设置为出厂标
准

=> 显示器上会显示以下内容：
 将传感器设置到 
  “0” 并接受

– 按 ü 确认

=> 出厂标准校准
 根据用户规格完成并激活

– 按开 / 关键退出输入菜单。

 显示器显示：
 将按钮设置为校准最大值并接受

– 按 ü 确认
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测量 显示 设置 系统

用户校准

激活

传感器校准

标准器校准

用户校准重置

Ó ü p

测量 显示 设置 系统

绝对模式

用户校准

出厂校准

恢复出厂设置

按键/菜单锁定

产品信息

Ó ü q p

ü

测量 显示 设置 系统

绝对模式

用户校准

出厂校准

恢复出厂设置

按键/菜单锁定

产品信息

Ó ü q p

ü

6.2.4 执行用户校准重置

–  按开/关键

=>  显示标准菜单

– 按 u 选择系统菜单 

– 按 q 选择用户校准子菜单

– 按 ü 确认

– 按 q 选择用户校准重置

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择

– 按开/关键退出输入菜单。



46 Mahr GmbH • Millimar C1200 M/T

测量 显示 设置 系统

出厂校准

激活

标准器校准

标准器校准

用户校准重置

Ó ü q p

测量 显示 设置 系统

绝对模式

用户校准

出厂校准

恢复出厂设置

按键/菜单锁定

产品信息

ü

Ó ü q p

测量 显示 设置 系统

绝对模式

用户校准

出厂校准

恢复出厂设置

按键/菜单锁定

产品信息

Ó ü q p

ü

6.3 激活出厂校准

–  按开/关键

=>  显示标准菜单

– 按 u 选择系统菜单 

– 按 q 选择出厂校准子菜单

– 按 ü 确认

– 按 q 选择激活菜单

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择

– ü 符号表示当前活动的校准

– 按开/关键退出输入菜单。

为避免之前创建的用户校准导致的任何测量误差，建议实施标准器校准。这始终
保存在测量仪器中并且不会因用户校准而改变。
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Ó ü q

测量 显示 设置 系统

恢复出厂设置

否
是

测量 显示 设置 系统

绝对模式

用户校准

出厂校准

恢复出厂设置

按键/菜单锁定

产品信息

t q

ü

测量 显示 设置 系统

绝对模式

用户校准

出厂校准

恢复出厂设置

按键/菜单锁定

产品信息

Ó ü q p

ü

6.4 恢复出厂设置

–  按开/关键

=>  显示标准菜单

– 按 u 选择系统菜单

– 按 q 选择恢复出厂设置子菜单

– 按 ü 确认

 如果选择了是，则所有设置将恢复
出厂设置。

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择

=> 测量仪器自动关闭。重启后所有默认
设置都必须重新输入（见第 14 页“初
次运行”）。

!
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Ó ü q

测量 显示 设置 系统

小键盘/菜单锁

激活
取消激活

测量 显示 设置 系统

绝对模式

用户校准

出厂校准

恢复出厂设置

按键/菜单锁定

产品信息

t q

ü

测量 显示 设置 系统

绝对模式

用户校准

出厂校准

恢复出厂设置

按键/菜单锁定

产品信息

Ó ü q p

ü

6.5 激活菜单锁

–  按开/关键

=>  显示标准菜单

– 按 u 选择系统菜单

– 按 q 选择小键盘/菜单锁子菜单

– 按 ü 确认

– 按 q 选择激活或取消激活

– 按 ü 确认选择并按 Ó 或选择取消
激活以取消。
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ü Ó u q p

请输入新 pin
-1.000 -0 1.000

测量 显示 设置 系统

小键盘/菜单锁

0 2 0 0

ü Ó u q p

请输入新 pin
-1.000 -0 1.000

测量 显示 设置 系统

小键盘/菜单锁

0 0 0 0

ü

-1.000 -0 1.000

测量 显示 设置 系统

小键盘/菜单锁

错误
错误的 pin！

ü Ó u q p

请输入 pin 或主 pin
-1.000 -0 1.000

测量 显示 设置 系统

小键盘/菜单锁

0 0 0 0

– 按 q p 输入 pin 的第一位数并/或
按 u 移到下一位数。

– 按 q p 输入 pin 的第二位数并/或
按 u 移到下一位数。

– 按 ü 确认或 Ó 取消选择

=> 激活 pin 后，每次显示菜单时系统
都会让用户输入 pin。

=>  如果输入了错误的 pin 则会有以下
显示

– 按 ü 确认。

– 再次输入正确的 pin 并按 ü 确认

=> 如果您忘记了 pin，您可向 Mahr 
GmbH 产品管理团队索取主 pin。
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Ó ü q

测量 显示 设置 系统

产品信息

系统版本 1.3
系列号：268500992

测量 显示 设置 系统

绝对模式

用户校准

出厂校准

恢复出厂设置

按键/菜单锁定

产品信息

t q

ü

测量 显示 设置 系统

绝对模式

用户校准

出厂校准

恢复出厂设置

按键/菜单锁定

产品信息

Ó ü q p

ü

6.6 请求固件版本和序列号

–  按开/关键

=>  显示标准菜单

– 按 u 选择系统菜单

– 按 q 选择产品信息子菜单

– 按 ü 以确认。 

=> 显示固件版本和序列号

 当设备打开启动后，显示器将显示
此信息约 3 秒钟。此显示可以启用
或停用。

– 按 Ó 退出菜单

– 按开/关键退出输入菜单。
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双工操作  
PC 侧   
 ?    CR  电源
TxD   DTR = “高”水平  
   RTS = “低”水平
RxD
 4 ms 最小 5 ms
  最大 40 ms

7. 接口说明

7.1 合适的数据连接线

– Opto RS232C (2 m)，SUB-D 接口，9 针  订货号 4346020
– Digimatic (2 m)，SUB-D 接口，9 针  订货号 4346021
– 2000 USB (2 m)，包括 MarCom 标准   订货号 4346023
–  2000 e 无线传输模块 订货号 4102232
–  e-Stick 无线接收器包括 MarCom 标准 订货号 4102230

7.2 接口：Opto RS232C, Digimatic, USB
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7.3 数据传输参数
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8. 技术数据

8.1 紧凑型长度测量仪器 Millimar C 1200 M/T

产品类型：   C 1200 M 1200 T
订货号 ：   5312012 5312011
兼容性:    Mahr Tesa
显示：     TFT 彩色显示，4.3 英寸，480 (W) x 272(H) 像素
键盘：     薄膜键盘，1 百万次操作
单位：     µm，mm，英寸
数字显示范围：   ±5000 mm
模拟显示范围：    

分辨率： 
 µm：    10; 1; 0.1
 mm：    0.01; 0.001; 0.0001
 英寸：    0.0001; 0.00001; 0.000005
公差显示：    背景颜色：绿/红
测量范围，感应传感器：   ± 1 mm, ± 2 mm, ± 5 mm
传感器输入：   1
兼容性：    Mahr
数据传输速率：    30 值每秒
测量组合：    +A / -A
测量功能：   正常，最大，最小，最大-最小 
特征：     1
刷新速率：   40 fps（帧每秒）

误差限度，数字显示：    0.2 µm 或显示的传感器值的 0.3%*
* 以较大值为准

误差限度，模拟显示：   量程极限值的 0.25% / 显示值的 0.3%*
* 以较大值为准

数据接口：    Digimatic，Opto RS232C，USB，可选无线传输
电源：     电源 100 -230 伏/ 7.5 V, 1.7 A (4102060)  
    或电池/可充电电池
电池/可充电电池类型：   AA 电池，1.2 到 1.5 伏
电池使用时间/ 可充电电池：   > 8 h **
** 取决于所用电池/可充电电池容量、屏幕亮度和节能模式设置. 动态测量（显示）可能会降低电池、可充电 
 电池的使用寿命。
IP 保护级别：    42
不含/含电池的重量：   496/620 g
工作温度范围：    10 °C – 35 °C
操作操作温度：    0 °C – 40 °C ***
存储温度范围：    -10 °C – 60 °C
尺寸 W/H/D:    显示角度 - 0 度：128.8/58.9/151 mm
    显示角度 - 90 度：128.8/166.9/150 mm
安装孔间的距离：    65.5 mm

***  分钟可以达到工作温度。根据 ISO 1，精确度规格是指在室温 20°C 下。

测量范围 / µm ±5000 ±2000 ±1000 ±300 ±100 ±30 ±10 ±3
测量范围 / mm ±5 ±2 ±1 ±0.3 ±0.1 ±0.03 ±0.01 ±0.003
测量范围 / 英寸 ±0.19 ±0.07 ±0.03 ±0.01 ±0.003 ±0.001 ±0.0003 ±0.0001
度盘刻度 / µm 500 200 100 20 10 2 1 0.2
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8.2 Millimar C 1200 M/T 兼容传感器

C1200 M C1200 T
5312012 5312011

Mahr - 兼容性 TESA - 兼容性

标准传感器 标准传感器

载波频率 19,4 kHz 载波频率 13 kHz

灵敏度 192 mV/V/mm 灵敏度 73,75 mV/V/mm

幅值 5 Veff 幅值 3 Veff

种类 Bestell-Nr. 种类 Bestell-Nr.

1301 5313010

1303 5313030

1304K 5313049

1318 5313180

P1300MA 4400180 P1300TA 4400190

P1300MB 4400181 P1300TB 4400191

P2001M 5323040

P2004M 5323010 P2004T 5323011

P2004MA 5323020 P2004TA 5323021

P2004MB 5323030 P2004TB 5323031

P2104MA 5324070 P2104TA 5324071

P2104MB 5324080 P2104TB 5324081

长距离传感器 长距离传感器

载波频率 19,4 kHz 载波频率 13 kHz

灵敏度 19,2 mV/V/mm 灵敏度 29,5 mV/V/mm

幅值 5 Veff 幅值 3 Veff

种类 订货号 种类 订货号

P2010M 5324010

P2010MA 5324020 P2010TA 5324021

P2010MB 5324030 P2010TB 5324031



55Mahr GmbH • Millimar C1200 M/T

物品号 订货号 目录
(P.U.)

标识

1 4346361-E 1 螺丝顶部

2 4885431-E 1 电池盒盖包含紧固螺丝

3 4885417-E 4 插入式外壳底脚

4 4885430-E 4 弹性缓冲器，黑色，自粘

9. 备用零件

9.1 可用备用零件
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