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Indicaciones de seguridad

A Indicaciones de seguridad

Este aparato cumple las normativas de seguridad pertinentes. Existe sin embargo peligro
para la salud, integridad y vida de las personas si no se respetan las indicaciones dadas a
continuacion.

1.  Antes de proceder a la conexion se tendra que comprobar si la tension especificada
en la placa identificativa coincide con la tensién de suministro local. En el supuesto
de que no coincidan, el aparato no debe conectarse bajo ninguna circunstancia.

2.  Este aparato esta equipado con una linea de alimentacién conforme a las normas de
seguridad y puede ser conectado s6lo a un enchufe con conexion a tierra
reglamentaria. Los cables de prolongacion que se requieran deben estar conforme
alas normas VDE.

3. Cualquier modificacion o intervencién en el aparato sélo pueden realizarse con la
autorizacion expresa por escrito de Mahr GmbH y por parte de personal especializa-
do. Antes de abrir el aparato, este debe ser desconectado de la instalaciéon casera
por extraer el enchufe de red de la caja de enchufe con puesta a tierra.

4. Una apertura no autorizada del aparato o intervenciones no autorizadas tendran por
consecuencia tanto la extincion de la garantia como la exclusién de toda
responsabilidad por parte de Mahr GmbH.

5. Antes de la limpieza debe desconectarse el aparato de la red. iNo dejar jamas que
entre liquido al interior del aparato! No usar limpiadores disolventes.

6. Antes de la puesta en servicio, debe leerse el manual de instrucciones atentamente
y las indicaciones ahi contenidas deben seguirse con cuidado.

7 El aparato debe ser usado solamente conforme a su objetivo.

8.  Si es necesario reemplazar un fusible del aparato, debe hacerse por un tipo de la
misma intensidad de corriente, mismas caracteristicas y en acuerdo con las
especificaciones dadas en el manual de instrucciones.
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Signos

En estas instrucciones encontrara los signos siguientes:

m Advertencia general.

Indicacién importante. jSu incumplimiento puede provocar resultados
erréneos o danos en el aparato!
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Introduccién

1 Introduccion

El Millimar X 1741 y el Millimar X 1715 son
dispositivos inteligentes de recogida de
datos de mediciéon que, ademas, actian
como «los» nexos de enlace entre los dife-
rentes sensores de valores de medicion del
sector de la metrologia industrial y un PC.

Estas instrucciones de uso descri-
ben el aparato y su funcionamiento,
asi como su manejo a través del
software de Windows D1000X

El Millimar X 1741 se compone de una
unidad de base que puede completarse
como maximo con 4 modulos enchufables,
el Millimar X 1715 compone de una unidad
de base que puede completarse como
maximo con dos médulos enchufables.
Los médulos enchufables contienen bien
— cuatro entradas de palpador
inductivo (de tipo Mahr, Mahr/Fede-
ral, Tesa o Marposs),
— cuatro entradas de tensiéon ana-
légica (+/-5V, +/- 10V 6 4 -
20 mA),
— dos entradas de palpador incre-
mental (de tipo Heidenhain 1 Vss)
o bien
— untransductor electrénico-neuma-
tico de tipo Mahr o Mahr/Federal.

Si se utilizan varios médulos enchu-
fables para palpadores inductivos,
s6lo se pueden usar moédulos del
mismo tipo de palpador. Los ontros
modulos  pueden  combinarse
libremente.

Ambos equipos presentan las siguientes
caracteristicas:

— Realizacién auténoma de mediciones
estaticas o dindmicas
— Enlace interno de los valores de medi-
cién y supervision de las tolerancias
— Almacenamiento interno de los valores
de medicién (5.000 valores de
medicion) y funciones de estadisticas
—  Coémodo programa de Windows para:
- parametrizar las tareas de medicion
- realizar un control externo
- presentar los valores de la medicion
— Manejo externo, también a través de los
protocolos siguientes: ASCII, Millitron
1240, Sylvacs/d (OPTO-RS), MarTalk
— Funciones de estadisticas en el proto-
colo M1240
—  Calibracion del cliente

El Millimar X1741 ofrece ademas:

—  Conexidn de dispositivos adicionales a
través de una interfaz en paralelo (6
entradas y 12 salidas, todas ellas
optoacopladas) y 2 salidas analdgicas

El Millimar X1715 ofrece ademas:

—  Conexién de dispositivos adicionales a
través de una interfaz en paralelo (3
entradas y 6 salidas, todas ellas
optoacopladas) y una salida analégica

Mahr GmbH, Millimar X 1741 y X 1715



Millimar X1741/1715

Elementos de manejo y de funcionamiento

2 Elementos de manejo y de funcio-
namiento

2.1 Parte posterior

La vista posterior del Millimar C 1210
puede variar en funcién del nUmero
y el tipo de médulos enchufables.

Cuando se cambia un modulo
enchufable, el médulo debe volver-
se a calibrar.

10 11

G/5X20 mm
T630 mA

Fig. 1 Fig. 2

Parte posterior del Millimar X 1741 (ejemplo) Parte posterior del Millimar X 1715 (ejemplo)

1 Unidad base 1 Mddulo inductivo

2  Moddulo inductivo 2  Puerto serial RS232 (9 polos D-Sub)

3 Puerto serial RS232 3  Puerto USB (opcional; atin no disponi-

4 Puerto 1 para aparatos adicionales ble)
(D-Sub de 25 polos) 4  Fusible

5  Conexién de red 5  Conexién de red

6 Fusible, 230V; 1,5 A; lento 6 Interruptor de red

7 Interruptor de red 7  Placa identificativa

8 Puerto 2 para aparatos adicionales 8 Puerto para aparatos adicionales (D-
(D-Sub de 25 polos) Sub de 25 polos)

9  Mddulo electrénico-neumatico
10 Modulo incremental
11 Luces de estado

9 Luces de estado
10 Placa de cubierta
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Millimar X1741/1715

Elementos de manejo y de funcionamiento

Disposicion de las luces de estado

Funciones de las luces de estado

LED 3

LED

LED 1

o O
O O

4 LED 2

LED 1:

LED 2:

LED 3:

LED 4:

sin funcién

se parpadea si el aparato esta lis-
to para la comunicacién con el PC

se ilumina al recibir una orden a
través del puerto RS232

se ilumina al connectar la tension
dered
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Millimar X1741/1715

Elementos de manejo y de funcionamiento

221 Moédulo enchufable para el

palpadores inductivos

El mddulo enchufable para palpadores
inductivos incluye los cuatro canales de
entrada para palpadores inductivos.

Los connectores hembra de palpa-
m dores estan marcados con un anillo
de color para diferenciar las distintas
compatibilidades de los palpadores.
La rotulacién esta concebida para
palpadores originales Mahr de la

serie P20xx.
Palpador Color del anillo  Denominacion
Mahr rojo M1 hasta M4
Mahr/Federal  blanco F1 hasta F4
Tesa gris T1 hasta T4
Marposs azul U1 hasta U4

Fig. 3

Médulo enchufable «palpador inductivo»

Obviamente es posible conectar otros pal-
padores. Sin pretender ser exhaustivos,
éstos son:

Mahr  Federal  Tesa Marposs

Frecuenciaportadora[kHz] 194 5 13 75
Anplitud [V] 5 2 3 35
Sensibilidad [mV/V/mmd 192 7874 7375 115
Qonpetible con 1300 Gr21 AH100
1301/03 Grze AH250
1310* Hrt 101
P2001
P2004
P2010* Solartron:
AX25
AX1.5

Los demas factores se pueden obtener
conforme a los datos del fabricante median-
te la seleccion apropiada de CANAL/
FACTORC.

Si se utilizan varios médulos enchu-
m fables para palpadores inductivos,
sblo se pueden usar médulos del
mismo tipo de palpador. No pueden
conectarse en un mismo modulo
enchufable palpadores de
compatibilidad diferente
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Millimar X1741/1715

Elementos de manejo y de funcionamiento

222 Moédulo enchufable para pal-

padores incrementales

El médulo enchufable para palpadores
incrementales contiene dos canales de
entrada para los palpadores incrementales
del tipo Millimar 1508, 1514 6 1526.

Senal de tension: 1 Vgg sinusoidal

Periodo de 4pum

separacion: (ajustable 1 - 100)
Interpolacion: 50 secciones
Rango de medicion:  +999.999 mm
Tensién de

alimentacion: 5V

223 Mobdulo enchufable para capta-

dores neumaticos

El médulo enchufable para los medios de
mediciéon neumaticos incluye un canal de
entrada para el captador neuméatico y una
conexiéon de aire comprimido para la
alimentacion de aire (manorreductor nece-
sario).

La presion de aire se puede ajustar
m con un manorreductor adecuado a
2 bares (Mahr) o a 2,1 bares
(Federal) a + 5 %. Se debe utilizar
solo aire exento de grasa y sucie-
dad.

Fig. 4
Médulo enchufable «Captador neumético»

Segun modelo, se puede conectar elemen-
tos de medicién con una relacién de trans-
ferencia de 2500:1, 5000:1 6 10000:1 (de
acuerdo con la rotulacién).

Relacién RM* Mahr RM* Federal
2500:1+ 50 m + 3¢ um
5000:1+ 25 um +19um

10000:1 +12,5um +7,6um

* RM = Rango de medicién
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Millimar X1741/1715 Elementos de manejo y de funcionamiento

224 Moédulo enchufable para me-
dios de senales de tension
continua

El mddulo enchufable para medios de
medicion con salida analdgica incluye cua-
tro canales de entrada con sefnales de
tension continua.

Rango de entrada: +5V, 10V,
4 hasta 20 mA
Alimentacion : +5V, 200 mA

Fig. 5
Mddulo enchufable «Medio de senales de
tensioén continua»

Ocupacion de clavijas:

1
2

o 0o~ W

Alimentacién del sensor + 5V

Entrada de corriente | +

Imax = 80 mA, seguro contra polariza-
cién inversa

Entrada de tension + 10V, 8 MQ

Masa GND
Entrada de tension + 5V, 4 MQ

Entrada de corriente | -
Imax = 80 mA, seguro contra polariza-
cion inversa

10
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Millimar X1741/1715

Elementos de manejo y de funcionamiento
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Puesta en servicio

3

Puesta en servicio

La primera vez que conecte el Millimar debe
realizar los pasos siguientes:

1.

Conectar el Millimar con el cable de red
a la red de suministro local a un rango
de tensién 90 - 264 V.

En caso necesario, conecte los dispo-
sitivos externos a las clavijas de 25
patillas.

Conectar el captador a los canales de
entrada del modulo enchufable
correspondiente.

Al conectar el palpador inductivo
e incremental, asi como los apa-

ratos de medicién con la salida
analdgica, se debe prestar
atencién a que el enchufe esté
bien atornillado con el connector
hembra.

Si se usan medios de medicién
neumaticos se debe tener en
cuenta que el aire comprimido
esté bien conectado.

Encender el aparato. La luz de estado
LED 4 se encienda.

Tras efectuar un autotest, el aparato
queda listo para ser utilizado. Laluz de
estado LED 2 parpadea.

Instalar el software D1000X en un PC.

10.

11.

12.

Conecte el Millimar al PC mediante el
uso de un cable de médem nulo.

Inicie el programa de Windows D1000
X

En caso necesario, elija la opcién
CONFIGURAR PALPADOR en el
menu «Herramientas».

Cree un programa de aplicacion (si
procede) y transfiéralo al Millimar.

Si es preciso, realice la calibracion del
cliente.

Cierre la aplicacion.

En su caso, conecte el hardware de
aplicacién en lugar del PC.

iUna vez realizada la primera
puesta en funcionamiento, sélo
hay que realizar los pasos 4y 12
en cada puesta en marcha!

12
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Programa de configuraciéon D 1000 X

Menu «Herramientas»

4 Menu «Herramientas»
4.1 Unidad de medicion

Seleccionar una de las unidades de medi-
cién um, mm 6 pulgadas (inch).

4.2 Configurar

La seleccién de menus «Herramientas/
Configurar» permite configurar el palpador.
Al elegir dicha secuencia se muestran los
datos brutos del palpador.

Esta funcién es necesaria soélo para el
correcto empotrado del dispositivo de
medicién en el medidor o para verificar la
funcién del palpador. La posicién cero aqui
indicada senala el punto eléctrico cero del
palpador.

Campo «Entrada»

Permite seleccionar de las entradas exis-
tentes en el palpador a través de un clic del
ratén o con las teclas de flecha izquierda y
derecha.

Campo «Intervalo de medicion»

Los botones correspondientes permiten
cambiar el area de visualizacion. Esta ope-
racién sélo puede realizarse con el ratén. El
area de medicion se encuentra simétrica
alrededor del punto cero. Pueden definirse
las siguientes opciones de configuracion:

—mm: +0.01/+0.03/+0.1/+0.3/+1/+3
/+10 mm

—pm: +10/+30/ 100/ +300 / +1000 /
+3000/ +10000 um

—inch: +0.0003/+0.001/+0.003/+0.01/

+0.03/+0.1/+0.3 inch

La velocidad de recogida de valores de
medicion puede modificarse en la ficha
«Valores de medicion» y en el cuadro de
didlogo «Herramientas/Configurar».

— Haga clic con el boton derecho del
raton en la ficha o el cuadro de didlogo
correspondiente.

—  Elcuadro de didlogo de parametros de
datos de medicion permite seleccionar
un intervalo comprendido entre 1y 300
valores de medicion.

Mahr GmbH, Millimar X 1741y X 1715
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Programa de configuracién D 1000 X

Menu «Herramientas»

4.3 Medicién patron
Permite realizar una medicién patrén.

En la medicion patréon se determinan los
resultados de los enlaces actuales. Al
aplicar los datos se almacena la diferencia
respecto al valor real maestro
parametrizado. Cada vez que se realice una
medicién posterior habr4 que tener en
cuenta esta medicion patrén para realizar el
célculo de caracteristicas.

La medicion patrén se realiza segun el
parametro MEDICION PATRON / MODO
DE FUNCIONAMIENTO.

Para las caracteristicas con las fun-

@ ciones MAX-MIN, MAXSORT vy
MINSORT no se realiza ninguna
medicién patrén.

4.4 Calibrar

La seleccion de menus «Herramientas/
Calibrar» permite calibrar por separado un
palpador o un convertidor P/E que haya
conectado.

A tal fin, proceda tal como se indica a conti-
nuacion:
—  Seleccione la entrada deseada.

— Pulse el botén «START> (INICIO).

— En caso necesario, adapte los valores
predeterminados del punto cero, el
valor minimo y el valor maximo en el
campo «Pardmetros de entrada».

metros de entrada» deben co-
rresponder a las dimensiones
reales de las herramientas que
se utilicen para la calibracion.
Son herramientas adecuadas a
tal efecto, por ejemplo, los
calibres normales o los
palpadores calibrados en
combinacién con calibres nor-
males.

@ Los valores del campo «Para-

— Coloque el patrén para determinar de
forma consecutiva el punto cero (=
desviacion o valor central), el valor
minimo y el valor méximo y, a continua-
cién, seleccione la opcién «Siguiente».

— Reallice la calibracién para méas cana-
les en caso necesario.

14
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Programa de configuraciéon D 1000 X Menu «Herramientas»

4.5 Prueba digital E/S 4.6 Parametro de dispositivo V24

Muestra el estado de las entradas digitales.  Ajusta los parametros de transferencia de la
Las salidas pueden activase y desactivarse  interfaz RS232.
en conjunto o por separado.

Mahr GmbH, Millimar X 1741y X 1715 15



Programa de configuracién D 1000 X

Modo de ajuste

5 Modo de ajuste

La parametrizacién del Millimar X 1741 se
realiza a través de la configuracién de las
fichas «Visualizacién/Canal/Caracteristica

.
5.1 Ficha «Visualizacion»

El area de visualizacion y el tipo de escala
de barras, asi como la resoluciéon de la
visualizacién digital de la ficha «Valores de
medicién», puede elegirse para un maximo
de 10 caracteristicas.

La lista desplegable que aparece en la
esquina superior derecha permite seleccio-
nar el nimero de la escala de barras de
izquierda a derecha.

Seccion «Visualizacion digital»

Define el modo de visualizacién de la barra
luminosa:
Grupo de botones de radio «Origen»
Define el origen de la visualizacion.
Al hacer clic en uno de los botones de
radio se define el origen correspondien-
te del area de visualizacién y se
muestra como pictograma. Es posible
elegir una de las opciones siguientes:

— arriba
— enelcentro
— abajo
T Sin nombre - Millimar D 1000 ¥ [ (O] x|
Archive  Hermamientas  Vista 2
NS & 2w
Dezarralla ] Medicidn patrdn l YWalores de medicidn l
I' Wisualizacidn E@ Canal ] Caracteristica ] E/S l
Tipa de maquing |MILLIMAH X 1741 8 1 -
Calurmna lurninosa
Qrigen
o Area de visualizacian Caracteristica
' ariba
.° 1" en el centro Mormalizada segun tolerancia j |M1 ﬂ
" zhajo

Wizualizacidn digital
Formato de visualizacion

+000.0000 rmm

[

Lista

Enlinea

16
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Programa de configuraciéon D 1000 X Modo de ajuste

Seccion «Visualizacion digital»

Define el formato de la visualizacién digital
en la ficha «Valores de medicion»

Lista desplegable «Area de visuali-
zacion»

Seleccion de la escala del area de vi-
sualizacion en la ficha «Valores de
medicién».

En funcién de la unidad de medida que
se haya definido, el menu «Herramien-
tas/Unidad de medida» permite elegir
varias areas de visualizacion en la lista
desplegable. La entrada «Normalizado
para tolerancia» indica en este caso
que los limites de tolerancia se
encuentran en torno al +80 % del area
de visualizacion.

Si la unidad de medida es el mm:
Normalizado para tolerancia /
+0,01/+0,03/+0,1/+0,3/+1/+3
/+10 mm

Si la unidad de medida es el um:
Normalizado para tolerancia/ +10
/+30/+100/+300/+1000/ +3000
/+10000 um

Si la unidad de medida es la pulgada:
Normalizado para tolerancia /
+0,0003 / +0,001 / +0,003 / +0,01 /
+0,03/+0,1/+0,3 pulg.

Lista desplegable «Caracteristica»
Permite seleccionar la caracteristica.
Aqui puede seleccionarse la caracteris-
tica que debe mostrarse en el area de
visualizacion (M1 a M16). Si se
selecciona «Ninguno», la barra lumino-
sa del area de visualizacion se
desactiva.

Lista desplegable «Formato de vi-
sualizacion»
Selecciona el formato de visualizacién
en la pantalla.

En funcién de la unidad de medida que
se haya definido en el menu «Herra-
mientas/Unidad de medida», es posible
seleccionar los siguientes formatos de
visualizacién en la lista desplegable:

Si la unidad de medida es el mm:
— 000,00 mm

—  +000,000 mm

—  +000,0000 mm

Si la unidad de medida es el um:
— +00000, um
+00000,0 um

Sila unidad de medida es la pulgada:
— +0,0000 pulg.

— +0,00000 pulg.

— +0,000000 pulg.

Mahr GmbH, Millimar X 1741 y X 1715
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Programa de configuracién D 1000 X

Modo de ajuste

5.2 Ficha «Canal»

Los valores de las entradas del palpador
(palpador inductivo o instrumental, tensiones
analdgicas, asi como sefal de un
convertidor P/E) se procesan de forma di-
gital. La ficha permite seleccionar la entra-
da del palpador y definir los parametros del
procesamiento digital del valor de medicion.

Lista desplegable «Velocidad de palpa-
do»

Permite definir la velocidad de recogida de
datos de medicién. Cuanto menor sea el
valor ajustado, mas intensamente se filtrara
la sefal, lo que impedira que se produzcan
cambios bruscos en los valores de
medicion o fallos. Cualquier modificacién en
el ajuste tiene efecto en todos los canales.
La velocidad de palpado se reduce en oca-
siones cuando la complejidad de las
funciones de enlace no permite un procesa-
miento mas rapido.

T Sin nombre - Millimar D 1000 X M=
Archivo  Heramientas  Wista 7
0O = & 7 W
Dezarallo l Medicidn patrdn Yalores de medicidn l
Intervalo de medicidn |1 | 1/
Palpador  [C11 hd 1 de palpador J
Parametro
Factor |1.0000
desde hasta

Area de plauzibiidad — [-5.0000 rarm 50000 mn

Lista En linea

18
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Programa de configuraciéon D 1000 X

Modo de ajuste

Lista desplegable «Entrada del palpa-
dor»

Permite seleccionar la entrada del palpador.
El nimero de canal de la entrada del palpa-
dor se compone del nimero de ranura del
maodulo (que en el ejemplo siguiente es x) y
del nimero de la entrada del médulo que
corresponda. Asi, en la ranura de médulo 2
para la entrada 3 el niUmero de canal es el
23.

En todo caso, en los médulos neu-
maticos e incrementales los
nameros de las entradas se en-
cuentran limitados a ciertos valores
fijlados con anterioridad.

Ejemplo:

— Inductivo = nimero de entrada 1 a 4
(por ejemplo, Cx1, Cx2, Cx3, Cx4)*

— Analégico = nimero de entrada 1 a 4
(por ejemplo, Cx1, Cx2, Cx3, Cx4)*

— Incremental = s6lo nimeros de entra-
da 3y 4 (por ejemplo, Cx3, Cx4)*

— Neumatico = s6lo nimeros de entra-
da 3 (por ejemplo, Cx3)*

Campo «Tipo de palpador»

Muestra el tipo de palpador.
Aqui se muestra el tipo de la entrada del
palpador seleccionada.

* La «x» en el nimero de canal representa la ranura del
moédulo ocupada por el médulo de entrada.

Campo «Parametro»

Define el parametro para procesar la sefal
del palpador:

Cuadro de texto «Factor»

Permite introducir el factor de correccion.
El valor introducido tiene en cuenta la rela-
cion entre el cambio de la geometria de la
pieza de trabajo y la modificacién de la
desviacién medida del palpador. El valor
predeterminado es 1.0000.

Si en la indicaciéon numérica deben
utilizarse posiciones decimales, el
punto serd el caracter separador.

Cuadros de texto «Area de plausibilidad
desde ... hasta ...»

Permite especificar el valor limite positivo y
negativo del &rea de plausibilidad. El &rea de
plausibilidad representa el intervalo de
valores de medicién sin factor de
correccion. Si se supera alguno de estos
limites, aparecerda el mensaje de error
correspondiente.

En el cuadro de texto «desde» incluya el
valor limite negativo y, en el cuadro de texto
«hasta», el valor limite positivo.

Cuadro de texto «Periodo»

Permite introducir la distancia entre
cuadriculas.
Hay que especificar el periodo de senal de
la senal de salida sinusoidal del palpador
incremental utilizado (distancia de la
cuadricula).

El cuadro de didlogo sélo aparece
m cuando en la lista desplegable «Entra-
da del palpador» se ha seleccionado
un palpador incremental.

Mahr GmbH, Millimar X 1741 y X 1715
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5.3 Ficha «Caracteristica»

Esta ficha permite definir las caracteristicas
(célculo de valores de medicion).

Lista desplegable «Caracteristica»

Permite seleccionar la caracteristica que va
a editarse.

En la lista desplegable pueden seleccionar-
se como maximo 16 caracteristicas. Todas
las entradas de pardmetro de la ficha se
aplican a la caracteristica seleccionada.

Cuadro de texto «Factor»

Permite incluir el multiplicador para el calcu-
lo de los valores de medicion.

Si en la indicaciéon numérica deben
utilizarse posiciones decimales, el
punto seré el caracter separador.

T Sin nombre - Millimar D 1000 X [_ (O] x|
Archive  Hemamientaz  \ista 2
DER & 2w
Dezarnollo | . Medicidn patrdn | Yalores E!B medicidn I
Caracteriztica Talerancia superiar
[h1 =] EL IE_LI
Factar Limite superion de advertencia
[0000 [0:3500 rom =
Funcian Cata normiral
|noRMaL =l [o.0000 mom -
Farmula Walar efectivo patrdn
[E7 [ooooamm
Clazificacian Limite inferior de advertencia
Mamero |2 5 IW m
Nz IIJDDD2— Talerancia inferior

[Enlinea [
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Lista desplegable «Funcion»
Seleccionar la funcién para el calculo de los

resultados.

Estan disponibles las seguientes funciones:

—NORMAL =

—MAXIMO =

—MINIMO =

—MAX-MIN =

—~MAX +MIN =

—PROMED. =

—RAIZ=

—ARCOTAN.=

—MAXSORT =

—MINSORT =

Resultado de una medicién
individual estatica.

Valor méaximo de una union
de valores de medicién
dinamica.

Valor minimo de una union
de valores de medicién
dindmica.

Diferencia entre el valor
maximo y el valor minimo.

La diferencia entre el valor
mayor y menor

Valor promedio de los re-
sultados individuales capta-
dos en el tiempo de
medicién
Raiz cuadrada de una
combinacion de valores.
Si el resultado de una
combinacién es ne-
gativa, se calcula la
raiz cuadrada del va-
lor absoluto.
Arcotangente de una com-
binacién de valores en
grados.
Resultado maximo de una
lista de caracteristicas

Resultado minimo de una
lista de caracteristicas

Ejemplo:
M6 = MAXSORT (M1+M2+M3)

Valores:
M1 =17,5um, M2 =56,3 um,
M3 = 23,8 um

Resultado:

M6 = 56,3 um

(porque en este ejemplo M2 es el valor
mas grande)

Los signos «+» no representan en
este caso una suma, pues solo
actUan como caracteres de separa-
cién.

Mahr GmbH, Millimar X 1741 y X 1715
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Campo de entrada «Formel>»

Introducir la férmula para el calculo del re-
sultado.

La férmula representa un enlace entre los
canales del palpador y puede tener como
maximo 80 caracteres.

—  Caracteres permitidos:
+-*/.()MC1234567890
—  Con «C» se indica el nimero del canal
de entrada. Justo detras de «C» (sin
espacio) debe indicarse el nimero de
dos digitos de un canal existente , p. €j.
C11. Segun la configuracion del
aparato (mdédulos enchufables) se
pueden dar los siguientes canales:
—Mobdulo 1: C11 hasta C14*
—Mobdulo 2: C21 hasta C24*
—Mbdulo 3: C31 hasta C34**
—Mbdulo 4: C41 hasta C44**

* Tenga en cuenta las limitaciones de los nimeros de
canal para determinados mddulos de entrada (consulte
la pagina 19).

** Los mddulos 3 y 4, asi como los nimeros de canal co-
rrespondientes, so6lo pueden seleccionarse en el
Millimar X 1741.

Con «M» se indica el niUmero de carac-
teristica. Justo detrds de «M» (sin
espacio) debe indicarse el nimero de
una caracteristica de 1 a 16, p. ej. M5.
Para las férmulas que no contienen
canales de entrada no se necesita una
medicién patrén.

Los canales de entrada y los nimeros
de caracteristica no se deben mezclar
en una férmula, ya que de este modo
las reglas para la medicién patrén no
estan definidas univocamente.

Se puede usar un maximo de cuatro
niveles de paréntesis.

jLa secuencia de caracteres «-(« al
principio de la férmula no esta permiti-
da!
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Cuadro de incremento numérico «Nu-
mero»

Permite seleccionar el nimero de clases de
igual ancho en las que se dividira el area de
tolerancia de la caracteristica seleccionada.
El nimero de clases debe estar entre 2 y
998. Los resultados que se encuentran por
debajo de la tolerancia, corresponden a la
clase 0. Los resultados por encima del limite
de tolerancia se asignan a la clase
«Cantidad de clases +1», p. ej. con 998
clases ala clase 999.

Campo de seleccion «Histéresis»

Introducir el valor en que debe superarse la
linea de clasificacion para que se produzca
un cambio de clase. De este modo se evita
el cambio de clase si se produce una
pequena violacién del limite de clasificacion.
La histéresis esta limitada a como maximo
medio ancho de clase y va simétrica
respecto al limite (medio valor de la histére-
sis, p. ej. £0,05a0,1).

Cuadro de texto «Tolerancia superior»

Permite indicar el valor de tolerancia supe-
rior.

El valor de tolerancia superior puede indi-
carse en relacion con el valor efectivo
patrén. La lista desplegable que aparece
junto al cuadro de texto permite seleccionar
el color de la barra luminosa que aparecera
en el caso que se exceda positivamente el
limite establecido.

Cuadro de texto «Limite superior de ad-
vertencia»

Permite especificar el limite superior de
advertencia.

El limite superior de advertencia puede
indicarse en relacion con el valor efectivo
patrén. La lista desplegable que aparece
junto al cuadro de texto permite seleccionar
el color de la barra luminosa que aparecera
en el caso que se exceda positivamente el
limite establecido.

Cuadro de texto «Valor efectivo patron»

Permite indicar un valor efectivo patron
como valor absoluto.

Mahr GmbH, Millimar X 1741 y X 1715
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Cuadro de texto «Valor real maestro»

Especifica el valor real maestro como valor
absoluto.

El valor real maestro (referencia de la pieza
de trabajo) se necesita para la medicién
patrén en un maestro de ajuste.

Cuadro de texto «Limite inferior de ad-
vertencia»

Especifica el limite inferior de advertencia.
El limite inferior de advertencia puede indi-
carse en relacion con el valor efectivo
patrén. La lista desplegable que aparece
junto al cuadro de texto permite seleccionar
el color de la barra luminosa que aparecera
en el caso que se exceda negativamente el
limite establecido.

Cuadro de texto «Tolerancia inferior»

Permite indicar el valor de tolerancia inferior.
El valor de tolerancia inferior puede indicar-
se en relacion con el valor efectivo patrén.
La lista desplegable que aparece junto al
cuadro de texto permite seleccionar el co-
lor de la barra luminosa que aparecera en
el caso que se exceda negativamente el
limite establecido.
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5.4 Ficha «E/S»

Esta ficha permite definir las senales de
entrada y salida para las interfaces de los
dispositivos adicionales. Las interfaces se
encuentran en la parte posterior del Millimar
y tienen las designaciones «I/O 1» y «I/O 2-
ANALOG OUT» (X 1741), asi como «l/O
ANALOG OUT» (X 1715). Dichas interfaces
permiten transferir datos entre el Millimar X
1741/1715 y los demas dispositivos de la

serie Millimar.

T Sin nombre - Millimar D 1000 X

Archiva  Heramientas  Vista 7

LEeE & 7%

Deszarallo

Modo de entrada

Podo 2 A

Modo de salida

toda 5 b

l Medicidn patrdn Yalores de medicidn

E1 =IMICIAR
E2=DETENER
E3 = REIMNICI&R

51 = MEDICION M1 < TI

52 = MEDICION M1 »=TI, <= LI&
53 = MEDICION M1 » LIA, < L5A
54 = MEDICION M1 »=L5A, <=T5
55 =MEDICION M1 TS

SE = MEDICION LISTA,

57 =MEDICION M3 < TI

55 = MEDICION M3 5=TI, <= L&
59 = MEDICION M3 » LI&, < LS4
510 = MEDICION p3sL5A, ¢= TS
511 = MEDICION M2 >T5

512 = MEDICION LISTA

Enlinea
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Campo «Modo de entrada»

Seleccionar la senal de entrada.
Pueden seleccionarse los modos seguien-

tes:

Médo 0

Las senales en las entradas son ignoradas.

Maédo 1
Entrada 1

Entrada 2

Entrada 3

Médo 2

Entrada 1

Entrada 2
Entrada 3

Tiempo de medicién (im-
pulsos de arranque y de-
tencion ).

Senal de arranque para la
medicion del patron.

Senal de aceptacion para
la medicion del patron.

Senal de arranque.
Senal de detencion.

Senal de reinicio para bo-
rrar la memoria MAX-MIN .

Moédo 3

Entrada 1 Tiempo de medicién (im-
pulsos de arranque y de-
tencion ).

Entrada 2 Senal para el envio de va-
lores .

Entrada 3 Senal de arranque y acep-
tacién para la medicién de
patrén.

Moédo 4

Permite conectar el aparato de control
Millimar 1840SG.

Entrada 1 Tiempo de medicién (im-
pulsos de arranque y de-
tencion ).

Entrada 2 Senal de arranque para la
medicion del patron.

Entrada 3 Senal de aceptacion para

la medicion del patron.

Si se elige la senal de entrada MO-
DO 4, se establecera también para
la senal de salida el parametro MO-
DO 4.

Mahr GmbH, Millimar X 1741y X 1715
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Campo «Modo de salida»

Seleccion de las senales de salida de la
lista de seleccion.

Los modos 1 a 6 pueden seleccio-

@ narse tanto en el Millimar X 1741
como en el Millimar X 1715.
Ademaés, el Millimar X 1741 dispone
de los modos 7 a 10.

Médo 0
No hay reeenvio de sefal a las salidas.

Médo 1

Salida 1 Senal «Midiendo»

Salida 2 Senal «Medicion lista»

Salida 3 Senal «Medicion correcta»

Médo 2

Salida 1 Senal «Medicion correcta»

Salida 2 Senal «Medicion fuera del
limite de advertencia»

Salida 3 Senal «Medicién fuera de
tolerancia»

Salida 4 Senal «Midiendo»

Salida 5 Senal «Medicion lista»

Médo 3

Salida 1 Senal «<PASO»
Salida 2 Senal «REPASO»
Salida 3 Senal «DESECHO»
Salida 4 Senal «Midiendo»
Salida 5 Senal «Medicion lista»
Médo 4

Permite la conexién del aparato controlador
Millimar S 1840/SG.

Salida 1 Senal «PASO»
Salida 2 Senal <REPASO»
Salida 3 Senal <DESECHO»
Salida 4 Senal «Midiendo»
Salida 5 Senal «Medicion lista»

Si se elige la senal de salida MODO
4, se establecera también para la
sefal de entrada el pardmetro
MODO 4.
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Médo 5
Salida 1

Salida 2

Salida 3

Salida 4

Salida 5

Salida 6
Salida7

Senal «Medicion M1 < limi-
te de tolerancia inferior».
Senal «Medicion M1 >= li-
mite de tolerancia inferior,
Medicion M1 <= limite de
advertencia inferior».

Senal «Medicion M1 > limi-
te de advertencia inferior,
Medicion M1 < limite de
advertencia superior».
Senal «M1 >= limite de ad-
vertencia superior, Medi-
cién M1 <= limite de tole-
rancia superior».

Senal «Medicion M1 > limi-
te de tolerancia superior».
Senal «Medicion lista»
Senal «Medicion M3 < limi-
te de tolerancia inferior».

Salida 8

Salida 9

Salida 10

Salida 11

Salida 12

Senal «Medicion M3 >= li-
mite de tolerancia inferior,
Medicion M3 <= limite de
advertencia inferior».

Sefal «Medicion M3 > limi-
te de advertencia inferior,
Medicion M3 < limite de
advertencia superior».
Senal «Medicién M3 >= limi-
te de advertencia superior,
Medicién M3 <= limite de
tolerancia superior».

Senal «Medicion M3 > limi-
te de tolerancia supetrior».

Senal «Medicion lista»

Mahr GmbH, Millimar X 1741y X 1715

29



Programa de configuracion D 1000 X

Modo de ajuste

Moédo 6
Salida 1

Salida 2

Salida 3

Salida 4

Salida 5

Salida 6

Salida 7

Salida 8

Salida9

Salida 10

Salida 11

Salida 12

Senal «Medicion M1 < limi-
te de tolerancia inferior».
Senal «Medicion M1 en cla-
se 1».

Senal «Medicion M1 en cla-
se 2».

Senal «Medicion M1 en cla-
se 3».

Senal «Medicion M1 en cla-
se 4».

Senal «Medicion M1 > limi-
te de tolerancia superior».
Senal «Medicion M3 < limi-
te de tolerancia inferior».
Senal «Medicién M3 en cla-
se 1».

Senal «Medicién M3 en cla-
se 2».

Senal «Medicion M3 en cla-
se 3».

Senal «Medicion M3 en cla-
se 4».

Senal «Medicion M3 > limi-
te de tolerancia superior».

Médo 7
Salida 1

Salida 2

Salida 3

Salida 4

Salida 5

Salida 6

Salida 7

Salida 8

Salida9

Salida 10

Salida 11

Salida 12

Senal «Medicion M1
PASO»

Senal «Medicion M1 REPA-
SO»

Senal «Medicién M1 DE-
SECHO»

Senal «Medicion M3
PASO»

Senal «Medicion M3 REPA-
SO»

Senal «Mediciéon M3 DE-
SECHO»

Senal «Medicion M5
PASO»

Senal «Medicion M5 REPA-
SO»

Senal «Mediciéon M5 DE-
SECHO»

Senal «Medicion M7
PASO»

Senal «Medicion M7 REPA-
SO»

Senal «Medicién M7 DE-
SECHO»
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Médo 8
Salida 1

Salida 2

Salida 3

Salida 4

Salida 5

Salida 6

Salida 7

Salida 8

Salida 9

Salida 10

Salida 11

Salida 12

Senal «Medicion M1 < limite
de tolerancia inferior».

Senal «Medicién M1 en cla-
se 1».

Senal «Medicién M1 en cla-
se 2».

Senal «Medicién M1 en cla-
se 3».

Senal «Medicién M1 en cla-
se 4»,

Senal «Medicién M1 en cla-
se 5».

Senal «Medicién M1 en cla-
se 6».

Senal «Medicién M1 en cla-
se 7».

Senal «Medicién M1 en cla-
se 8».

Senal «Medicion M1 en cla-
se 9».

Senal «Medicion M1 en cla-
se 10».

Senal «Medicién M1 > limite
de tolerancia superior».

Moédo 9
Salida 1
Salida 2
Salida 3

Salida 4

Salida s

Salida 6

Salida 7

Salida 8

Salida 9

Salida 10

Salida 11

Salida 12

Senal «Midiendo»

Senal «Medicion lista»
Senal «Medicion correcta»
(alle Merkmale)

Senal «Medicién M1 < limite
de tolerancia inferior.»

Senal «Medicién M1 en cla-
se BCD1.»

Senal «Medicién M1 en cla-
se BCD2.»

Senal «Medicién M1 en cla-
se BCD4.»

Senal «Medicién M1 en cla-
se BCD8.»

Senal «Medicién M1 en cla-
se BCD10.»

Senal «Medicion M1 en cla-
se BCD20.»

Senal «Medicion M1 en cla-
se BCD40.»

Senal «Medicién M1 > limite
de tolerancia superior.»
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Médo 10
Salida 1
Salida 2
Salida 3

Salida 4

Salida 5

Salida 6

Salida 7

Salida 8

Salida 9

Salida 10

Salida 11

Salida 12

Senal «Midiendo»
Senal «Medicion lista»

Senal «Medicién correcta»
(todas caracteristicas)

Senal «1er critério de clasi-
ficacion, BIN1»

Senal «1er critério de clasi-
ficacion, BIN2»

Senal «1er critério de clasi-
ficacion, BIN4»

Senal «1er critério de clasi-
ficacion, BIN8»

Senal «2do critério de cla-
sificacion, BIN1»

Senal «2do critério de cla-
sificacion, BIN2»

Senal «2do critério de cla-
sificacion, BIN4»

Senal «2do critério de cla-
sificacion, BIN8»

sin funcién
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5.5 Ficha «Operacién manual»

En esta ficha se puede definir el desarrollo
del proceso de medicién.

Boton de opcién «Operacion manual»

Activacién del proceso manual de medicién.
En el funcionamiento manual, la memoria
para MAXIMO, MiINIMO y VALOR MEDIO se
restablece a su valor actual mediante la
senal de inicio Start.

Boton de opcidn «Operacién con croné-
metro»

Activacién del proceso de medicién con
tiempo limitado.
La medicién ha de iniciarse con una sefal
de inicio. Se registran valores de medicion
durante el tiempo que se hubiera
establecido en el recuadro de entrada
«Detener después de» o hasta la activacion
de la senal de parada. Una vez transcurrido
el tiempo de medicién se concluye la
medicién.

Cuando haya que utilizar decimales
m en la introducciéon numérica, como
signo separador debe escribirse un

punto.
T Sin nombre - Millimar D 1000 ¥ M= E3
Archivo  Hemamizsntas  Wista 7
LR & 78
I° Wisualizacidn l EE Canal Caracteristica E/S ]

™ Operacidn marnlal

™ Operacidn con crondmetio

* Dperacidn ciclica Tiempo de medicion {499.0 =

Tiempo de pauza |493.0 =
¥ Tiempo de retardo Iriciar despugs de [499.0 2
Enlirea
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Cuadro de entrada «Detener después
de»

Introducir el tiempo de medicién (segundos)
para el proceso con tiempo limitado. Una
especificacion de 0.0 conlleva un tiempo de
medicién infinito. Sélo mediante la sefal de
parada puede entonces ponerse fin al
tiempo de medicion.

El cuadro de entrada sélo se activa
m cuando se haya hecho clic en el
botdén de opcién «Operacién con
crondmetro». El tiempo que aqui se
escriba se incorporara automatica-
mente al cuadro de entrada
«Tiempo de medicién» para el
modo operativo ciclico.

Boton de opcidén «Operacion ciclica»

Activaciéon del proceso de medicién por
ciclos.

La medicién ha de iniciarse con una sefal
de inicio. Se registran valores de medicion
durante el tiempo que se hubiera
establecido en el recuadro de entrada
«Tiempo de medicién». Una vez transcurri-
da la pausa vuelven a registrarse valores de
medicion, hasta que finalice de nuevo el
tiempo de medicioén. Este ciclo se repite asi
hasta que se concluya la medicién con una
senal de parada.

Cuadro de entrada «Tiempo de medi-
cién»

Introducir el tiempo de medicién (segundos)
para el proceso de medicion por ciclos.

H

El cuadro de entrada sélo se activa
cuando se haya hecho clic en el
botdn de opcién «Operacién cicli-
ca». El tiempo que aqui se escriba
se incorporara automaticamente al
cuadro de entrada "Detener des-
pués de" para la operacién con cro-
németro o temporizador.

Cuadro de entrada «Tiempo de pausa»

Introducir el tiempo de pausa (segundos)
para el proceso de medicion por ciclos.

El cuadro de entrada sélo se activa cuando
se haya hecho clic en el botén de opcion
«Operacién ciclica».

Casilla «Tiempo de retardo»

Activacion de un retardo para la captacion
de los valores de medicion.

Se da inicio a la medicién sélo cuando haya
transcurrido el tiempo establecido en el
cuadro de entrada «Iniciar después de».
Tras activar la sefnal de inicio para el
proceso de medicién y una vez transcurri-
do el tiempo de pausa respectivo (en caso
de una medicién ciclica), se captan valores
de medicién sélo una vez haya transcurrido
el tiempo de retardo.

Cuadro de entrada «Iniciar después de»

Introduccién del tiempo de retardo (segun-
dos) para el retardo antes de que se capten
valores de medicién.

El cuadro de entrada sélo se activa
cuando se haya hecho clic en la
casilla «Tiempo de retardo».
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5.6 Ficha «Medicion patron»

En la ficha puede elegirse el modo operati-
vo.

Cuadro de entrada «Intervalo»

Sin funcién.

El valor indicado «0.0» no puede modificar-
se.

Botones opcionales «Modo operativo»

Seleccion del desarrollo de una medicion
patrén.

—  Individualmente:
Las caracteristicas se aplican una a
una consecutivamente.

— Enconjunto:
Las caracteristicas se aplican conjun-

tamente.
T Sin nombre - Millimar D 1000 X M=
Archivo  Heramientas  Wista 7
0= & 7 W
I' "Wisualizacidn ] E® Canal ] Caracteristica E/S l

todo operativo

Intervala  |500.0 min

1+ individual

™ colectivo

En linea
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5.7 Ficha «Valores medidos»

En funcién de los ajustes en las fichas
«Visualizaciéon» y «Caracteristica», se
muestran como maximo 10 caracteristicas
en forma analégica y digital en la ficha
«Valores medidos».

T Sin nombre - Millimar D 1000 X

Archivo  Heramientas  Wista 2

DEH & 2N

B visualizacién EE Canal

[Enlinea [

Mahr GmbH, Millimar X 1741y X 1715
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6 Apéndice
6.1 Puerto RS232

El puerto serial RS232 sirve para la edicion
de resultados a través de una impresora, el
intercambio de datos con un ordenador y la
configuracion del Millimar C Millimar a través

deun PC.
5

9 6

Ocupacion del connector hembra
(D-Sub de 9 polos)

Pin |Descr. | Funcién

1 NC | No esta ocupada

2 RxD | Entrada de datos

3 TxD | Salida de datos

4 DTR | Salida regulacién de
intercambio

5 Gnd | Conexién de masa, 0V

6 NC | No esté ocupada

7 RTS | Enviar

8 CTS | Listo para enviar

9 OUT | +5V méax. 300 mA

Para ajustar los parametros del puerto:

En el submenl «Herramientas/Para-
metros Millimar RS232» definir la clase
de protocolo, el formato de los datos, el
procedimiento de protocolo y la
velocidad de transferencia.

Antes de la comunicacion, el programa de
Windows Millimar D1000X conmuta los
parametros de interfaz a MarTalk, 38400
baudios, 8N1 y ausencia de saludo inicial.
Tras realizar la descarga los parametros se
restablecen a los valores parametrizados.

6.1.1 Conexion de una impresora

Los resultados de mediciéon se pueden
imprimir. Para ello se pueden utilizar todas
las impresoras del fabricante Epson (y
aparatos compatibles) con puerto serial.

La impresora no debe conectarse

@ bajo ninglin concepto a la clavija D-
Sub de 25 polos para aparatos
adicionales.

Los valores de medicién se impri-
men en el formato de protocolo
correspondientes a la clase de pro-
tocolo seleccionada en el menu
«Herramientas/Parametros Millimar
RS232».

H
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6.1.2 Conexion de un PC

Si se conecta un PC al puerto serial, el
Millimar X 1741/1715 puede configurarse o
manejarse desde el PC.

Para la configuracion es necesario selec-
cionar en el menu «Herramientas/Parame-
tros Millimar RS232» la clase de protocolo
MarTalk.

Con ayuda del PC se archivan los
m parametros del Millimar X 1741/1715
como archivo de pardmetros; éstos
se pueden transferir via puerto
RS232.
MarTalk trabaja con un protocolo de
software propio. Es por ello que al
seleccionar MarTalk (véase menu
«Herramientas/Parametros Millimar
RS232») se desactiva el
procedimiento de protocolo para
control de transmisién de datos.

Para el manejo/control se utiliza la clase de
protocolo seleccionada en el menu
«Herramientas/Parametros Millimar
RS232».

6.1.3 Protocolo ASCII

Al enviar la senal correspondiente a traves
la entrada externa (modo de entrada 3,
entrada 2), se envian todas las caracteristi-
cas:
e Millimar: xxx.xxx <CR><LF>

El formato de datos de la transmi-
m sién corresponde al formato de pre-
sentacion ajustado en el campo de
grupos «Visualizacién digital» de la
ficha «Visualizacién».

Mahr GmbH, Millimar X 1741 y X 1715
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6.1.4 Protocolo M1240

La ejecucién de un comando se confirma.
Los siguientes comandos pueden ser
utilizados:

Consulta sobre la configuracién del
aparato

PC: <CR>

1245: MAHR GMBH,MMilimar<CR>

Activar el puerto

PC: I<CR>
Millimar: |,MAHR GMBH, MMillimar,
Vn.nn <CR>

(Vn.nn = nimero de version)
Desactivar el puerto
PC: X<CR>
Millimar: X<CR>

Iniciar la medicién con tiempo de
medicién programado (CRONO-P)
PC: F1<CR>

Milimar: F1<CR>

Iniciar la medicién
PC: F2<CR>
Milimar: F2<CR>

Finalizar la medicion
PC: F3<CR>
Milimar: F3<CR>

Cambiar al estado basico (RESET)
PC: R<CR>

Milimar: R<CR>

Iniciar la medicién del patrén

PC: Z<CR>

Milimar: Z<CR>

Solicitar los valores de med. actuales*
PC: M<CR>

Millimar: M1, xxx.xxx<CR>*

El formato de datos se corresponde a la indicacion
digital.

Solicitar los valores de med. actuales
de una caracteristica «n».

PC: Mn<CR>

Millimar:  Mn, xox.xxx<CR>

Solicitar todos los valores de medicion
guardados

PC: M70<CR>

Millimar:  nnnnn, -xxx.xxx<CR>

Se guarda un maximo de 5000

m valores y se emiten con «M70».
Para borrar se han de leer los
valores con «M70» o desco-
nectar el aparato. Se transmiten
los nimeros de caracteristica y
a continuacion el valor de me-
dicién de la indicacién digital. El
valor de medicién mas antiguo
se transmite primero.

40
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Establecer/solicitar el valor nominal de
una caracteristica «n»; siendo n = 1
hasta 16

PC: P8,Mn<CR>solicitar
Millimar:  P8,Mn,xxxx.xxx<CR>

PC: P8,Mn,xox.xxx<CR>ajustar
Milimar:  P8,Mn,xox.xx<CR>

El valor del patrén debe estar com-
puesto al menos por dos carac-
teres, p. €. P8, M1,1.0<CR>. El
comando P8,M1,1<CR> no es
valida.
Establecer/solicitar el valor del patrén
de una caracteristica «n»; siendon = 1
hasta 16
PC: P91,Mn<CR>solicitar
Millimar:  P91,Mn,xxxx.xxx<CR>
PC: P91,Mn,xxxxoxx<CR>ajustar.
Milimar:  P91,Mn,xox.xxx<CR>

Funciones estadisticas

Eliminar la estadistica
PC: P82,3<CR>

Solicitar la cantidad de los valores de
medicién con el nimero de la primera
caracteristica utilizada

PC: P60,80<CR>

Millimar:  nnnnn, -xxx.xxx<CR>

Solicitar los valores medios de todos
los valores de medicion junto con los
ndmeros de caracteristica

PC: P60,82<CR>

Millimar:  nnnnn, -xox.xxx<CR>

Solicitar los valores minimos de todos
los valores de medicion junto con los
numeros de caracteristica

PC: P60,83<CR>

Milimar:  nnnnn, -xox.xxx<CR>

Solicitar los valores méaximos de todos
los valores de medicion junto con los
numeros de caracteristica

PC: P60,84<CR>

Milimar:  nnnnn, -xox.xxx<CR>

Solicitar las desviaciones del estandar
de todos los valores de medicién junto
con los nim. de caracteristica

PC: P60,86<CR>

Milimar:  nnnnn, -xox.xxx<CR>

Solicitar las extensiones de todos los
valores de medicion junto con los nu-
meros de caracteristica

PC: P60,88<CR>

Millimar:  nnnnn, -xxxx.xxx<CR>

Mahr GmbH, Millimar X 1741 y X 1715
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6.1.5 Protocolo OPTO-RS simple

Al enviar la sefal correspondiente a través
de entrada externa (modo de entrada 3,
entrada 2), se envian todas las caracteristi-
cas:

e Millimar: xxx.xxx <Unidad><CR><LF>

6.1.6 Protocolo OPTO-RS doble

Los siguientes comandos pueden ser utili-
zados:

»  Solicitar el valor de medicion actual de
la primera caracteristica *
PC: ?<CR>
Millimar: xoo.xxx <Unidad><CR><LF>

*  Ejecutar la medicion del patrén
PC: PRE<CR>

»  Solicitar el nombre del aparato y del
fabricante
PC: ID?<CR>
Milimar:  MILLIMAR Milimar<CR><LF>

»  Solicitar el niUmero de versién del soft-
ware
PC: VER?<CR>
Milimar:  Version 1.39<CR><LF>

*  Solicitar la unidad de medicion
PC: UNI?<CR>
Milimar: mm <CR><LF>

*  Solicitar el niUmero de serie
PC: SER?<CR>
Milimar:  xoo/xx<CR><LF>

*  Ajustar la unidad de medida en milime-
tros
PC: mm<CR>

e Ajustar la unidad de medida en pulga-
das
PC: in<CR>

»  Ajustar la unidad de medida en micras
PC: um<CR>

* El formato de datos de la transmision corresponde al
formato de presentacion ajustado en el campo de
grupos «Visualizacion digital» de la ficha «Visualiza-
cion».
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6.2 Puerto para aparatos adicionales

Los puertos sefnalados con «l/O 1» y «l/O
2, ANALOG OUT» para aparatos adiciona-
les (fig. 1) permiten la transferencia de datos
entre el Millimar X 1741/1715 y los demas
dispositivos del programa Millimar.

Ocupacion de los connectores hembra I/
01 (X1741) y I/O-ANALOG OUT (X 1715)

(25-polos D-Sub)

Para ajustar las senales de entrada y
salida del puerto

—  Definir el modo de transmisién en la
ficha «E/S».

Ocupacion del connector hembra 1/0 2-
ANALOG OUT (sélo X 1741)

(25-polos D-Sub)

Pin| Nombre| Funcion Pin | Nombre| Funcién

1 Salid.1 Salida TTL A1* 1 Salid.4 | Salida TTL A4*

2 Salid.2 | Salida TTL A2* 2 Salid.5 | Salida TTL A5*

3 Salid.3 | Salida TTL A3* 3 Salid.6 | Salida TTL A6*

4 GND Conexion de masa 4 GND Conexion de masa
5 IN-2 Entrada épt. E3 (+) 5 IN-5 Entrada épt. E6 (+)
6 IN-2 Entrada 6pt. E3 (-) 6 IN-5 Entrada 6pt. E6 (-)
7 Vout Alimentacion int. 12V 7 Vout Alimentacién int. 12V
8 IN-1 Entrada 6pt. E2 (+) 8 IN4 Entrada épt. E5 (+)
9 IN-1 Entrada 6pt. E2 (-) 9 IN4 Entrada 6pt. E5 (-)
10 | OUT-5 | Salida 6pt.A6 (+) 10 | OUT-11| Salida 6pt. A12(+)
11 | INO Entrada 6pt. E1 (+) 11 | IN-3 Entrada 6pt. E4 (+)
12 | INO Entrada 6pt. E1 () 12 | IN3 Entrada 6pt. E4 (-)
13 | AOUT 1| Salida analdgica 1 13 | AOUT 2| Salida analégica 2
14 | AGND | Masa analégica 14 | AGND | Masaanalégica

15 | OUT-5 | Salida 6pt. A6 (-) 15 | OUT-11| Salida 6pt. A12 (-)
16 | OUT-4 | Salida 6pt. A5 (+) 16 | OUT-10| Salida 6pt. A11 (+)
17 | OUT-4 | Salida 6pt. A5 (-) 17 | OUT-10| Salida 6pt. A11 (-)
18 | OUT-3 | Salida 6pt. A4 (-) 18 | OUT-9 | Salida 6pt. A10 (-)
19 | OUT-3 | Salida épt. A4 (-) 19 | OUT-9 | Salida 6pt. A10 (-)
20 | OUT-2 | Salida épt. A3 (+) 20 | OUT-8 | Salida opt. A9 (+)
21 | OUT-2 | Salida 6pt. A3 (-) 21 | OUT-8 | Salida 6pt. A9 (-)
22 | OUT-1 | Salida 6pt. A2 (+) 22 | OUT-7 | Salida 6pt. A8 (+)
23 | OUT-1 | Salida dpt. A2 (-) 23 | OUT-7 | Salida 6pt. A8 (-)
24 | OUT-0 | Salida 6pt. A1 (+) 24 | OUT-6 | Salida opt. A7 (+)
25 | OUT-0 | Salida 6pt. A1 (-) 25 | OUT-6 | Salida 6pt. A7 (-)

* Seguln estado de conmutacién +5 V o masa

Mahr GmbH, Millimar X 1741y X 1715
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Circuito basico de una entrada

Circuito basico de una salida

I
~

/"
PN

Uz=24V

A 4

[}
~)
=
1/
——

Datos de entrada

Datos de salida

min.| tipo | max. min.| tipo | max.
U|Tension de| «<ON» | 6 30 |V U|Caida de tension
entrada «OFF» -4 2 \% en estado «ON» 1.5 \%
| |Corriente 10 |mA | |Corriente de 150 |mA
de entrada Salida

a4
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Conexion de un interruptor a una entrada

Control de una lampara mediante una salida

— Interne Versorgung
1 15 V, 100 mA max.
T}

~]
A1

1

V4

Interne Versorgung

—F———— 15V, 100 mA max.

S
<\

Control mediante PLC

Control de un PLC

ov

"/

PN N PN

424V

24

~
=
/

25

22

o
U

"
el

23

20

21
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Diagrama de temporizacion (timing)

/1
JJ

inout active

-
J
< tMastcr
» fiH e—— tactive —> L —
Descripcion del diagrama de temporizacion ‘Timing’
X1741/X1715 caja de interfaz min. max.
tLH Desplazamiento temporal entre «Entrada activa» y
«Funcién ejecutada». 60 160 ms
tHL Desplazamiento temporal entre «Entrada inactiva» y
«Funcioén finalizada». Los satod deben permanecer
estables en la duracién de tHL 50@ | 60® | ms
tactive | Anchura de impulso 60 @ ms
tMaster| Anchura de impulso «Medicién patron» 120 @) | infinite | ms
twait | Desplazamiento temporal entre «Funcién ejecutada» y
«Listo para medir». 200 250 ms

@ Indicaciones sobre el diagrama de temporizaciéon 'Timing'

1. «Entrada activa» significa «Flujo de corriente a través del optoacoplador de la entra-

da en cuestion».

2. Durante una transferencia de datos a través de la interfaz RS232, el desajuste o
desplazamiento de tiempo aumenta en el tiempo que se requiera para completar la

transferencia.

3. El tiempo especificado es valido para programas con una Unica caracteristica. Para

cada caracteristica adicional, los margenes de tiempo dados se prolongan 5 ms.
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6.3 Mantenimiento

El esmero durante el desarrollo y pro-
duccién, asi como controles minuciosos de
calidad en las instalaciones del fabricante
garantizan que el Millimar X 1741/1715
cumpla con las caracteristicas de rendi-
miento especificadas. Con un esfuerzo
relativamente bajo en el cuidado puede
mantenerse este estado por un largo
periodo de tiempo.

Un uso incompetente e inadecuado
puede originar la aparicion de
sintomas de desgaste que
influenciaran la exactitud de las
mediciones.

6.3.1 Limpieza

La carcasa puede limpiarse con un pafo
himedo. No debe usarse acetona o combi-
naciones de acetona.

6.3.2 Cambiar el fusible

—  Extraer el cable de red de la conexién
en la parte posterior del aparato

— Asir la pieza del enchufe y extraer la
carcasa del fusible

— Reemplazar el fusible defectuoso por
uno del mismo tipo

230V:1,5A, inerte

— Introducir la carcasa del fusible y co-

nectar nuevamente el cable de red

6.3.3  Abrir el aparato

Cualquier intervencion en el aparato sélo
puede realizarse con autorizacion expresa
y por escrito de Mahr GmbH por parte de
personal especializado. El infringimiento de
esta norma resulta en la extincién de los
derechos de garantia frente a Mahr GmbH.

Mahr GmbH, Millimar X 1741 y X 1715
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6.4 Suministro y accesorios

NUm. de pedido
Cable para médem 7024634
Aparato controlador 1840SG 5330950

6.5 Datos técnicos

®

En la hoja de datos incluida o en la
documentacion de compra y sumi-
nistro encontrard Vd. los datos
técnicos de su equipo.
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Declaracion de conformidad

Konformitatserklarung

Declaration of Conformity / Déclaration de conformité / Atestado de conformidad / Dichiarazione di conformita

Wir Mahr GmbH erkldren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
We Carl-Mahr-Str. 1 declare under our sole responsibility that the product

Nous - s déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Nosotros D- 37073 Géttingen declaramos con responsabilidad exclusiva que el producto

Noi Germany dichiariamo con Ia responsabilita esclusiva che il prodotto
Bezeichnung: Interface-Box

name: / nom: / nombre: / nome:

Typ: X 1741
type: / type: / tipo: / tipo:
ab Lieferdatum oder Serien-Nr.: #1110/02

from delivery date or serial number:

a partir de date de livraison ou n° de série:

a partir de fecha de entrega o nim. de serie:
da data di consegna o numero di serie:

DIN EN 61010-1: 2002-08+B1/B2
DIN EN 55011: 2003-08; group 1, class B
DIN EN 61000-6-2: 2006-03, level C

mit folgenden Normen Ubereinstimmt:
is in conformity with the following standards:
est conforme aux normes:

esta conforme con las normas siguientes:
& conforme alle norme seguenti:

geman der Richtlinie(n): Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, i.d.F. 93/68/EWG
following the Directive(s):
conformément & la Directive:
con arreglo a la Directiva:
secondo alla Direttiva:

Richtlinie Elektromagnetische Vertraglichkeit 89/336/EWG,
i.d.F. 93/68/EWG

s TS
stingen Y U unterscmrt :
Ort u. Datum: Géttingen¥.%..L. 45 Unterschrift: ...« L0000 D8N Prifbeauftragter
Place and date: Signature: Gerhard Kochta Inspector
Lieu et date: Signature: Contrdleur en chef
Lugar y fecha: Firma: Ingegnere collaudatore
Luogo e data: Firma: Verificador jefe
Dokument-id.-Nr.:
3755967
Mahr GmbH | Geschaftsfuhrer: Langenmess- und Steuer-
Stephan Gais geréte, Prazisions- Langen-
| Thomas Keidel messtechnik, Form- und
| | Zahnradmessgerite,
| Sitz der Gesslischaft: | optische/taktile 3D Mess-
Carl-Mahr-Sir. 1 S der : | gerite, Oberflichen- und
D-37073 Géttingen Regi sgfneri ht i Konturenmessgerate,
Telefon 05 51/70 73-0 Hi{gB 25%., e i Spinnpumpen,
Fax 0551/7 1021 i Kugelfihrungen,

| http://www.mahr.de UST-IDNR. DE115299942 Kalibrierservice (DKD)
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Declaracion de conformidad

Konformitatserklarung

Declaration of Conformity / Déclaration de conformité / Atestado de conformidad / Dichiarazione di conformita

Wir Mahr GmbH erkldren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
We Carl-Mahr-Str. 1 declare under our sole responsibility that the product

Nous . P déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Nosotros D- 37073 Géttingen declaramos con responsabilidad exclusiva que el producto

Noi Germany dichiariamo con la responsabilita esclusiva che il prodotto
Bezeichnung: Small Interface-Box

name: / nom: / nombre: / nome:

Typ: X 1715
type: / type: / tipo: / tipo:

ab Lieferdatum oder Serien-Nr.: #1000/04
from delivery date or serial number:

& partir de date de livraison ou n° de série:

a partir de fecha de entrega o num. de serie:

da data di consegna o numero di serie:

mit folgenden Normen {ibereinstimmt:  DIN EN 61010-1: 2002-08+B1/B2

is in conformity with the following standards:  DIN EN 55011: 2003-08; group 1, class B
est conforme aux normes: DIN EN 61000-6-2: 2006-03, level C

esta conforme con las normas siguientes:

& conforme alle norme seguenti:

geman der Richtlinie(n): Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, i.d.F. 93/68/EWG
following the Directive(s):

conformément a la Directive: Richtlinie Elektromagnetische Vertraglichkeit 89/336/EWG,
con arreglo a la Directiva: i.d.F. 93/68/EWG

secondo alla Direttiva:

Ort u. Datum: Géttingen-Q%: 249 Unterschrift: 0 L0 L TR #-  Prufbeauftragter
Place and date: Signature: Gerhard Kochta ) Inspector

Lieu et date: Signature: Contrdleur en chef
Lugar y fecha: Firma: Ingegnere collaudatore
Luogo e data: Firma: Verificador jefe

Dokument-Id.-Nr.:
3755979

| Mahr GmbH Geschéftsfiihrer: Langenmess- und Steuer-
| Stephan Gais geréte, Prézisions- Langen-
Thomas Keidel messtechnik, Form- und
Zahnradmessgeréte,

Sitz der Gesellschaft: optische/ taktile 3D Mess-

Carl-Mahr-Str. 1 Géttin geréte, Oberflachen- und
D-37073 Géttingen R ;5? icht Konturenmessgeréte,
Telefon 05 51/70 73-0 HeRgB 25%? Spinnpumpen,

Fax 0551/7 10 21 Kugelflihrungen,
http://www.mahr.de UST-IDNR. DE115299942 Kalibrierservice (DKD)
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