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Digimar | 高さ測定機

Digimar 817 CLT: 測定が簡単
タッチパネルで直感的に操作

データ保存用のインタフェースが充実

MarConnectにより、無線またはUSBケーブル経由
でデータを転送することができます。その場で測定結
果を印刷したい場合は、オプションのBluetoothプリン
タで印刷可能。測定データの保存形式はPDFまたは
TXTのどちらかを選ぶことができます。

ダイヤルインジケータ用インタフェース

スライド内蔵のインタフェースにより、新型デジタル
コンパレータMillimess 2001Wiを使用して、直
角度および真直度を確実に測定します。

人間工学に基づく測定が可能

人間工学に基づくとは、方法・プロセス・操作系統の配置が、オペレータが快適に作業できることを第一に設計されて
いることを意味します。これこそが、新しい高さ測定機Digimar817CLT最大の特長です。タッチスクリーンのシンプルな
動きとスクロール機能はスマートフォンやタブレットと同様、簡単に操作できます。ディスプレイ上のキーは、よく使う機能
にアクセスしやすいように配置されています。測定スライド上での測定は、タッチディスプレイ、矢印キー内蔵のサムホイ
ール、またはクイックモードを使用して、手元で簡単に開始できます。右利き左利きどちらのオペレータでも機器を安全
かつ正確に操作できるように、エアベアリングを作動させるプッシュボタンがハンドルに2つ装備されています。座っても立
ったままでも、作業スタイルに合わせて：タッチディスプレイは目線に合わせて高さ・上下左右の角度を調整可能で、
回転させることもできます。これにより、測定作業を快適にリラックスして行うことが可能です。
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シンプルなタッチ操作による測定

直感的に操作できる大型でわかりやすいキーデザインによ
り、測定・設定・関数計算・ドラッグ＆ドロップによる測定プロ
グラムの作成などを確実に行えます。 

回転式ディスプレイ

10インチタッチパネルは回転／傾斜ジョイント付きで、作業
位置・オペレータの背の高さ・照明条件に応じて個別に調
整できます。

人間工学を重視

人間工学に基づいた左右のハンドルにエアベアリング用の操作キーを内蔵。測定
プレート上で装置を正確かつ簡単に動かすことができます。

操作が簡単

サムホイールで測定スライドを素早く動かして簡単に測定を開
始できます。また、クイック測定キーを押すと、自動的に表面と
穴を検出します。
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高さ測定機

Order no. 4429600 4429601 4429602
製品型式 ​ 817 CLT
測定範囲 mm 0 – 350 0 – 600 0 – 1000
測定適用範囲（から） mm 170
測定適用範囲（まで） mm 520 770 1170
分解能 mm 0.01、0.005、0.001、0.0005、0.0001
最大許容誤差 µm (1.8 + L/600) （L：単位mm）
繰り返し精度（穴） µm 1
繰り返し精度（平面） µm 0.5
直角度誤差 µm µm 5 6 10
最大稼働時間 h 14
測定力 N 1.0 +/– 0.2 N
相対湿度 
結露なきこと

% 65

作業温度 °C 20
動作温度 °C 10 –  40
製品重量 kg 22 26 29
データインタフェース ​ USB、ワイヤレス
規格 ​ 工場規格

Order no. 製品名 製品型式
​  ​
6910271 プリンタセット（Bluetooth通信用 USB アダプタ付き） DP-B1
4102220 MarConnectワイヤレス通信用 USB アダプタ i-Stick
4221525 グラナイト製表面プレート 1000 x 630 mm 107 G
5450105 プリンタ用紙 12ロール
4221573 スタンド 1000 x 630 mm 107 Ug
4221526 グラナイト製表面プレート 1200 x 800 mm 107 G
4221574 スタンド 1200 x 800 mm 107 Ug

テクニカルデータ

特長
操作・ディスプレイユニット
	• 大きく見やすいタッチディスプレイ 

（バックライト付き）
	• 分かりやすいアイコンによる 

操作ガイド
	• 多言語ユーザーガイド
	• ワークピースへの 

ゼロ点追加設定オプション
	• MarConnect USBポート経由で 

追加の測定器を接続可能
	• ソフトウェアアップデートで 

将来にわたり使用可能
	• 自動的にスタンバイモードへ切り替え
	• 計測値を保持したまま 

オートオフ機能を選択可能

機能
	• 上面または下面への接触
	• ウェブ幅や溝間の距離 

（ウェブまたは溝の中心を含む）
	• 穴やシャフトの直径、中心
	• 穴反転点（上下）
	• シャフト反転点（上下）
	• 距離や対称性の計算
	• 動的測定機能
	• 直角度測定
	• 真直度測定
	• 2D モード測定
	• 測定プログラム
	• 測定データ処理

測定システム
	• 優れた測定の確度と信頼性を持つ

光学式インクリメンタル測長システム 
	• 高い繰り返し精度を実現する 

ダイナミックプローブシステム 
	• 軽快で滑らかな動作の 

エアベアリングシステム 
	• 電動測定スライドにより 

測定作業を簡素化 
	• 電源オフ後もプローブの状態を保持 
	• 大容量充電式バッテリーを内蔵、 

AC電源を使用せずに測定可能 
	• 内蔵の温度センサーによる 

温度補償 

納入品目
	• 高さ測定機本体 

（操作部・ディスプレイ付）
	• プローブホルダー 817 h1
	• 測定アンビル K6/51
	• セッティングゲージ 817 eb
	• USB ケーブル
	• 取扱説明書
	• 充電ユニット
	• 保護カバー
	• 校正証明書

ソフトウェア
	• MarCom Professionalは次のサイ

トから無料でダウンロードできます: 
www.mahr.com/marcom (USB
またはRS-232インタフェースを備え
たMahrデータケーブルおよびワイヤレ
スシステムのみが対象)

Digimar 817 CLT 

アクセサリ

107 G + 107 Ugi-Stick DP-B1
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プローブセット

Order no. 製品型式
​ ​
4429019 817 ts1

Order no. 製品名 製品型式
​  ​
4429219 プローブホルダー（マウント穴径6 mm）a = 100.5 mm、b = 119.5 mm、c = 84 mm 817 h2
4429226 ディスク形プローブ ø 15 mm S 15/31,2
4429227 円筒形プローブ ø 10 mm Z 10/31,2
4429228 テーパ形プローブ MKe 30
4429221 デプス測定用プローブ（プローブホルダー付き） TMT 120
4429256 M2ねじ付きスタイラスホルダー（3スタイラスポジション（0°/ 10°/ 90°）対応） 

球形スタイラス 800 ts ø 2.0 mm 付き 
KM 2

4429220 プローブ 817 CLM 用プローブホルダー（マウント穴径8 mm） 817 h4
7023813 球形プローブ ø 4.0 mm K 4/30
7023816 球形プローブ ø 6 mm K 6/40
7023810 球形プローブ ø 10.0 mm K 10/60
7023615 球形プローブ ø 10.0 mm K 10/100

テクニカルデータ

特長

	• ラージアクセサリキット
	• 実用的なプラスチックケース入り
	• 構成： 

デプス測定用プローブ 
エクステンション付きプローブホルダー 
�ディスク形プローブ 
（溝などの測定用） 
テーパ形プローブ 
円筒形プローブ 
M2ねじ付きスタイラスホルダー 
プローブホルダー 
（マウント穴径8 mm） 
球形プローブ4個付き 

	• プラスチック製ケース付き

Digimar 817 ts1

セット内容

K 10/100

S 15/31,2Z 10/31,2

817 h2

KM 2

K 6/40K 4/30

817 h4

MKe 30

K 10/60

TMT 120
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プローブセット

S 15/31,2Z 10/31,2

817 h2

KM 2MKe 30

TMT 120

Order no. 製品型式
​ ​
4429018 817 ts2

Order no. 製品名 製品型式
​  ​
4429219 プローブホルダー（マウント穴径6 mm） 

a = 100.5 mm、b = 119.5 mm、c = 84 mm
817 h2

4429226 ディスク形プローブ ø 15 mm S 15/31,2
4429227 円筒形プローブ ø 10 mm Z 10/31,2
4429228 テーパ形プローブ MKe 30
4429221 デプス測定用プローブ（プローブホルダー付き） TMT 120
4429256 M2ねじ付きスタイラスホルダー（3スタイラスポジション（0°/ 10°/ 90°）対応） 

球形スタイラス 800 ts ø 2.0 mm 付き
KM 2

テクニカルデータ

特長

	• スモールアクセサリキット
	• 実用的なプラスチックケース入り
	• 構成： 

デプス測定用プローブ 
エクステンション付きプローブホルダー 
ディスク形プローブ（溝などの測定用） 
テーパ形プローブ 
円筒形プローブ 
M2ねじ付きスタイラスホルダー

	• プラスチック製ケース付き

Digimar 817 ts2

セット内容
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Order no. 製品型式
​ ​
7034000 817 ts3

Order no. 製品名 製品型式
​  ​
3015917 プローブベース（8 mmマウント軸付き） GK/8
3015918 フック形プローブ d = 0.5 mm、l = 78 mm TS 0.5/78
3015919 ピン形プローブ d = 1.2 mm、l = 75 mm、ls = 15.5 mm T 1.2/75
3015920 テーパ形プローブ MKe 8
3022000 球形プローブ dk = 3.0 mm、l = 24 mm K 3/24
3022001 球形プローブ dk = 2.0 mm、l = 24 mm K 2/24
3022002 球形プローブ dk = 1.0 mm、l = 24 mm K 1/24
3015888 エクステンション M3 – M2.5、d = 4 mm、l = 20 mm V/M 2,5
3015921 エクステンション M3 – M3、d = 4 mm、l = 20 mm V/M 3

テクニカルデータ

特長

	• 小型部品や繊細な溝、凹みや穴の 
測定用アクセサリキット

	• 実用的な木製ケース入り
	• 817 h4 プローブホルダー 

（マウント穴径8 mm）に最適

	• 構成: 
プローブベース  
（8mmマウント軸付き） 
デプス測定用プローブ 
溝やくぼみの測定用プローブ 
球形プローブ 
テーパ形プローブ 
エクステンション 
アダプタ 
（M2.5ねじ付きスタイラス用）

	• 木製ケース付き

Digimar 817 ts3

セット内容

K 1…K3/24V/M2…M 3

TS 0.5/78T 1,2/75

Mke 8

GK/8
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プローブホルダー

25

ød

17

ø12

c

ø6

a

ø1
2

b

S 15/31.2Z 10/31.2 800 a6MKe 30

K 6/51K 5/51 KM 2

Order no. 製品型式
​ ​
4429154 817 h1
4429219 817 h2
4429454 817 h5

Order no. a b c マウント穴
​ mm mm mm ​
4429154 27.5 46.5 84 6 mm
4429219 100.5 119.5 84 6 mm
4429454 35 54 86 6 mm

Order no. 製品名 製品型式
​  ​
4301865 プローブマウント用シャフト ø 6 mm 800 a6
4429158 球形プローブ ø 5.0 mm K 5/51
4429226 ディスク形プローブ ø 15 mm S 15/31.2
4429227 円筒形プローブ ø 10 mm Z10/31,2
4429228 テーパ形プローブ MKe 30
4429254 817 CLM 用球形プローブ ø 6 mm K 6/51
4429256 M2ねじ付きスタイラスホルダー（3スタイラスポジション（0°/ 10°/ 90°）対応） 

球形スタイラス 800 ts ø 2.0 mm 付き
KM 2

テクニカルデータ

特長

	• プローブホルダー 
（マウント穴径6 mm）

	• 深い箇所の測定用 (817 h2) 
	• 自在回転用 (817 h5) 

例：円筒形プローブの位置合わせに

Digimar 817 h1 / 817 h2 / 817 h5

アクセサリ
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プローブホルダー

78

0,
5

Order no. 製品型式 マウント穴
​ ​
4429220 817 h4 8 mm

Order no. 製品名 製品型式
​  ​
3015888 エクステンション M3 - M2.5、d = 4 mm、l = 20 mm V/M 2.5
3015917 プローブベース（8 mmマウント軸付き） GK/8
3015918 フック形プローブ d = 0.5 mm、l = 78 mm TS 0.5/78
3015919 ピン形プローブ d = 1.2 mm、l = 75 mm、ls = 15.5 mm T 1,2/75
3015920 テーパ形プローブ MKe 8
3015921 エクステンション M3 – M3、d = 4 mm、l = 20 mm V/M 3
3022000 球形プローブ dk = 3.0 mm、l = 24 mm K 3/24
3022001 球形プローブ dk = 2.0 mm、l = 24 mm K 2/24
3022002 球形プローブ dk = 1.0 mm、l = 24 mm K 1/24
7023615 球形プローブ ø 10.0 mm K 10/100
7023810 球形プローブ ø 10.0 mm K 10/60
7023813 球形プローブ ø 4.0 mm K 4/30
7023816 球形プローブ ø 6 mm K 6/40

テクニカルデータ

特長

	• プローブホルダー（マウント穴径8 mm） 
※重量102gに対応

	• CXt2汎用測定プローブセットに最適
	• Digimar CX1およびCX2プローブ 

（重量102 g）に対応

Digimar 817 h4

アクセサリ
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デプス測定用プローブ（プローブホルダー付き）

d

l

M
2

R 1,5

6
5

M 2,5

ø4,2

800 ts 901 911 H2

TMT 120 TMT 120 S

Order no. 製品型式
​ ​
4429221 TMT 120
4429421 TMT 120 S

Order no. 製品名 製品型式
​  ​
4305870 球形スタイラス ø 1.0 mm、カーバイド、l = 14.5 mm 800 ts
4305850 球形スタイラス ø 2.0 mm、カーバイド、l = 14.5 mm 800 ts
4305871 球形スタイラス ø 3.0 mm、カーバイド、l = 14.5 mm 800 ts
4309051 球形スタイラス ø 2.0 mm、ルビー、l = 14.5 mm 800 tsr
4360001 標準コンタクトポイント、スチール、r = 1.5 mm 901
4360002 標準コンタクトポイント、カーバイド、r = 1.5 mm 901 H
4360003 標準コンタクトポイント、ルビー、r = 1.5 mm 901 R
4360241 ピン形コンタクトポイント、カーバイド、l = 11 mm、測定面 ø 1.5 mm 911 H2

テクニカルデータ

​

特長

	• 縦穴や凹部のデプス測定用プローブと 
プローブホルダー

	• 交換式デプス測定用プローブ
	• スタイラスマウント用 

M2・M2.5ねじ
	• 球形コンタクトポイント901 H 

（M2.5ねじ付き）
	• 自在回転（TMT 120 S のみ）
	• 溝用スタイラス付き 

デプス測定用プローブ 
（TMT 120 Sのみ）

	• M2ねじ付き球形スタイラス 
800 ts ø 2.0 mm 
（TMT 120 Sのみ）

Digimar TMT 120 / TMT 120 S

アクセサリ
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直角度測定用インジケータホルダー

ø1
2

110

62
82

ø8
ø8

4

10 286

42

Order no. 製品型式
​ ​
4429206 817 h3

Order no. マウント穴
​ ​
4429206 8 mm

Order no. 製品名 製品型式
​  ​
4429610 データ接続ケーブル RS232C (2 m) DK-M1
4346811 デジタルコンパレータ 0.0001 mm/±2 mm 2001 Wi

テクニカルデータ

特長

	• 直角度測定時に使用するホルダー
	• ダイヤルインジケータ用 

（アナログおよびデジタル）
	•  P1514H測定プローブに最適

（817 CLMのみ）

Digimar 817 h3

アクセサリ

2001 Wi DK-M1
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HOLD

Millimess | デジタルコンパレータ

Millimess 2001 Wi：全てを確実にコントロール︕
デジタルコンパレータ 
- インダクティブ測定システムによるハイレベルな精度

ワイヤレスシステム内蔵型
- ワイヤレスインタフェースを内蔵 
- 測定データおよび各種パラメータを送受信   MarCom Professionalソフトウェアで

遠隔操作が可能。

個々のキーや機能のロック
MarCom Professionalソフトウェアで
簡単にリモートコントロールを設定可能。

タッチ操作可能な初のダイヤルインジケータ

圧倒的な優位性
-ほんのわずかなタッチでも反応するキー 
- 測定機器の意図しない設定変更やズレを防止  ➜ 高い測定確度

強化ガラスの前面部

- 耐傷性、耐衝撃性に優れた表面
-キズや液体から守る優れた保護性能
- ほんのわずかなタッチでも反応する耐摩耗性のあるキー

保護等級 IP 64

あらゆる方向からの埃や水しぶきに対する優れた
保護性能により、多様な作業環境に対応。

高精度ボールベアリングガイド 

最高水準の測定感度、長寿命、
高負荷耐性。

MarCom

独自のタッチ操作 

- 手袋をしたままでも操作可能
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HOLD

USB接続による双方向のデータインタフェース 
- 測定データとさまざまなパラメータを送受信
- データケーブルによる常時給電
- デバイスIDの取得が可能

デジマチック対応データインターフェース
- 測定データの送信

使いやすい公差機能
- 分かりやすい公差記号
- カラフルな LED表示灯（赤、緑、黄） で測定値を分類
 • 公差外/公差内/警告制限
 • 公差外/公差内/リワーク

高精度インダクティブ測定システム 

リニアライゼーションによる最小限の測定偏差。

絶対測定システム
電源がオフになってもPRESETへの参照を保持。
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インダクティブデジタルコンパレータ

テクニカルデータ

機能

	• ON/OFF
	• RESET（ゼロ点調整）
	• PRESET 

（表示値に任意の基準値をプリセット）
	• ABS 

（PRESETへの参照を失わずに 
表示値をゼロに設定）

	• 分解能を選択可能
	• TOL（公差と警告限度の入力）
	• RANGE 

（測定範囲と分解能の切り替え）
	• MAX/MINメモリー 

（反転ポイントの検索用）
	• (MAX -MIN) 

（平面度および同心度テスト用）
	• 0 

（アナログスケール表示をゼロに設定）
	• Factor（調整可能）
	• 計測方向の反転
	• HOLD（測定値の保持）
	• LOCK 機能（キーロック）
	• DATA（データ転送） 
	• 双方向データインタフェース 

（任意の値の外部入出力オプションと 
  MarComソフトウェアによる各ロック 
  機能設定） 

特長

	• 測定単位： 
メートル法専用（インチなし）

	• 圧倒的優位性のタッチパネル付き 
強化ガラスの前面部： 
- 耐傷性、耐衝撃性に優れた表面 
- 埃、クーラント、潤滑油に対する  
  優れた保護性能  
- 耐摩耗性の高いタッチキー   
- 軽いキータッチにより測定スタンド 
  使用時の測定値信頼性が向上 
- キーストロークが無いため測定機器 
   のズレがなく調整が不要

	• スケール表示で見やすい許容範囲と 
測定値を分類するカラーLED表示灯 
（赤、緑、黄） 
- 許容限界値の入力あり： 
  No Go / Go / 許容範囲上限下限 
- 許容限界値の入力なし： 
  No Go / Go / リワーク

	• LED表示灯（赤、緑、黄） 
モード： 
- アキュムレータによる作動： 
  点滅（1秒） 
- データケーブルDK-U1による作動： 
  点灯

	• 高コントラスト液晶ディスプレイにより
非常にクリアで確実に読み取り可能

	• 同心度や平面度のチェックなど動的
測定タスクの実施中や、穴の測定時
の反転ポイント検索など、測定値の
挙動の目視用アナログスケール表示

	• 280°回転可能な 
操作・表示ユニット（ベゼル）

	• 硬化ステンレス鋼製の 
取付シャンクと測定スピンドル

	• 高精度ボールガイド据付の測定スピ
ンドルによる最小限のヒステリシス

Millimess 2001 Wi

アプリケーション：
静的/動的測定タスク用
バージョン:測定単位：メートル法専用（インチなし）

	• 線形化された 
インダクティブ絶対測定システム

	• 交換可能な測定力ばね
	• 下部ストッパは調整可能
	• ソフトウェア: 

MarCom Professional 
無料ダウンロード： 
www.mahr.com/marcom 
（USB か RS232インタフェースの  
  Mahrデータケーブルと 
  ワイヤレスシステム専用）

	• 数値の表示高さ:9 mm
	• データインタフェース：デジマチック、

内蔵ワイヤレス、USB
	• 電源：内蔵充電式アキュムレータ

（最大4週間）または 
USB データケーブルから給電

	• バッテリタイプ：リチウムポリマー 
Accu 3.7 V

	• 標準付属品：取扱説明書、 
データ転送/充電用USBケーブル  
DK-U1、USB 用プラグイン電源 
（4個の交換アダプタ付き）、 
ゴムベローズ、プレストローク調整用 
ドライバー（六角ソケット 0.9 mm）、 
ケース

Order no. 4346811
製品型式 ​ 2001 Wi
測定範囲 mm ± 1
分解能 mm 0.0001、0.0002、0.0005、0.001、0.002、0.005、0.01
分解能 ​mm 0.0001
最大許容誤差 µm ± (0.2 + 0.5 x L) （L：単位mm）
ヒステリシス fu µm 0.3
繰り返し精度fw µm 0.1
規格 ​ 工場規格
フリーストローク mm 2.5
測定力 N 0.9 ± 0.1（インダクティブ測定システムの絶対原点を参照）
アナログディスプレイの範囲 mm ± 0.002、± 0.004、± 0.01、± 0.02、± 0.04、± 0.1、± 0.2
IP保護等級 IP 64
供給電圧 ​ 100 ~ 240 V
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インダクティブデジタルコンパレータ
Millimess 2001 Wi

アクセサリ

2000 p 2000 h 2000 m

1086 sf 1086 sr i-Stick

Order no. 製品説明 製品型式
​  ​
4102603 USB 双方向データケーブル（2 m） DK-U1
4102606 インタフェースアダプタ（デジマチックデータケーブル（2 m）付き） DK-D1
4310103 アダプタブッシュ（8 mm） 940
4346010 手動式リフター（ケーブルレリーズ付き） 2000 h
4346011 空気圧式リフター 2000 p
4346012 測定力アジャスター 2000 m
4337421 耳金付裏ぶた 1086 b
4346050 測定力ばね 0.25 N
4346051 測定力ばね 0.50 N
4882284 測定力ばね 0.75 N
4346052 測定力ばね 1.00 N
4346053 測定力ばね 1.50 N
4346054 測定力ばね 2.00 N
4346055 測定力ばね 2.50 N
4337900 キズや反射を防ぐ、ディスプレイツヤ消し保護フィルム（超硬質ハイブリッドガラス製） 1086 sf
4346606 Millimess 2001 Wi 用硬質ゴム製衝撃保護リング 1086 sr
4102220 ワイヤレスシステム内蔵型測定器用受信機 i-Stick
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Mar4D | 4D円筒形状測定機

Mar4D PLQ 4200 : 高速かつ高精度 
製造工程での測定
Mar4D PLQ 4200シリーズの4D円筒形状測定機は、回転対称形状のワークをより柔軟に、これまで以上に簡単便利
に測定できます。また、高速かつ高精度な測定を行い、信頼性の高い測定結果を迅速に提供します。 

回転対称の複雑な形状のワークのためにMahrが提供する高性能な測定ソリューション、それが Mar4D PLQ 4200 です。
マルチセンサーシステムにより、多様な寸法測定タスクに幅広く対応。また、測定機は堅牢に設計されており製造工程で 
直接、三次元測定を行うことが可能です。製造時間を短縮し、スループットの向上と優れた生産性を実現します。

+		  特長

•	将来を見据えた複合測定テクノロジー：光学式と接触式ソリューションを1台のマシンで
•	多用途：長さ、直径、形状、位置、輪郭、真円度、粗さ、および対称性をはじめとする3D形状など、 
	 複数の項目を1回の測定でチェック
•	高速かつ高精度：独自に開発した制御方式により、公差が小さくても他にはないスピードと最適な軸精度を実現
•	直径200 mm、長さ1000 mm、重量50 kgまでのワークピースに柔軟に対応
•	人間工学に基づいた操作性と独自の安全コンセプト
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高速アライメント機能

クランプ力モニター付きの電動テールストックが 
ワークを確実に固定。オペレータの介入は不 
要です。

人間工学に基づくデザイン

洗練されたマシンデザインで、 
簡単かつ安全に操作すること 
ができます。

測定時のプロセスの信頼性

測定機内蔵のモニタリングシステムが、温度・
振動・位置などの外部からの影響をリアルタ
イムで記録し、補償します。

信頼性の高いソフトウェア

ユーザーフレンドリーなMarWinプラッ
トフォームソフトウェア：わかりやすくデ
ザインされたユーザーインタフェースによ
り、一度使い方を学べば、あとはスム
ーズに使いこなすことができます。

高い汎用性 

Mar4D PLQ 4200は、マルチセンサー技術により、
様々な回転対称形状のワークを製造工程で直接
測定することができます。

詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください。 
https://metrology.mahr.com/de/mar4d-plq
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4D円筒形状測定機
Mar4D PLQ 4200

テクニカルデータ

予告なく変更される場合があります。

特長
製造工程での高速かつ高精度な
測定
 
	• 操作が簡単
	• 測定時のプロセスの信頼性
	• 人間工学に基づくデザイン
	• 信頼性の高いソフトウェア
	• 高い汎用性
	• テレセントリックレンズ

Order no. 5554200 5554201 5554202
製品型式 PLQ 4200-T2 

Z = 450
PLQ 4200-T2 Z = 730 PLQ 4200-T2 Z = 1000

サイズ W/H/D mm 800 / 2200 / 1800 800 / 2500 / 1800 800 / 2200 / 1800
ワーク重量 kg 最大 20（オプション 50）
ワークのサイズ mm 450 730 1000
最大径 mm 200
分解能 調整可能
長さ/直径 mm 0.01、0.001、0.0001
角度 0.01、0.001、0.0001 度（小数）または度分秒
最大許容誤差  
直径のみ、EBXZ、MPE

*
µm ≦ (1 + L/150)（L：単位mm）

最大許容誤差  
平行な長さZのみ、EBXZ、MPE

*
µm ≦ (2 + L/200) （L：単位mm）

移動スピード Z 最大200 mm/s
移動スピード X1 最大200 mm/s
移動スピード X2 最大 50 mm/s
移動スピード C 最大 2.0 1/s
移動スピード Y 最大 50 mm/s

* t=20 +-2°C に温度慣らしされたワーク、表面性状（Rz <1 µm）DIN EN ISO 10360-7

SP25 による接触式測定 T7W による接触式測定

コントロールパネル光学式測定
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センタリングチップ 60°
Ø 2 – 15 mm

4D円筒形状測定機
Mar4D PLQ 4200

センタリングチップ 60°
Ø 2 – 44 mm

センタリングチップ 60°
Ø 3 – 15 mm

外径用センタリングチップ 90°
Ø 6 – 20 mm

Order no. 製品説明 製品型式

5361112 センタリングチップ 60°、Ø 2 – 15 mm、高さ 35 mm
5361223 センタリングチップ 60°、Ø 2 – 44 mm、高さ 46 mm
5361105 センタリングチップ 60°、Ø 3 – 15 mm、高さ 25 mm
5361106 センタリングチップ 60°、Ø 2 – 19 mm、高さ 44 mm
9056631 センタリングチップ 60°、Ø 2 – 35 mm、高さ 46 mm
5361104 外径用センタリングチップ 90°、Ø 6 – 20 mm、高さ 56 mm
3026166 USB キーボード - ドイツ語
3026167 USB キーボード - 英語
5550400 電動接触式プローブ T7W
5400211 プローブセット T7W
5550250 Renishaw 接触式プローブ SP25M
5550251 SP25 用プローブセット 1
5550252 SP25 用プローブセット 2
5550083 MarControl手動コントロールパネル
5550085 増設モニターとホルダー
5550080 ハウジング-プラスパッケージ
5550084 産業用 PC
5550086 測定ステーション用パネル PC
5550091 パッシブ制御防振システム
5550100 MarWinソフトウェアフルパッケージ Mar4D
5550460 ソフトウェアオプション：粗さ測定T7W for PLQ 4200
5480638 ソフトウェアオプション：粗さ測定 for AdvancedForm
5360581 3D 輪郭基準（校正証明書なし）
9964316 輪郭基準のMahr 校正（校正証明書付き）
6980110 輪郭基準のDAkkS/DKD 校正（校正証明書付き）

アクセサリ

センタリングチップ 60°
Ø 2 – 35 mm

センタリングチップ 60°
Ø 2 – 19 mm
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MarSurf | 輪郭形状測定機

MarSurf CD 140 AG 11:オールラウンダー
インテリジェントプローブシステムを搭載
MarSurf CD 140 AG 11はMahrの新しい輪郭形状測定機です。プローブシステムの測定範囲は最大70 mm、
スタイラスを工具無し・再校正不要で素早く付け替えできます。

新しい輪郭形状測定機MarSurf CD 140 AG 11は、高速かつ高精度な測定を提供します。
フレキシブルなワークホルダーが大変扱いやすく、また粗さ測定にも使用できるなど極めて高い汎用性も
ユーザーから支持されています。インテリジェントプローブシステムとマグネット式スタイラスホルダーにより、
これまでで最もシンプルな手順で、工具を使わずにスタイラスを付け替えできます。
また、クランプ器具やワークホルダーを豊富なラインアップからご選択可能です。
新しいMarSurf CD 140 AG 11は定位置でも、ワークのある場所へ移動して使用することもできます。

  特長

• 充実した輪郭測定機能 - 高速・シンプル
• 操作しやすいハンドルで、Z軸を素早く調整可能
• 工具なしでスタイラスを付け替え
• X軸移動スピードは最大 200 mm/s  
• MarWin により簡単に、プログラムを作成・測定を実行
• 自動評価、輪郭の調整、CAD図面との輪郭比較など
• 50 mm幅ボアグリッド付きのフレキシブルなサポートプレート（KMGワークホルダー等用）
• オプションで、粗さ測定を拡張（Rz >2 µm）可能
• ツインスタイラスによる測定

+

差し込み式のガイドストップ、幅広い規格のクランプ器具とワークホルダーにより、ワークの柔軟な位置決めが可能です。 
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手動クイック調整

Z軸の微調整により、X軸を上下に動かします。

測定範囲が広いX軸

高速X軸は140 mmという大きなサイズの
測定に対応できるように設計されています。

人間工学に基づいた
キャリーハンドル

側面にあるハンドルで
簡単に持ち運びができます。 

大型部品にも対応するサポートプレート

50 mm幅ボアグリッド付きで390 mm × 450 mmの
大型プレートは、ボリュームのあるワークにも対応します。 
これにより、多彩で柔軟なクランピングを実現します。 

ゆとりのある可動幅

Y軸は60 mmの可動幅で
手動調整できます。

独自の
プローブシステム

プローブアーム長
350 mmのプローブシ
ステムは、スタイラスの
付け替えを工具を使
わず、また再校正も不
要で簡単かつ素早く
行うことができます。 
トレース力自動選択
機能により、複数のス
タイラスを付け替えす
る場合でも、確実に適
正なトレース力が選択
されます。
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MarSurf CD 140 AG 11

特長

	• 高速かつ高精度な測定 
	• 操作が簡単 
	• 定位置でも、ワークのある場所で 

直接使うこともできます
	• Z軸のドライブユニット手動微調整
	• 工具なしで扱える 

スタイラスホルダー
	• 50 mm幅ボアグリッド付き  

390 mm x 450 mm  
サポートプレート

	• 高速測定X軸（140 m）
	• キャリーハンドルで手軽に移動
	• Z軸のクイック調整
	• 独自の調整ロックが、調整済みの 

測定セッティングを確実に固定
	• 350 mmの可動幅
	• 工具や再校正なしで、 

スタイラスを素早く付け替え可能  
 

プローブシステム
	• 複数のスタイラスを付け替える 

場合も正しい接触力を自動選択する 
自動測定力選択機能

	• 広い測定範囲：70 mm
	• プローブアーム長：350 mm
	• プローブアーム自動校正ルーチン
	• 標準プローブアームとツインスタイラス

プローブアームの簡易校正が可能
	• 50 mm幅ボアグリッドにより簡単に

再現性高く校正基準器を位置決め 
	• 工具なしでプローブアームを付け替え 

できる磁石式プローブアームホルダー
	• 測定開始点を定義
	• 軸をアライメントし、準備時間を短縮 

ソフトウェア
	• 簡単で直感的な輪郭測定と評価 
	• 測定アシスタントがあなたの測定を

具体的にガイド 
	• 多様な測定タスクをご用意：例えば、 

半径・円弧長さ・距離・角度等の 
計算をあらかじめプログラム済 

	• 【特許取得済】の「接円」機能： 
半径と直線間の接線方向の接円を、 
オペレータのスキルにかかわらず 
簡単に評価可能 

輪郭形状測定機

テクニカルデータ

用途

機械要素
	• ベアリング、スレッド、スレッドロッド、ボールスピンドル、 

シャフト、ラック

製造現場での測定
	• 半自動輪郭測定

自動車産業
	• ステアリング、ブレーキシステム、トランスミッション、 

クランクシャフト、カムシャフト、シリンダヘッド

医療技術
	• 人工股関節・人工膝関節の輪郭、医療用ネジの輪郭、 

歯科用インプラントの輪郭

Order no. 6269033
製品型式 CD 140 AG 11
X 軸ポジショニングスピード 0.1 - 200 mm/s 
X 軸トレース長 ~140 mm 
測定スピード 0.1 - 10 mm/s 
ガイド偏差 1 µm / 140 mm
プローブアーム長 350 mm
分解能 19 nm
Z 軸測定範囲 70 mm
測定力 (N) 4 mN～30 mN：Z+ およびZ-時（ソフトウェアで調整可能） 
サイズ (T x B x H) 572 x 905 x 822 mm

詳しくは、ホームページ（www.mahr.com）をご覧ください。
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MarSurf CD 140 AG 11
輪郭測定ステーション

アクセサリ

詳しくは、ホームページ（www.mahr.com）をご覧ください。

Order no. 製品説明 製品型式

6820020 DKクランプ器具ボックス
6820022 クィッククランプスイベルユニット +90° / -55°
6820023 精密3つ爪チャック 50 mm 
6820001 Vピースセット AF 25
6820002 デルタブロックセット AF 25
6820004 スクリュージャッキセット
9059081 精密クランプ UZS 15
6820000 校正基準球 contour B（50 mm 幅ボアグリッド付きサポートプレート用）
6820010 万能ホルダー（基準／標準片用）
6820125 輪郭基準 KN 100
6980110 DAkkS/DKD 校正（校正証明書付き）
9964316 Mahr 校正（校正証明書付き）
6820003 リテーナセット AF 25
6820005 手動チャックセット Alufix
6820021 DK システム用ベースプレート
6820024 精密バイス 25 mm
6820025 Vブロック 90°
6820026 ばねクランプ（Vブロック用、マウント付き）
6820027 クイッククランプアングル調整具45°
6820011 アダプタプレート（50 mm 幅ボアグリッド用）
9000250 センターバイス（最大開口幅 45 mm）
9000249 汎用カップリング（アダプタプレート付き）
9000248 バイス（最大開口幅 40 mm）
9026049 テーブルプレート740 x 430 セット

Vピースセット AF 25 デルタブロックセット AF 25 スクリュージャッキセット

精密クランプ UZS 15 輪郭基準 KN 100 校正基準球 contour B（2球）
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Reference form tester | 形状測定機 

Measuring system MFU 200:超精密な測定機  
2つの用途別バリエーション
実績のあるMahrのMFU形状測定機が、異なる用途の2つのバリエーションで登場： 
1つは回転対称形状のワークの形状と位置の測定用、もう1つのMFU 200-3Dは光学産業の部品測定用です。 

MFUは長年にわたり、正確度と安定性を追求してきました。その汎用性とナノメートル単位の精度により、高精度な基準
測定機として高い評価を得ています。最高レベルの測定の信頼性が、製品の公差を緩和して製造プロセスを最適化し、
最終的に製造コストを削減します。

		  MarForm MFU 200 の特長

•	 ナノメートル単位のマシン精度により、ワークの公差を0.5 μmに抑える高い精密度
•	 シンプルな操作で測定結果に素早く簡単にアクセス：新たなワーク設定から測定結果までを数秒で完了
•	 ユーザーフレンドリーなソフトウェアプラットフォーム MarWin（形状、ギヤ、輪郭、シャフト、粗さ用）：一度使い方を学べ

ば、あとはスムーズに使いこなすことができます
•	 ソフトウェアのアップグレードオプションで将来にわたり拡張可能：リード、粗さ、輪郭、チャターマーク、キャプト、コンミテータ 
 

		  MarOpto MFU 200-3D に＋される特長

•	 光学IPSセンサーとMarOptoクランプセットを装備し、光学産業における球面・非球面・フリーフォームの評価に対応
•	 わかりやすくユーザーフレンドリーな、球面・非球面の測定・評価用ソフトウェアプラットフォーム AsphericLib
•	 見やすいレイアウトのAsphericLibソフトウェアプラットフォームでフリーフォームを柔軟に測定し、 

Anyshapeソフトウェアにて評価
•	 最適化されたパフォーマンス：2Dおよび3Dでの形状偏差 <100 nm (PV)

+

+

 Reference form tester |形状測定機



27

最大精度

MFU200は、ナノメートル単位の精度の 
提供をコンセプトとしています。 

高い信頼性を誇る 
繰り返し精度

空間内での絶対位置決め精度
0.001 mmを実現し、 最大限の 
再現性と処理能力を提供します。

高性能チェック機能

電動の測定プローブT7Wと星型に
配置されたプローブアーム、そして
IPSセンサーの組み合わせにより、 
柔軟なスキャニングが可能で、 
操作性に優れています。

測定時間の短縮

高速C軸により測定スピードが大幅に 
アップし、生産性が向上します。

ユーザーの手を煩わせない測定

電動センタリング・チルティングにより 
測定プロセスを全自動化。オペレータ 
による操作が不要で、測定プロセスの
安定性を確保します。

 Reference form tester | 形状測定機
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形状測定機
MarForm MFU 200

製品説明

	• 新次元の形状測定機
	• 高精度な測定軸から長い年月を経

て、MFU 200は高性能な測定を完
璧に実現しました。 
MFU 200だけが、形状偏差をリアル
タイムで空間補正するためのスケー
ルを内蔵しており、全てのプロファイル
を高精度な3次元座標として記録す
ることができます。

	• 何十年もの間、測定機 MarForm
はその正確度と安定性で評価され
てきました。  
新型MFU 200は、体積1リットルま
でのワークの形状や位置を、製造現
場に近い場所でリーズナブルなコスト
で測定することを目指して開発されま 
した。 当社の長年の経験により、新
たな次元に到達したのです。

	• MFU 200は高精度な基準形状測
定機であり、その極めて低い測定不 
確かさにより、製造プロセスにおける
公差を緩和し、製造コストを削減し 
ます。 
 
形状測定機の構成部品:

	• 真円度軸 (C)
	• 電動センタリング・チルティング 

テーブル (X、Y、A、B)
	• 真円度測定軸 

（高速C軸、最大200 U/min）
	• 真直度測定軸・垂直 (Z)
	• 真直度測定軸・水平(X)
	• 接線多機能軸 (Y)
	• 電動測定プローブ T7W
	• 形状・位置の評価用ソフトウェア 

MarWin
	• 操作と評価をあえて分離したこと 

により、MFU 200は将来にわたり拡
張可能です。新しい言語、特殊な
評価、新規格のバージョンを簡単に
取り込むことができます。 
またMFU 200は光学センサー
MarForm IPSの使用にも対応して
おり、微細な表面構造も高精度で
測定可能です。

	• MFU 200は、精密測定室と製造現
場用の形状測定機に新しい次元を
もたらします。

Order no. 5440580
製品型式 MFU 200
モニター 19インチTFTモニター（タッチスクリーンモニター）
コントロールパネル MCP 12
電動測定プローブ T7W
プローブアーム 60 mm、60°、ルビーボール ø 1.0、M2、光学センサー IPS15 接続に対応
ピッチ誤差 C／Z／Y軸のピッチ誤差 校正済

用途

	• 製品部品の形状や位置の測定
	• 真円度、同軸度、円筒度、同心度、軸方向振れ、全振れ、真直度、 

平行度、直角度、傾斜度、平面度、コニシティ、直径、テーパ、 
フーリエ解析、（うねり解析）、線の輪郭度、面の輪郭度、カム形状

	• 全てのプロファイルを高精度な3次元座標としてリアルタイムに記録
	• 形状偏差の空間的補正
	• 表面スキャン、粗さ評価
	• 輪郭と形状のスキャニングと評価

テクニカルデータ



29 Reference form tester | 形状測定機

形状測定ステーション
MarForm MFU 200

Order no. 製品説明
​ ​ハードウェア（標準）：
9028023 校正基準球Ø 15 mm（Mahr 校正証明書付き）
9064901 MarWin PC（WINDOWS 10 インストール済、多言語対応）
3026857 ワイヤレスキーボードLogitech K400 plus（ドイツ語）
3026858 ワイヤレスキーボードLogitech K400 plus（英語）
6710620 フランジ付き3つ爪チャック φ100 mm（新バージョン）※ベースホルダーでの使用不可）
3017216 ベースホルダー（クイッククランプ／レトリーバー器具用）
9004831 3つ爪リムチャック Ø50 mm（MFUクイッククランプ用コラム・フランジ付き）

ソフトウェア（オプション／標準）：
5480312 ProfessionalForm ソフトウェア
5480311 AdvancedForm ソフトウェア

MFU 200 用光学センサー（オプション）：
5400275 IPS15搭載インターフェロメトリック・コントローラー（IPSボックス用ラック付き）

アクセサリ

詳しくは、ホームページ（www.mahr.com）をご覧ください。

リムチャック（コレット付き）

校正基準球3つ爪リムチャック

フランジ付き3つ爪チャック 
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球面・非球面・フリーフォーム用 高精度3D測定機
MarOpto MFU 200-3D

テクニカルデータ

製品説明

• 製造現場で光学部品を2D・3Dで
迅速にテストするためにMahr が開
発したMFU 200-3Dは、球面・非球
面・フリーフォーム・特殊レンズを自動
で測定できる、多用途で高い正確
度を持つ測定機です。

正確度
• 100 nm PV未満の測定不確かさで、

お客様のプロセス最適化要件を満
たすよう万全に設計された測定機
です。

柔軟性
• MFU 200-3Dは、表面を光学式と

接触式で測定することができます。
光学式測定用の干渉計ポイントセ
ンサーと、接触式測定用の豊富なプ
ローブアームをご用意。 
最大45°までの傾斜のある回転対
称形状のワーク、最大28°までの軸
外やフリーフォームを測定することが
できます。

Order no. 5440581
製品型式 MFU 200-3D
モニター 19インチ TFTモニター（タッチスクリーンモニター）
コントロールパネル MCP 12
電動測定プローブ T7W
光学式測定プローブ IPS
プローブアーム 90°、ルビーボールø 3.0、光学センサー IPS15 接続に対応
ピッチ誤差 C／Z／Y軸のピッチ誤差校正済
校正セットおよび 
ベーシッククランプセット

標準付属品 
90° 角度付き、ルビーボール ø 3 mm、光学センサーへの接続を含む

MFU 200-3D Aspheric 
ソフトウェアパッケージ 

標準付属品

MFU 200-3D Anyshape 
ソフトウェアオプション

オプション

アクセサリ

クランプセット

あらゆる用途に対応する
ユニバーサルデザイン：
さまざまな種類の部品に対応可能 

5440472

5440474

5440470

5440471

5440473

5440468 

Order no. 製品説明

5440468 油圧式拡張チャック ø 25 mm（クィッククランプシステム用）
5440471 3つ爪チャック（クィッククランプシステム用）
5440472 バイス（クィッククランプシステム用）
5440473 インデックスプレート（クィッククランプシステム用）
5440474 マウントプレート 
3028108 アダプタ（油圧式拡張チャック 25 mm – 12 mm 用） 
9058047 200 mm レンズ用クランプ器具
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球面・非球面・フリーフォーム用高精度3D測定機
MarOpto MFU 200-3D

特長：

	• 自動センタリング・チルティング： 
オペレータに依存しないワークの位置決め、センタリング、アライメントが可能 

	• アクティブトラッキング：未知の形状を自動測定 
センサー（光学式・接触式）がマシンコントローラ経由で表面を自動トラッキング 

	• プローブのコンビネーション： 
光学センサーと接触式プローブを組み合わせることにより、 
1つのプローブシステムとして空間内（360°）を移動可能 

	• 製造工程（研削／研磨）でのクローズドループの統合が、透過型光学部品 
（チルトエラー・センタリングエラー指定）に最適

測定タスクとソフトウェア
1台のマシンによる柔軟な測定タスク

	• 形状 
	• 輪郭 
	• 粗さ
	• レンズの軸ズレ 
	• ラジアル振れエラー 
	• 光学部品のチルトエラーとセンタリングエラー

ソフトウェア
お客様のご要望に応じた専用ソフトウェアパッケージ

	• 球面・非球面の測定・評価用ソフトウエア AsphericLib
	• 将来に対応するツールSW-Anyshape：フリーフォームの測定と評価

詳しくは、ホームページ（www.mahr.com）をご覧ください。
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