
Un grand choix de 
produits innovants – 
Nos nouveautés 2023
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Notre portail myMahr vous facilite considérablement les tâches de mesure. En effet, 
il regroupe toutes les informations concernant la métrologie dans votre production. 
Vous pouvez ainsi vérifier précisément en un coup d'œil si les performances de votre 
salle de mesure sont au point ou si vous avez une marge d'optimisation. Vous pouvez 
de plus commander très facilement des produits, pièces de rechange et accessoires 
directement dans notre boutique en ligne. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez 
contacter Mahr rapidement sur la plateforme.  
 
Le portail myMahr vous propose quatre fonctions :

	B Surveillance et ressources

	B E-boutique et suivi des commandes

	B Services

	B Formations

Nous continuerons à enrichir le portail myMahr de nouveaux services utiles afin de  
simplifier davantage et de soutenir votre travail dans l'assurance qualité. La plateforme  
sera tout d'abord déployée pour nos clients en Allemagne, en Autriche et Suisse, puis  
dans le monde entier.
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Votre problème –  
notre mission

 
Le contact direct avec notre équipe 
d‘assistance, à distance si vous le 
souhaitez, vous permet de recevoir 
rapidement l‘aide dont vous avez 
besoin.

Le nec plus ultra  
des achats en ligne

 
Dans notre nouvelle e-boutique, 
vous pouvez commander 24 h/24 
tous les accessoires et pièces de 
rechange dont vous avez besoin, 
rapidement, sans difficultés et 
avec la garantie du meilleur prix.

Portail myMahr | Aperçu

Le nouveau portail myMahr : 
Vous avez tout sous la main
Les clients Mahr pourront bientôt bénéficier de la nouvelle plateforme 
de service numérique : Le portail myMahr regroupe toutes les interfaces 
entre Mahr et vous-même, de manière claire et intuitive. Les conditions 
requises pour accéder aux services numériques personnalisées se 
limitent à une connexion Internet et à l'inscription préalable.
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Avantages

• Inscription unique pour bénéficier de tous les services

• Utilisation intuitive par guidage utilisateur clair

• Les performances de la salle de mesure en un coup d‘œil

• Contact direct avec l‘équipe d‘assistance Mahr

• Lien vers notre e-boutique 

L‘assurance 
qualité du futur

Vous trouverez ici 
votre salle de 
mesure virtuelle, 
avec les données 
et performances de 
mesure en temps réel, 
ainsi que tous les 
documents nécessaires.

Expertise en métrologie 

Vous pouvez réserver ici 
vos formations continues, 
approfondissements et 
séminaires, et les suivre 
confortablement à distance.
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myMahr-Portal | Surveillance et ressources

Vous avez le contrôle : toutes les 
solutions de mesure en un coup d'œil
Pour que vous sachiez à tout moment ce qui se 
passe dans votre salle de mesure, nous vous offrons 
la fonction Surveillance et ressources dans notre 
portail myMahr. Elle sert de salle de commande de 
vos machines de mesure et d'archive de tous vos 
documents importants. Vous faites ainsi un grand 
pas vers l'automatisation en assurance qualité.

Avantages

• Intégration automatique de vos données matérielles et 
logicielles après l'enregistrement myMahr-ready

• Une seule connexion suffit pour avoir accès à toutes les 
fonctions

• Les données des machines sont envoyées en temps réel à 
l'évaluation de l'état et des performances

• Les fonctions de surveillance d'état et maintenance 
prédictive seront bientôt disponibles

• Commande rapide et pratique des accessoires et les 
pièces de rechange dans l'e-boutique

Pour bénéficier de toutes les fonctions de la section 
Surveillance et ressources, il suffit d'enregistrer les 
machines « myMahr-ready ». Nous collectons ainsi l'état 
matériel et logiciel de chacune de vos solutions de mesure 
Mahr et intégrons ces données à la gestion des ressources. 
Enfin, dans la gestion des ressources, vous pouvez 
organiser et trier vos solutions de mesure en fonction de 
vos besoins, par salle de mesure par exemple.

6 myMahr | Surveillance et ressources



Hallo Oliver,

im Anhang findet die einmal die blaue Inhalts-
seite für die Templates.
Wir hätten die nur gern in „Dark Grey“. Die fin-
dest du in deinem „MarSurf“ Entwurf vom 
21.02.19.

Données en direct : 
Surveillance
L'élément principal de myMahr Surveillance et 
ressources est la fonction de surveillance. Ceci 
vous permet de transférer et d'analyser les données 
en direct de vos postes de mesure, sous réserve 
qu'une connexion Internet soit disponible. Un 
tableau de bord affiche une vue d'ensemble claire et 
structurée de l'état et de la charge de vos machines 
de mesure, et les paramètres importants pour 
l'OEE (efficacité globale des équipements). Ceci 
n'est actuellement possible que pour les machines 
Mahr. Cependant, la norme d'interface OPC UA 
devrait permettre d'intégrer les machines d'autres 
fabricants à l'avenir.

État de la machine : 
État de maintenance
La section myMahr Surveillance et ressources 
permettra bientôt d'accéder aux fonctions 
surveillance d'état et maintenance préventive. Vous 
obtiendrez ainsi automatiquement des informations 
sur l'état général et l'état de maintenance de vos 
machines de mesure, afin de contacter à temps 
l'assistance Mahr. Par ailleurs, vous pouvez 
commander à tout moment les pièces de rechange 
ou accessoires dont vous avez besoin dans notre 
boutique en ligne, elle aussi disponible sur le portail 
myMahr.

Archive numérique : 
Documents
Dans la section myMahr Surveillance et Ressources, 
vous avez également accès à tous les documents 
concernant vos solutions de mesure, par exemple 
les modes d'emploi, certificats d'étalonnages ou 
documents commerciaux tels que les offres et bons 
de livraison.
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Commande rapide 
en tant qu'invité 

Il est possible d'acheter des produits 
avec une carte de crédit ou PayPal sans 
compte client.

Choisir un type de 
produit spécifique

Un menu déroulant détaillé 
permet aux clients d'accéder 
rapidement à la catégorie de 
produit recherchée. 

Portail myMahr | E-boutique

Le nec plus ultra des achats en ligne 
pour les clients professionnels
Lancement de notre e-boutique : avec cette plateforme innovante, 
nous offrons une solution B2B efficace pour répondre aux besoins 
particuliers de nos clients professionnels. La boutique en ligne 
comprend des fonctions pratiques et de nombreux avantages.

L'interface intuitive et conviviale offre une expérience d'achat 
agréable. Vous pouvez choisir confortablement le produit 
dont vous avez besoin dans notre gamme étendue et profonde 
d'appareils de mesure portables, d'accessoires et de pièces de 
rechange pour solutions de mesure complexes. Une recherche 
avancée performante permettant de filtrer les caractéristiques 
du produit et la recherche par saisie rapide de la référence vous 
permettent trouver rapidement le produit recherché. Un système 
de feux indique la disponibilité de l'article. Pour chaque produit, 
des informations supplémentaires importantes telles que l'étendue 
de mesure, les spécifications techniques et les dessins sont 
fournies.

Entièrement pensée pour le client, jusqu'au paiement : Pour 
un achat rapide, jusqu'au paiement par carte de crédit ou 
PayPal, il est possible de passer commande en tant qu'invité 
sans enregistrement. Les clients enregistrés disposant d'un 
compte client bénéficient cependant de nombreux avantages 
supplémentaires. Ils peuvent par exemple passer des commandes 
récurrentes, car le compte client enregistre les paniers précédents. 
Étant donné que notre e-boutique est principalement optimisée 
pour les appareils mobiles, vous ou votre technicien en métrologie 
pouvez y accéder en tout lieu pour commander les produits 
souhaités. Avec cette e-boutique, nous souhaitons vous aider à 
améliorer vos processus d'achat et augmenter votre compétitivité.

Avantages
• Interface utilisateur moderne pour des achats en ligne sans 

stress

• Recherche rapide et cible des produits souhaités

• Modes de paiement flexibles

• Affichage de l'état de la commande et des factures

• Services supplémentaires pour les clients enregistrés

8 myMahr | E-boutique
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Connexion des 
clients existants

Les clients déjà enregistrés peuvent 
se connecter pour accéder à leur 
historique de commande par 
exemple.

Recherche efficace

La fonction de recherche 
permet de trouver 
rapidement les produits 
souhaités.

Enregistrement de 
nouveaux clients

Pour bénéficier de tous les 
avantages d'un compte 
utilisateur, il est très facile de 
s'enregistrer.

Nous contacter

En cas de question, vous 
pouvez contacter Mahr rapi
dement.

9myMahr | E-boutique
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Conception ergonomique 
pour l'atelier

 
Même en environnement difficile 
et en conditions d'éclairage 
non optimales, les chiffres sont 
parfaitement lisibles grâce à leur 
grande taille de 11 mm et à leur 
contraste. Le boîtier ergonomique 
permet une manipulation 
confortable, et ainsi des résultats  
de mesure fiables.

La nouvelle jauge de profondeur pour 
une sécurité de process maximale
Des mesures encore plus efficaces et sûres : en toute fiabilité 
grâce au pied à coulisse MarCal 30 EWRi. La fonction sans fil 
intégrée vous permet de transférer vos résultats de mesure 
à toutes vos applications Windows en quelques gestes.

Avantages

•	 Transmission de données sans fil et logiciel MarCom Professional 
gratuit

•	 Avec stylet trempé pour un palpage universel, même dans les zones de 
mesure confinées

•	 Mesures avec face de mesure large

•	 Les rails de guidage rodés assurent un déplacement uniforme et 
précis du poussoir

•	 Indice de protection IP 67 permettant l'utilisation dans toutes les 
conditions d'atelier

•	 Accessoires pratiques, par exemple ponts de mesure longs pour 
couvrir des surfaces étendues

•	 Variante d'exécution du modèle 30 EWRi-D à double crochet pour la 
mesure de profondeurs, de distances et de largeurs

Pour la production et l'assurance qualité, des moyens de mesure 
fiables et flexibles sont indispensables. Pour vous apporter encore 
davantage de sécurité de process et d'efficacité dans vos mesures, 
Mahr a mis au point ce nouveau pied à coulisse. En plus des 
caractéristiques bien connues, telles que le sans-fil intégré pour 
les mesures en toute liberté, nous avons misé sur une flexibilité 
maximale sur le poste de travail : grâce aux accessoires astucieux 
et aux versions spéciales particulièrement utiles, vous avez à 
disposition d'innombrables moyens de mesure et auxiliaires pour 
augmenter votre efficacité au quotidien. 

10 MarCal | Pieds à coulisse
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Système sans fil intégré
 
Mesurez en toute autonomie sans câble 
de données gênant et profitez ainsi d'une 
collecte rapide et sûre des données, sans 
risque d'erreur de saisie manuelle. Il suffit 
d'appuyer sur un bouton pour envoyer la 
valeur de mesure affichée directement à 
votre application Windows par liaison radio.

Rail à section ultrafine
 
Grâce à la section particulièrement 
fine du rail (12 x 3,5 mm), vous 
avez plus de liberté pour la mesure 
de zones étroites et profitez de la 
légèreté du pied à coulisse, pour 
une sensation de mesure améliorée.

Jusqu'à 3 ans

Autonomie 
des batteries

Pour s'adapter à toutes les situations : pour former un appui 
ou couvrir des surfaces, nous offrons des ponts de mesure 
longs (300 et 400 mm). Le montage est simple et déplaçable 
au choix dans la base perforée, ce qui vous permet d'atteindre 
votre zone de mesure même en cas de distances d'appui 
importantes.

Accessoires pratiques :  
ponts de mesure long 30 EXm

Deux faces de mesure
 
Selon la tâche de mesure, 
mesurez avec le stylet universel 
ou la face de mesure étendue 
(pour ce faire, le stylet peut être 
retiré).

11MarCal | Pieds à coulisse
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​ mm mm mm

4126671 230 100 12 x 3,5

4126672 280 100 12 x 3,5

4126673 382 150 12 x 3,5

4126674 586 150 12 x 3,5

4126651 230 100 12 x 3,5

4126652 280 100 12 x 3,5

4126653 382 150 12 x 3,5

4126654 586 150 12 x 3,5

ACCESSOIRES

Référence Pour appareil de mesure Description Unité de quantité Type

​ ​  ​ ​
4102220 30 EWRi Récepteur radio pour appareils de mesure 

avec système Integrated Wireless
​ i-Stick

4102357 30 EWR Câble de données USB (2 m) ​ 16 EXu

4102410 30 EWR Câble de données RS232C (2 m) ​ 16 EXr

4102915 30 EWR Adaptateur d’interface avec câble de  
connexion Digimatic (2 m) 

​ 16 EWd

4125611 30 EWRi, 30 EWR Touche de mesure (4 mm) Pièce 30 ESa

4126510 30 EWRi, 30 EWR Pont de mesure rallongé (300 mm) ​ 30 EXm

4126511 30 EWRi, 30 EWR Pont de mesure rallongé (200 mm) ​ 30 EXm

Référence Type Étendue de  
mesure

Étendue de  
mesure

Valeur de  
résolution

Limite d’erreur Norme

​ ​ mm inch mm/inch mm ​

4126671 30 EWRi 0 – 150 0 – 6” 0,01 / .0005” 0,03 ISO 13385– 2

4126672 30 EWRi 0 – 200 0 – 8” 0,01 / .0005” 0,03 ISO 13385– 2

4126673 30 EWRi 0 – 300 0 – 12” 0,01 / .0005” 0,04 ISO 13385– 2

4126674 30 EWRi 0 – 500 0 – 20” 0,01 / .0005” 0,05 ISO 13385– 2

4126651 30 EWR 0 – 150 0 – 6” 0,01 / .0005” 0,03 ISO 13385– 2

4126652 30 EWR 0 – 200 0 – 8” 0,01 / .0005” 0,03 ISO 13385– 2

4126653 30 EWR 0 – 300 0 – 12” 0,01 / .0005” 0,04 ISO 13385– 2

4126654 30 EWR 0 – 500 0 – 20” 0,01 / .0005” 0,05 ISO 13385– 2

MarCal 30 EWRi / 30 EWR

FONCTIONS

Fonctions 30 EWRi:
•	 MARCHE/ARRÊT
•	 MARCHE/ARRÊT AUTO
•	 RESET (remise à zéro de l’affichage)
•	 mm/inch
•	 PRESET (préréglage de la cote)
•	 Fonction LOCK (verrouillage du 

clavier)
•	 HOLD (enregistrement de la valeur 

de mesure)
•	 Inversion du sens de comptage
•	 DATA (transmission de données) 

Fonctions 30 EWR:
•	 MARCHE/ARRÊT AUTO
•	 DATA (en liaison avec le câble de 

communication)
•	 MARCHE/ARRÊT
•	 PRESET (préréglage de la cote)
•	 RESET (remise à zéro de l’affichage)
•	 mm/inch
•	 Fonction LOCK (verrouillage du 

clavier)
•	 Affichage numérique à contraste 

élevé
•	 Vis de blocage supérieure
•	 Guides rodés
•	 Faces de mesure en acier inox trempé
•	 Coulisseau et règle trempés, 

inoxydables
•	 Immédiatement prêt à l’emploi 

grâce au système Référence
•	 Guides surélevés pour protéger 

l’échelle
•	 Excellente résistance à la poussière, 

aux agents de refroidissement et 
aux lubrifiants

•	 Racleur d’impuretés dans la vanne

Propriétés 30 EWRi:
•	 Hauteur des chiffres : 11 mm
•	 Interface de données: Système 

radio intégré
•	 Alimentation électrique: Batterie, 

durée de service environ 3 ans (0,5 
ans env. en cas de radio activée)

•	 Type de pile : CR 2032 (3V Lithium)
•	 Classe de protection IP: IP 67
•	 Contenu de la livraison: Pile, 

Rapport de contrôle, Guide de 
l’utilisateur, Étui

Propriétés 30 EWR:
•	 Hauteur des chiffres : 8,5 mm
•	 Interface de données: USB, Opto 

RS– 232C, Digimatic
•	 Alimentation électrique: Batterie, 

durée de service environ 3 ans
•	 Type de pile : CR 2032 (3V Lithium)
•	 Classe de protection IP: IP 67
•	 Contenu de la livraison: Pile, 

Rapport de contrôle, Guide de 
l’utilisateur, Étui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

12 MarCal | Pieds à coulisse

Jauge de profondeur numérique

30 EWRi

30 EWR



200/300

30 EXm

A

B 24 12

0,5

16
3Référence a b c Section du rail

​ mm mm mm mm

4126535 289 100 12 12 x 3,5

4126536 391 150 12 12 x 3,5

4126525 289 100 12 12 x 3,5

4126526 391 150 12 12 x 3,5

ACCESSOIRES

Référence Pour appareil  
de mesure

Description Type

​ ​  ​
4102220 30 EWRi-D Récepteur radio pour appareils de mesure avec 

système Integrated Wireless
i-Stick

4102357 30 EWR-D Câble de données USB (2 m) 16 EXu

4102410 30 EWR-D Câble de données RS232C (2 m) 16 EXr

4102915 30 EWR-D Adaptateur d’interface avec câble de connexion 
Digimatic (2 m) 

16 EWd

4126510 30 EWRi-D, 30 EWR-D Pont de mesure rallongé (300 mm) 30 EXm

4126511 30 EWRi-D, 30 EWR-D Pont de mesure rallongé (200 mm) 30 EXm

Référence Type Étendue de  
mesure

Étendue de  
mesure

Valeur de  
résolution

Limite d’erreur Norme

​ ​ mm inch mm/inch mm ​

4126535 30 EWRi-D 0 – 200 0 – 8” 0,01 / .0005” 0,03 ISO 13385– 2

4126536 30 EWRi-D 0 – 300 0 – 12” 0,01 / .0005” 0,04 ISO 13385– 2

4126525 30 EWR-D 0 – 200 0 – 8” 0,01 / .0005” 0,03 ISO 13385– 2

4126526 30 EWR-D 0 – 300 0 – 12” 0,01 / .0005” 0,04 ISO 13385– 2

MarCal 30 EWRi-D / 30 EWR-D

FONCTIONS

Fonctions 30 EWRi-D /  
Fonctions 30 EWR-D:

•	 Affichage numérique à contraste 
élevé

•	 Vis de blocage supérieure
•	 Guides rodés
•	 Faces de mesure en acier inox 

trempé
•	 Coulisseau et règle trempés, 

inoxydables
•	 Immédiatement prêt à l’emploi 

grâce au système Référence
•	 Guides surélevés pour protéger 

l’échelle
•	 Excellente résistance à la pous-

sière, aux agents de refroidisse-
ment et aux lubrifiants

•	 Racleur d’impuretés dans la 
vanne

Propriétés 30 EWRi-D:
•	 Hauteur des chiffres : 11 mm
•	 Interface de données: Système 

radio intégré
•	 Alimentation électrique:  

Batterie, durée de service environ 
3 ans (0,5 ans env. en cas de 
radio activée)

•	 Type de pile : CR 2032 (3V 
Lithium)

•	 Classe de protection IP: IP 67
•	 Contenu de la livraison: Pile, 

Rapport de contrôle, Guide de 
l’utilisateur, Étui

Propriétés 30 EWR-D:
•	 Hauteur des chiffres : 8,5 mm
•	 Interface de données: USB, 

Opto RS– 232C, Digimatic
•	 Alimentation électrique:  

Batterie, durée de service environ 
3 ans

•	 Type de pile : CR 2032 (3V 
Lithium)

•	 Classe de protection IP: IP 67
•	 Contenu de la livraison: Pile, 

Rapport de contrôle, Guide de 
l’utilisateur, Étui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application:
Mesure de largeurs et de distances de gorges

13MarCal | Pieds à coulisse
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Millimar | Sensor P2002

Nouveau venu avec linéarité 
et précision maximales
Un nouveau palpeur inductif vient maintenant compléter notre famille 
Millimar : avec le P2002, vous réussissez facilement vos mesures - 
qu‘il s‘agisse de conicité, de concentricité, de circularité, d‘épaisseur 
ou de mesure de diamètre. Ce palpeur saisit les valeurs de mesure et 
les écarts de manière fiable et peut être utilisé de manière polyvalente. 

Normalement, les longueurs ne peuvent pas être mesurées de 
manière linéaire sur toute la course de mesure avec un palpeur  
inductif. Il en va autrement de notre nouveau palpeur polyvalent  
Millimar P2002 qui crée une linéarité élevée grâce à son système  
de mesure idéalement adapté. 

Le palpeur est synonyme de précision de mesure maximale et 
d‘écarts de linéarité minimaux sur l‘ensemble de l‘Étendue de mesure. 
En même temps, son guidage à billes révisé assure un guidage très 
précis et léger. 

Grâce à son excellent blindage électromagnétique, il est parfaitement 
protégé contre les champs magnétiques extérieurs. Vous pouvez  
également l‘utiliser dans des domaines proches de la fabrication  
et il est disponible dans toutes les principales compatibilités. 

Avantages

•	 Palpeur linéaire de haute précision pour les diamètres,  
les rotations, les épaisseurs et bien plus encore.

•	 Utilisation universelle en salle de mesure ou en production

•	 Nouveau guidage à billes pour une manipulation ultra- 
précise et facile

•	 Blindage CEM fiable pour la protection contre les champs  
magnétiques extérieurs

Millimar P2002 

Partout où vous contrôlez des 
longueurs, le nouveau P2002 
fait valoir ses atouts : Des 
disques de frein aux enveloppes 
de téléphones portables en pas-
sant par les aubes de turbines, 
le nouveau capteur Millimar est 
un véritable outil polyvalent. 
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Référence 5323210 5323211

Type ​ P2002 M P2002 T

Étendue de mesure mm ± 1

Distance butée supérieure mm...mm 1.2 . . . 2.4

Distance butée inférieure mm...mm – 1.2 . . . 0

Relevage / avance ​ Version standard

Force de mesure N 0,75 N +/– 0,15 N

Écart de sensibilité % 0,3

Précision de répétabilité fw µm 0,1

Hystérésis de la valeur de mesure fu µm 0,3

Limite d’erreur µm 0,1 + 0,8 x L3

Classe de protection IP: ​ IP 64

Longueur du câble m 2,5

Coefficient de température µm/°C 0,15

Compatibilité ​ Mahr-VLDT Tesa

Référence a b c d e f h Corps fileté

​ mm mm mm mm mm mm mm ​

5323210 88,7 28 21,3 6 9,2 8 14 M 2,5

5323211 88,7 28 21,3 6 9,2 8 14 M 2,5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS

•	 Variantes avec et sans relevage 
ou mise en pression pneuma-
tique

•	 Touche mobile montée sur  
guidage à billes

•	 Linéarité élevée sur l’ensemble 
de l’étendue de mesure

•	 Blindage électromagnétique de 
premier ordre (CEM)

•	 Sur tous les palpeurs, la sortie de 
câble axiale peut être convertie 
en sortie radiale à l’aide du  
capuchon fourni

•	 Indications sur la résistance 
chimique : résistant à l’huile, 
à l’essence, à l’eau et aux 
aliphates. Résistance modérée 
aux acides, bases, solvants et à 
l’ozone

•	 Contenu de la livraison:  
Rapport de contrôle, Guide de 
l’utilisateur, Capuchon pour 
sortie de câbles latérale, Clé de 
réglage de la précourse

Millimar P2002 M / P2002 T

P2002 M|P2002 T Millimar
Appareil de mesure de longueur électrique 

et pneumatique
Messtaster

Palpeur de mesure inductif

Palpeur de mesure inductif
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Référence 5323220 5323221

Type ​ P2002 MA P2002 TA

Étendue de mesure mm ± 1

Distance butée supérieure mm...mm 1.2 . . . 2.4

Distance butée inférieure mm...mm – 1.2 . . . 0

Relevage / avance ​ Relevage par le vide

Force de mesure N 0,75 N +/– 0,15 N

Augmentation de la force de mesure N/mm 0,2 N/mm

Écart de sensibilité % 0,3

Précision de répétabilité fw µm 0,1

Hystérésis de la valeur de mesure fu µm 0,3

Limite d’erreur µm 0,1 + 0,8 x L3

Classe de protection IP: ​ IP 64

Longueur du câble m 2,5

Coefficient de température µm/°C 0,15

Compatibilité ​ Mahr-VLDT Tesa

Référence a b c d e f h i j k l m Corps fileté

​ mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm ​

5323220 88,7 28 21,3 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 8,3 12,5 M 2,5

5323221 88,7 28 21,3 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 8,3 12,5 M 2,5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS

•	 Variantes avec et sans relevage 
ou mise en pression pneuma-
tique

•	 Touche mobile montée sur  
guidage à billes

•	 Linéarité élevée sur l’ensemble 
de l’étendue de mesure

•	 Blindage électromagnétique de 
premier ordre (CEM)

•	 Sur tous les palpeurs, la sortie de 
câble axiale peut être convertie 
en sortie radiale à l’aide du  
capuchon fourni

•	 Indications sur la résistance 
chimique : résistant à l’huile, 
à l’essence, à l’eau et aux 
aliphates. Résistance modérée 
aux acides, bases, solvants et à 
l’ozone

•	 Contenu de la livraison:  
Rapport de contrôle, Guide de 
l’utilisateur, Capuchon pour 
sortie de câbles latérale, Clé de 
réglage de la précourse

Millimar P2002 MA / P2002 TA
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P2002 MA|P2002 TA Millimar
Appareil de mesure de longueur électrique 

et pneumatique
Messtaster

Palpeur de mesure inductif

Palpeur de mesure inductif
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Référence 5323230 5323231

Type ​ P2002 MB P2002 TB

Étendue de mesure mm ± 1

Distance butée supérieure mm...mm 1.2 . . . 2.4

Distance butée inférieure mm...mm – 1.2 . . . 0

Relevage / avance ​ Entraînement à air comprimé (1 bar maxi)

Force de mesure N En fonction de l’air comprimé

Écart de sensibilité % 0,3

Précision de répétabilité fw µm 0,1

Hystérésis de la valeur de mesure fu µm 0,3

Limite d’erreur µm 0,1 + 0,8 x L3

Classe de protection IP: ​ IP 64

Longueur du câble m 2,5

Coefficient de température µm/°C 0,15

Compatibilité ​ Mahr-VLDT Tesa

Référence a b c d e f h i j k l m Corps fileté

​ mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm ​

5323230 88,7 28 21,3 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 8,3 12,5 M 2,5

5323231 88,7 28 21,3 6 9,2 8 14 26,5 3,6 9 8,3 12,5 M 2,5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS

•	 Variantes avec et sans relevage 
ou mise en pression pneuma-
tique

•	 Touche mobile montée sur  
guidage à billes

•	 Linéarité élevée sur l’ensemble 
de l’étendue de mesure

•	 Blindage électromagnétique de 
premier ordre (CEM)

•	 Sur tous les palpeurs, la sortie de 
câble axiale peut être convertie 
en sortie radiale à l’aide du  
capuchon fourni

•	 Indications sur la résistance 
chimique : résistant à l’huile, 
à l’essence, à l’eau et aux 
aliphates. Résistance modérée 
aux acides, bases, solvants et à 
l’ozone

•	 Contenu de la livraison:  
Rapport de contrôle, Guide de 
l’utilisateur, Capuchon pour 
sortie de câbles latérale, Clé de 
réglage de la précourse

Millimar P2002 MB / P2002 TB

ACCESSOIRES
Référence Pour appareil de mesure Description Type

5313419 P2002 MA, P2002 TA Relevage par pédale pneumatique pour 4 palpeurs maxi. 1340/1F

5313420 P2002 MA, P2002 TA Relevage manuel pneumatique pour 1 palpeur 1340/1

5323130 P2002 MA, P2002 MB, P2002 M Câble de rallonge 2,5 m (Mahr-VLDT) C2025 M

5323131 P2002 T, P2002 TB, P2002 TA Câble de rallonge 2,5 m (Tesa) C2025 T

5323140 P2002 MA, P2002 MB, P2002 M Câble de rallonge 5 m (Mahr-VLDT) C2050 M

5323141 P2002 T, P2002 TB, P2002 TA Câble de rallonge 5 m (Tesa) C2050 T

5323150 P2002 MA, P2002 MB, P2002 M Câble de rallonge 7,5 m (Mahr-VLDT) C2075 M

5323151 P2002 T, P2002 TB, P2002 TA Câble de rallonge 7,5 m (Tesa) C2075 T

5323160 P2002 MA, P2002 MB, P2002 M Câble de rallonge 10 m (Mahr-VLDT) C2100 M

5323161 P2002 T, P2002 TB, P2002 TA Câble de rallonge 10 m (Tesa) C2100 T

7021546 P2002 T, P2002 MA, P2002 M, P2002 TA Soufflet pour palpeur avec ressort de force de mesure ​

7025505 P2002 T, P2002 MA, P2002 M, P2002 TA Ressort de force de mesure 1,25 N ​

7025579 P2002 T, P2002 MA, P2002 M, P2002 TA Ressort de force de mesure 1,0 N ​

7026827 P2002 T, P2002 MA, P2002 M, P2002 TA Ressort de force de mesure 0,25 N ​

7026828 P2002 T, P2002 MA, P2002 M, P2002 TA Ressort de force de mesure 0,5 N ​

7026849 P2002 T, P2002 MA, P2002 M, P2002 TA Ressort 0,75 N ​

7028220 P2002 TB, P2002 MB Soufflet pour palpeur avec avance à l’air comprimé ​

P2002 MB|P2002 TB Millimar
Appareil de mesure de longueur électrique 

et pneumatique
Messtaster

Palpeur de mesure inductif

Palpeur de mesure inductif
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MarSurf | M 410
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métrologie mobile des états de 
surface à la pointe du progrès
L'enregistrement et l'analyse mobile des données de mesure n'ont jamais été 
si simples !  
Le MarSurf M 410 est pratique et très flexible dans son utilisation, comme 
un smartphone. Il est équipé d'un écran tactile pratique, d'une mémoire de 
PDF intégrée, d'une transmission de données par Bluetooth et d'accessoires 
innovants, qui vous facilitent avantageusement la tâche.  
 
Profitez des fonctions exclusives de Mahr. En plus d'une conception pratique 
et efficace, et de la flexibilité qu'elle apporte, le MarSurf M 410 offre un 
réglage automatique du filtre de rugosité  par la détection de la structure de 
surface. Grâce à la mise en contact automatique, vos mesures sont d'une 
fiabilité incomparable. Le support magnétique 3 points du bras de palpage 
et les accessoires librement combinables vous apportent une sécurité de 
process supplémentaire.

Support de palpeur magnétique 

Changement rapide du bras de 
palpage sans outil, avec une protection 
supplémentaire : grâce au support 
3 points, le palpeur ne se casse pas en 
cas de collision, mais se détache du 
support magnétique. 

Séparation possible de l'écran 
et du système de palpage 

Vous pouvez utiliser l'appareil de 
mesure au choix comme mini-poste de 
mesure mobile, par exemple en fixant 
l'écran au mur, un jeu d'enfant grâce à 
la station d'accueil pivotante fournie.

Avantages

•	 Efficacité accrue grâce à la grande mémoire intégrée : Plus de 
500 000 programmes de mesure et 1500 rapports PDF, extensible 
à 32 Go (microSD)

•	 Grâce au palpeur libre : mesures de rugosité et d'ondulation, aucun 
poste de mesure supplémentaire nécessaire, détermination des 
paramètres d'état de surface R, W et P

•	 Résultats de mesure sûrs grâce au choix automatique du cut-off

•	 Sécurité des process et des matériaux grâce à la remise à zéro 
automatique

•	 IATF ready : il suffit de l'activer ou de le désactiver dans le menu 
grâce au transfert automatique de la référence et du numéro de 
série de l'appareil de mesure

•	 Logiciel MarCom gratuit pour le transfert des données
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Utilisation intuitive par écran tactile 

Grâce à la facilité d‘utilisation comparable à celle 
d‘un smartphone, aucune formation ou initiation à 
l‘utilisation n‘est nécessaire - vous pouvez démarrer 
directement.

Alignement facile  
du palpeur 

L‘inclinaison peut être  
facilement corrigée grâce  
à un guide graphique à base  
de menus. 

Transmission de données sans fil 

Connectez votre appareil de mesure à un PC 
via Bluetooth et transférez vos données sans 
connexion par câble, par exemple vers Excel 
ou vers un logiciel tiers.

Création de PDF directement dans l‘appareil 

Pratique : l‘appareil crée directement un fichier PDF  
prêt à l‘emploi, sans logiciel supplémentaire ni détour  
par l‘ordinateur. Les fichiers PDF peuvent être remplis 
directement sur l‘appareil avec des informations.

Lecture d‘informations  
par scanner 

Démarrez votre programme de 
mesure en scannant simplement 
un code QR ou un code-barres. 
Vous n‘avez pas besoin de saisir 
des informations de profil, car  
vos programmes de mesure  
enregistrés sont associés à un 
code correspondant.
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MarSurf | M 410

Un multi-talent flexible avec 
de nombreux accessoires

Vous souhaitez disposer des résultats au format 
papier ? Ce moyen qui semble obsolète aujourd'hui 
reste parfois la manière la plus rapide de transmettre 
des données ou d'établir une documentation. Dans 
ce cas, une imprimante Bluetooth mobile est le 
complément idéal de votre MarSurf M 410 : Elle 
vous permet d'imprimer le résultat de votre travail 
directement sur papier thermique.

Lisez rapidement des programmes de mesure en toute sécuritéImpression directe, documentation simplifi ée

Contenu de la livraison

Restez flexibles, surtout pour les mesures. Le MarSurf M 410 
est livré avec de nombreux éléments calibrés sur vos besoins, 
en plus des nombreux accessoires pratiques disponibles.

• Station d'accueil

• Protection du palpeur

• Papier thermique

• Mallette rigide robuste

• Alimentation avec trois adaptateurs

Enregistrez des programmes de mesure et établissez 
des liens directs avec un code QR ou un code-barres. 
Ou lisez les informations supplémentaires dans votre 
programme avec le lecteur. Pour ce faire, les codes-
barres ou QR peuvent sans problème être imprimés 
sur un dessin ou une pièce. Ceci permet de gagner 
du temps et d'éviter des erreurs de mesure, tout à 
l'avantage de votre assurance qualité.



M
ét

ro
lo

gi
e 

de
s 

ét
at

s 
de

 s
ur

fa
ce

 m
ob

ile

Évitez des étapes de travail supplémentaires : grâce 
à la fonction PDF pratique, l'appareil crée directement 
un fi chier PDF complet, sans logiciel supplémentaire 
et sans besoin de passer par un ordinateur. Les 
fi chiers PDF peuvent être renseignés directement sur 
l'appareil. Ceci vous permet de gagner du temps, et 
d'éliminer des sources d'erreur potentielles (par une 
affectation erronée par exemple).

Lisez rapidement des programmes de mesure en toute sécurité Commande extérieure par interface mini-USBSortie de fi chier PDF dans l'appareil

Par exemple, dans les lignes de production, le M 410 
peut être piloté par instructions ASCII à l'aide d'une 
commande extérieure. Ceci permet un contrôle de la 
qualité continu par logiciel tiers, ce qui non seulement 
apporte une grande fl exibilité d'utilisation, mais 
augmente aussi la sécurité des process.

Mallette rigide avec papier thermique Station d'accueil
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CARACTÉRISTIQUES

Simple, innovante, flexible – La 
métrologie mobile  des états de 
surface à la pointe du progrès

•	 Appareil de mesure de rugosité très 
maniable pour une utilisation mobile

•	 Utilisation simple et intuitive : Aussi 
simple à utiliser qu'un smartphone

•	 Grand écran tactile TFT 4,3'' éclairé
•	 Affichage pivotant
•	 Support de palpeur magnétique : 

Changement rapide du bras de 
palpage sans outil

•	 Grâce au palpeur libre : Mesures de 
rugosité et d'ondulation, aucun poste 
de mesure supplémentaire nécessaire, 
détermination des paramètres d'état 
de surface R, W et P

•	 Alignement simple du système de 
palpage : Le guide graphique par 
menus permet de corriger très 
simplement l'inclinaison.

•	 Sécurité des process et des matériaux 
grâce à la remise à zéro automatique

•	 Interface micro-USB pour la 
commande à distance par 
instructions ASCII, par exemple au 
moyen d'un logiciel de contrôle 
statistique de processus

•	 Interface USB-A pour le 
branchement d'un adaptateur 
Bluetooth-USB ou de l'imprimante 
USB/Bluetooth par exemple

•	 Transmission sans fil des résultats de 
mesure par clé Bluetooth au logiciel 
MarCom gratuit

•	 Démarrage à distance de la mesure 
par câble ou Bluetooth

•	 Connexion d'un lecteur pour le 
démarrage automatique des 
programmes de mesure ou la 
lecture de textes de rapport par 
code-barres ou code QR

•	 Indication du niveau de coupe C en 
μm ou en % de Rz pour les 
paramètres Rmr et tp

•	 Sauvegarde des données aux 
formats TXT, X3P, CSV et PDF

•	 Transmission des rapports et des 
données de mesure au choix par 
Bluetooth ou par câble

•	 Conforme IATF 16949. Traçabilité 
assurée avec MarConnect

•	 Impression directe sur l'imprimante 
mobile (en option, ou comprise dans 
le jeu avec imprimante)

•	 Création de rapports PDF via 
l'appareil de mesure

•	 Les commentaires du client pour le 
rapport PDF sont saisis directement 
sur le MarSurf M 410

•	 Affichage et impression de la courbe 
MRK et ADK

•	 Enregistrement de programmes de 
mesure (Quick&Easy)

•	 Fonctionnement sur pile : Plus de 
500 mesures sans qu'il soit 
nécessaire de recharger l'appareil.

•	 Il tient dans la main. Dimensions et 
poids réduits (500 g env.)

•	 Flexibilité de l'appareil : Unité 

Appareil mobile de mesure des états de surface

d'avance amovible
•	 Plus de 50 paramètres : 

Performances égalant celles d'un 
appareil de laboratoire.

•	 Accès rapide aux fonctions souhaitées 
par enregistrement des favoris à l'écran

•	 La sélection « Coupure 
automatique » assure également des 
résultats de mesure corrects aux non 
métrologues

•	 Logiciel gratuit « MarWin Easy 

Roughness » pour compléter 
la documentation (statistiques, 
plusieurs profils et résultats sur une 
page, etc.) téléchargeable sur le site 
Web de Mahr. 
Contenu de la livraison :

•	 Unité de commande MarSurf M 410
•	 Unité d'avance MD 26
•	 1 bras de palpage standard BFW A 10-

45-2/90°, conforme aux normes
•	 Station d'accueil pour unité de 

commande
•	 Protection du palpeur
•	 Batterie intégrée
•	 Chargeur / 3 adaptateurs secteur
•	 Dispositif de réglage en hauteur 

(intégré)
•	 Câble USB
•	 Câble de rallonge pour l’unité 

d'avance (longueur 1,2 m)
•	 Guide de l'utilisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application :
Construction mécanique
Paliers, arbres, crémaillères, soupapes, différentes pièces 
de l‘industrie mécanique et microtechnique
Industrie automobile
Direction, système de freinage, engrenages, vilebrequin, 
arbre à cames, culasse, bloc-cylindres, turbocompresseur
Médecine
Mesure de rugosité d‘endoprothèses de la hanche et du 
genou
Aéronautique et aérospatiale
Composants de turbines
Optique
Divers composants optiques

MarSurf M 410

M 410 MarSurf
Appareils de mesure des états de surface

Portable surface measuring devices
Appareil de mesure des états de surface 

mobile

Référence 6910290 6910291

Classe de protection IP : ​ IP 40

Type ​ M 410

Paramètres d'état de surface ​ Ra, Rq, Rz, Rz (JIS), Rz (Ry (JIS) entspr. Rz), Rmax, Rp, Rp (ASME), Rpm (ASME), 
Rv, R3z, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) 

entspr. Rmr), RSm, RS, Rdq, RSk, Rku, Rdc, RHtp, Pdc, Pa, Pt, PMr, Wa, Wq, 
WSm, WSk, Wt, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, W, AW (MOTIF), Wx (MOTIF), Wte  

(MOTIF), NW (MOTIF), NR (MOTIF), NCRX (MOTIF), CPM (MOTIF)

Pointe de palpage ​ 2 µm; 5 µm

Mémoire ​ 3 900 profils min., 500 000 résultats min., 1 500 rapports PDF min., possibilité 
d'extension avec carte micro-SD jusqu'à 32 Go (multiplie la capacité de stockage par 320)

Langues ​ Allemand, anglais, français, italien, espagnol, portugais, néerlandais, suédois, 
russe, polonais, tchèque, japonais, chinois, coréen, hongrois, turc, roumain

Divers ​ Verrouillage/protection par mot de passe, date/heure

Interface de données ​ USB-A, MarConnect (RS-232) Slot microSD pour cartes SD / SDHC jusqu'à 32 
Go

Humidité rel. ​ 30 % à 85 %, sans condensation

Indice de protection ​ IP 40

Batterie ​ Batteries Li-Ion, 3,7 V, capacité nominale 11,6 Wh, au moins 1 200 mesures

Bloc d'alimentation universel ​ 100 à 264 V

Dimensions H x L x P mm 198 mm x 77 mm x 97 mm

Dimensions (L x l x H) de l'unité d'avance ​mm 194 mm x 38 mm x 72 mm

Dimensions (L x l x H) de l'appareil 
d'analyse 

​mm 162 mm x 77 mm x 35 mm

Principe de mesure ​ Méthode du profil

Palpeur ​ Système de palpage libre inductif

Étendue de mesure mm 500 µm (±250 µm) pour une longueur de bras de palpage de 45 mm - jusqu'à 
1500 µm (±750 µm) pour une longueur de bras de palpage de 135 mm

Filtre selon ISO/JIS ​ Filtre de Gauss selon EN ISO 16610-21, filtre de Gauss robuste selon EN ISO 16610-
31, filtre spécial selon EN ISO 13565-1, filtre LS selon EN ISO 3274 (désactivable)

Cut-off Ic selon ISO/JIS ​ 0,08 mm, 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm ; détection automatique du filtre, 
variable

Nombre n de longueurs de base 
selon ISO/JIS

​ au choix : 1 à 16

Cutoff raccourci selon ISO/JIS ​ Au choix

Force de mesure N 0,0007

Vitesse de mesure ​ 0,1 mm/s ; 0,5 mm/s ; 1,0 mm/s

Vitesse de positionnement ​ 3 mm/s

Poids de l'unité d'avance ​ 1120 g

Poids de l'appareil d'analyse ​ 300 g
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Appareil mobile de mesure des états de surface

ST-D ST-F ST-G

814 Sh 814 SR 109 PS

Référence Description Type

​  ​

6910271 Kit d'impression pour MarSurf M 310, MarSurf M 410 et Digimar 817 CLT DP-B1

4102603 Câble de données USB bidirectionnel (2 m) DK-U1

3028620 Lecteur 2D USB Honeywell Xenon 1900 Câble de lecteur portable

3003856 Adaptateur USB Bluetooth USB BT

3028820 Lecteur 2D Bluetooth Zebra DS2278 Lecteur portable BT

6852403 Bras de palpage BFW A 10– 45– 2/90° Bras de palpage

6910294 Support de statif de mesure MD 26 ​

6710803 Support de mesure 300 mm avec pied en fonte ST-D

6710806 Support de mesure 300 mm avec table granit ST-F

6710807 Support de mesure 300 mm avec table granit et rainure en T ST-G

2247086 Support pivotant sur le Digimar 814 SR 814 Sh

4426100 Trusquin de hauteur numérique, 0 - 350 mm 814 SR

4426101 Trusquin de hauteur numérique, 0 - 600 mm 814 SR

6710401 Vé PP

6710604 Étau parallèle PPS

6710529 Table à mouvements croisés YX CT 120

4246819 Mini étaux de précision dans le kit
Contenu du jeu : Mini-étaux, largeur de mors 15 / 25 / 35 mm, avec statif et 
prismes de serrage et mini-diviseurs

109 PS

6820420 Étalon de rugosité avec certificat de contrôle, hauteur totale du profil 10 µm PRN 10

4413000 Statif de mesure à socle triangulaire 300 mm 815 GN

4413001 Statif de mesure à socle triangulaire 500 mm 815 GN

4413005 Statif de mesure à socle triangulaire 750 mm 815 GN

4416000 Statifs de mesure à pied magnétique 815 MA

6299436 Logiciel MarWin EasyRoughness mobile M 310 PC

6299443 Logiciel d'analyse MarWin EasyRoughness version poste de travail Logiciel

6910240 Films de protection pour LCD, verre (3 pièces) SF LCD

6850500 Support magnétique MarSurf PS 10 / M 310 MH

6800000DKS Étalon de géométrie avec profil sinusoïdal MGS 1

6800000KAL Étalon de géométrie avec profil sinusoïdal MGS 1

6800001DKS Étalon de géométrie avec profil sinusoïdal MGS 3

6800001KAL Étalon de géométrie avec profil sinusoïdal MGS 3

6800002DKS Étalon de géométrie avec profil sinusoïdal MGS 10

6800002KAL Étalon de géométrie avec profil sinusoïdal MGS 10

6820901DKS Étalon de rugosité rectifié MRS 1,5

6820901KAL Étalon de rugosité rectifié MRS 1,5

6820903DKS Étalon de rugosité rectifié MRS 3

6820903KAL Étalon de rugosité rectifié MRS 3

MarSurf M 410

ACCESSOIRES
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MarSurf | Variante M 410 PC avec MarWin

Une combinaison astucieuse : 
amélioration de la productivité pour 
la mesure d'états de surface
Combinez le nouveau MarSurf M 410 au célèbre logiciel MarWin 
EasyRoughness, pour l'utiliser comme unité d'avance pour vos mesures 
d'état de surface. Ceci vous permet d'étendre le spectre de mesure de 
nombreux paramètres, et d'effectuer encore davantage d'analyses. 
 
Avec cette combinaison, vous unissez la maniabilité du MarSurf M 410 aux 
nombreuses fonctions du logiciel.  
Pour ce faire, il suffit de connecter l'appareil à l'ordinateur par câble ou par 
Bluetooth. Grâce à ses nombreuses possibilités de personnalisation et de 
configuration et à ses multiples fonctions, MarWin EasyRoughness est le 
logiciel incontournable pour toutes les applications MarSurf, et vous donne 
accès à de nouvelles fonctions, comme la découpe de profils, l'exportation 
de données, les mesures multiples, et bien d'autres.

Avantages

•	 De nombreuses fonctions sont déjà contenues dans 
l'offre logicielle, par exemple la découpe de profils, 
l'exportation de données, les mesures multiples

•	 Possibilité d'ajouter de nombreuses options 
au logiciel, par exemple « OS-STAT », « E/S 
numériques » ou « Édition de profil »

•	 Gestion des utilisateurs pour l'identification et 
la gestion des utilisateurs disposant de droits 
différents

•	 Export automatique de fichiers de profils, de fichiers 
de résultats et de rapports au format PDF

•	 Zoom interactif pour la définition d'une section 
de profil à analyser et recalcul de paramètres 
sélectionnés
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Mesure multiple 
 
Mesure de contours doubles et mesures multiples 
avec segmentations. Selon l’unité d'avance et le statif 
sélectionnés, il est possible, outre la programmation 
de cycles automatiques, d’effectuer une recherche de 
zénith automatique et des positionnements absolus et 
relatifs. Le logiciel offre une vue « Poste de mesure » dotée 
d'instructions et, en partie, de photos entre les messages.

Démarrage de programmes par des touches de fonction 
 
Activez les Résultats, profils, paramètres d'état de surface aux 
normes internationales et courbes caractéristiques générées 
en quelques clics. Ces données peuvent ensuite figurer dans 
le rapport. Pour accélérer et simplifier la commande, les 
entrées peuvent être sélectionnées directement dans les 
onglets Paramètres, Analyse, Rapport, Aperçu du rapport.

Règles virtuelles 
 
La définition interactive de distances dans les 
directions X et Z dans le champ de profil permet 
d'observer certaines sections du profil.

Édition de profil  
 
Cette fonction permet d'éditer des profils, en découpant 
les creux ou les pics par exemple, en simulant une sphère, 
en reflétant ou en tournant des profils, en ajoutant des 
sections supplémentaires ou en réunissant deux ou plusieurs 
profils en un seul. Il est également possible d’exclure des 
sections avec le filtre à arêtes pour ne pas les analyser.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

M 410 PC|MD 26 PC MarSurf
Appareils de mesure des états de surface

Portable surface measuring devices
Appareil de mesure des états de surface 

mobile

MarSurf M 410 PC / MD 26 PC

Référence 6910290 + 6299436 6910292 + 6299436

Type ​ M 410 + logiciel Easy Roughness MD 26 + logiciel Easy Roughness

Pointe de palpage ​ 2 µm; 5 µm

Batterie ​ Li-Ion, 3,7 V,  
capacité nominale 11,6 Wh, au moins 1 200 mesures

Dimensions (L x l x H) de l'unité d'avan-
ce 

​mm 194 mm x 38 mm x 72 mm

Principe de mesure ​ Méthode du profil

Palpeur ​ Système de palpage libre inductif

Étendue de mesure mm 500 µm (±250 µm) pour une longueur de bras de palpage de 45 mm - 
jusqu'à 1500 µm (±750 µm) pour une longueur de bras de palpage de 

135 mm

Filtre selon ISO/JIS ​ Filtre de Gauss selon EN ISO 16610-21, filtre de Gauss robuste selon 
EN ISO 16610-31, filtre spécial selon EN ISO 13565-1, filtre LS selon 

EN ISO 3274 (désactivable)

Cut-off Ic selon ISO/JIS ​ 0,08 mm, 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm ; détection automatique du filtre, 
variable

Nombre n de longueurs de base selon 
ISO/JIS

​ au choix : 1 à 16

Cutoff raccourci selon ISO/JIS ​ Au choix

Longueur d'exploration Lt selon ISO/JIS ​ variable

Force de mesure N 0,0007

Vitesse de mesure ​ 0,1 mm/s ; 0,5 mm/s ; 1,0 mm/s

Vitesse de positionnement ​ 3 mm/s

Poids de l'unité d'avance ​ 1120 g

CARACTÉRISTIQUES

•	 Appareil de mesure de rugosité 
très maniable pour une 
utilisation mobile

•	 Support de palpeur magnétique : 
Changement rapide du bras de 
palpage sans outil

•	 Grâce au palpeur libre : Mesures 
de rugosité et d'ondulation, 
aucun poste de mesure 
supplémentaire nécessaire, 
détermination des paramètres 
d'état de surface R, W et P

•	 Connexion d'un lecteur pour le 
démarrage automatique des 
programmes de mesure ou la 
lecture de textes de rapport par 
code-barres ou code QR

•	 Plus de 80 paramètres pour les 
profils R, P et W selon la 
normalisation actuelle ISO/JIS ou 
MOTIF (ISO 12085)

•	 Filtre passe-bande Ls conforme à 
la norme actuelle, Ls peut 
également être désactivé ou 
réglé librement

•	 Création de rapports détaillés
•	 Création rapide de programmes 

de mesure Quick&Easy en mode 
apprentissage

•	 Fonction automatique de 
sélection normalisée du cut-off 
et de la longueur d'exploration

•	 Prise en charge de différentes 
méthodes de calibrage (statique/
dynamique) avec préréglage du 
paramètre Ra ou Rz

•	 Intervalles de maintenance et de 
calibrage réglables

•	 De nombreuses configurations 
des postes de mesure pour les 
différentes applications

•	 Flexibilité du système grâce à 
différentes options

•	 Les différents niveaux d’accès 
utilisateur protègent contre 
les erreurs de manipulation de 
l'appareil et assurent qu'aucun 
utilisateur non autorisé ne peut 
utiliser l'appareil. 
 
Contenu de la livraison : 

•	 Unité de commande MarSurf 
M 410

•	 Unité d'avance MD 26
•	 1 bras de palpage standard 

BFW A 10-45-2/90°, conforme 
aux normes

•	 Station d'accueil pour unité de 
commande

•	 Protection du palpeur
•	 Batterie intégrée
•	 Chargeur / 3 adaptateurs secteur
•	 Dispositif de réglage en hauteur 

(intégré)
•	 Câble USB
•	 Câble de rallonge pour l’unité 

d'avance (longueur 1,2 m)
•	 Logiciel « MarWin 

EasyRoughness mobile »
•	 Guide de l'utilisateur

Appareil mobile de mesure des états de surface

Application :
Construction mécanique
Paliers, arbres, crémaillères, soupapes, différentes 
pièces de l'industrie mécanique et microtechnique
Industrie automobile
Direction, système de freinage, engrenages, 
vilebrequin, arbre à cames, culasse, bloc-cylindres, 
turbocompresseur
Médecine
Mesure de rugosité d'endoprothèses de la hanche 
et du genou
Aéronautique et aérospatiale
Composants de turbines
Optique
Divers composants optiques
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ST-D ST-F ST-G

814 Sh 814 SR 109 PS

Référence Description Type

​  ​

6910271 Kit d'impression pour MarSurf M 310, MarSurf M 410 et Digimar 817 CLT DP-B1

4102603 Câble de données USB bidirectionnel (2 m) DK-U1

3028620 Lecteur 2D USB Honeywell Xenon 1900 Câble de lecteur portable

3003856 Adaptateur USB Bluetooth USB BT

3028820 Lecteur 2D Bluetooth Zebra DS2278 Lecteur portable BT

6852403 Bras de palpage BFW A 10– 45– 2/90° Bras de palpage

6910294 Support de statif de mesure MD 26 ​

6710803 Support de mesure 300 mm avec pied en fonte ST-D

6710806 Support de mesure 300 mm avec table granit ST-F

6710807 Support de mesure 300 mm avec table granit et rainure en T ST-G

2247086 Support pivotant sur le Digimar 814 SR 814 Sh

4426100 Trusquin de hauteur numérique, 0 - 350 mm 814 SR

4426101 Trusquin de hauteur numérique, 0 - 600 mm 814 SR

6710401 Vé PP

6710604 Étau parallèle PPS

6710529 XY-table à mouvements croisés CT 120

4246819 Mini étaux de précision dans le kit
Contenu du jeu : Mini-étaux, largeur de mors 15 / 25 / 35 mm, avec statif et 
prismes de serrage et mini-diviseurs

109 PS

6820420 Étalon de rugosité avec certificat de contrôle, hauteur totale du profil 10 µm PRN 10

4413000 Statif de mesure à socle triangulaire 300 mm 815 GN

4413001 Statif de mesure à socle triangulaire 500 mm 815 GN

4413005 Statif de mesure à socle triangulaire 750 mm 815 GN

4416000 Statifs de mesure à pied magnétique 815 MA

6299443 Logiciel d'analyse MarWin EasyRoughness version poste de travail Logiciel

6910240 Films de protection pour LCD, verre (3 pièces) SF LCD

6850500 Support magnétique MarSurf PS 10 / M 310 MH

6800000DKS Étalon de géométrie avec profil sinusoïdal MGS 1

6800000KAL Étalon de géométrie avec profil sinusoïdal MGS 1

6800001DKS Étalon de géométrie avec profil sinusoïdal MGS 3

6800001KAL Étalon de géométrie avec profil sinusoïdal MGS 3

6800002DKS Étalon de géométrie avec profil sinusoïdal MGS 10

6800002KAL Étalon de géométrie avec profil sinusoïdal MGS 10

6820901DKS Étalon de rugosité rectifié MRS 1,5

6820901KAL Étalon de rugosité rectifié MRS 1,5

6820903DKS Étalon de rugosité rectifié MRS 3

6820903KAL Étalon de rugosité rectifié MRS 3

6910205 ​Logiciel SW PS1/ 
M300 Explorer

ACCESSOIRES

MarSurf M 410 PC / MD 26 PC
Appareil mobile de mesure des états de surface
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Déroulement automatique 

Le bras robotisé met 
automatiquement la pièce en 
place pour la mesure. 

Solutions clients | Mahr Feeder

Mesure automatisée grâce 
au chargement robotisé
Vous l'avez demandé, nous l'avons fait : Notre département MES (Mahr Engineered 
Solutions) a mis au point une solution avantageuse pour automatiser les mesures 
récurrentes. Un robot collaboratif charge les postes de mesure dans la salle de 
mesure ou la production sans opérateur, ce qui augmente considérablement 
le niveau d'utilisation de votre poste de mesure et réduit le coût total.

Pour la première fois, nous avons mis en œuvre la nouvelle solution sur un poste 
de mesure de contour et de rugosité MarSurf. Cette solution est pour vous si vous 
souhaitez contrôler de la manière la plus continue et rapide possible un grand 
nombre de pièces récurrentes. Le système contient un magasin de pièces extractible 
contenant les pièces. Le poste de mesure MarSurf est placé sur le magasin de pièces, 
et un bras robotisé est monté latéralement de manière à accéder facilement au 
magasin. Il positionne ensuite la pièce prélevée sur le support de pièce de l'appareil 
MarSurf, et la mesure démarre automatiquement. Une fois la mesure terminée, le 
robot remet la pièce dans le magasin de pièces.

Nous programmons actuellement des robots pour les configurations MarSurf. 
Mais cette solution sera également envisageable pour d'autres postes de mesure, 
par exemple pour la mesure de forme avec notre gamme MarForm MMQ. Par ailleurs, 
cette solution n'est pas uniquement adaptée aux nouveaux systèmes Mahr, mais peut 
également équiper des appareils existants.

Avantages

• Solution économique et normalisée pour la mesure en 
palettisation

• Même encombrement qu'un poste de mesure normalisé

• Pas d'intervention de l'opérateur à part pour vider le magasin

• Durée d'utilisation de l'appareil de mesure accrue, même 
en 3/8

• Selon l'application, chargement et mesure simultanés

• Le robot est facilement programmable pour d'autres pièces, 
son utilisation est donc flexible
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Solution universelle

MarSurf, MarForm, neuf ou ancien : 
Mahr Feeder est adapté à de 
nombreux postes de mesure.

Utilisation flexible 

Le robot est facilement reprogrammable 
et peut ainsi traiter différentes pièces.

Gain de temps

Selon l'application, la mesure et 
le chargement simultanés sont 
possibles.

Prélèvement automatique de la pièce
Au moyen de la pince réalisée précisément 
par impression 3D, le robot prélève une 
pièce dans un des magasins de pièces.



Mar4D | PLQ 4200-T2/PLQ 4200-T4

Mesure rapide et précise en 
environnement de production

Avec les variantes Mar4D PLQ 4200-T2 et Mar4D PLQ 4200-T4, nous 
proposons des solutions de mesure performances pour les pièces 
complexes de révolution. Grâce aux capteurs multiples, elles couvrent une 
vaste gamme de tâches de mesure dimensionnelle. Ces machines sont par 
ailleurs extrêmement robustes et permettent ainsi des mesures directement 
en environnement de production, ce qui réduit les temps de cycle et vous 
permet d'augmenter votre un rendement et votre productivité. De plus, 
elles sont équipées d'une contre-pointe motorisée, et peuvent ainsi ajuster 
les pièces entre les pointes de centrage. Un appareil de mesure d'écart de 
forme axe C fait également partie de l'équipement de série. Ceci assure des 
mesures de circularité et de battement radial de haute précision, avec des 
écarts < 40 nm.

Avantages

•	 Évolutive grâce à la technique de mesure optique et tactile combinée 
dans une même machine

•	 Polyvalente : mesure de plusieurs caractéristiques en un seul cycle 
de mesure, telles que la longueur, le diamètre, la forme, la position, le 
contour, la circularité, la rugosité ou des géométries 3D, la symétrie par 
exemple

•	 Précise et rapide : grâce à une architecture de commande spécialement 
développée, vitesse exceptionnelle et précision d'axe maximale même 
en cas de tolérances de plus en plus faibles

•	 Commande ergonomique et concept de sécurité exclusif
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Mar4D | PLQ 4200-T4

Table de centrage et de 
nivelage exclusive : Vitesse 
et précision garanties

La variante Mar4D PLQ 4200-T4 est équipée de 
notre nouvelle table de centrage et de nivelage 
entièrement automatique, développée en 
exclusivité. Elle aligne les pièces qui ne sont 
pas usinées et mesurées entre les pointes, en 
peu de temps et avec une précision au micron 
, par exemple de 4 mm à 1 µm en 30 secondes 
seulement. Cette méthode est ainsi bien 
supérieure à la simple correction mathématique 
des erreurs d'alignement.

Variante Axes Capteurs Contre-pointe 
motorisée

Table de 
centrage et de 

nivelage

Taille de 
la pièce

Mar4D PLQ 4200-T2 C, X1, X2, Z optique, tactile x Ø 200 mm | Longueur 
730/1 000 mm | 20/50 kg

Mar4D PLQ 4200-T4 C, X1, X2, Z optique, tactile x x Ø 200 mm | Longueur 450 mm | 
20/50 kg

Comparaison des variantes MAR4D PLQ
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Fixation en  
toute sécurité

 
La contre-pointe 
motorisée à contrôle 
la force de pression 
et maintient la pièce 
fixée dans les pointes 
de centrage dans 
l'alignement optimal 
sans intervention de 
l'opération.

Conception 
ergonomique

 
La construction avancée 
de la machine assure 
une utilisation pratique 
et sûre.

Sécurité du process  
lors de la mesure

 
Les systèmes de surveillance de la 
machine détectent et compensent 
les influences externes en temps réel, 
température et vibrations par exemple.

Logiciels fiables
 
Le logiciel de la 
plateforme MarWin 
est très intuitif grâce 
à son interface 
utilisateur claire : 
les instructions de 
commande s’apprennent 
et se retiennent très 
facilement.

Utilisation 
universelle

 
Grâce aux capteurs 
multiples, Mar4D PLQ 
4200-T2-T4 mesure les 
pièces de révolution les 
plus variées directement 
en environnement de 
production.

https:///metrology.mahr.com/fr/
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Mahr | L'entreprise

Des produits variés pour de 
nombreuses industries

Depuis plus de 160 ans, « Mahr » est synonyme de technologie moderne, de précision maximale et d'innovation. 
Aujourd'hui, le groupe Mahr est présent dans le monde entier et accompagne ses clients provenant des secteurs 
les plus variés. Notre passion, notre savoir-faire et le travail que nous menons depuis de nombreuses années nous 
permettent de vous proposer des produits fiables de grande qualité et d'établir des relations durables avec vous. 
Notre étroite collaboration avec nos clients nous permet de comprendre parfaitement leurs besoins particuliers et 
les défis techniques de ces industries.

Qu’il s’agisse de l’industrie automobile, du 
secteur médical, des nouvelles énergies ou 
même du secteur aéronautique et spatial, la 
métrologie Mahr est utilisée dans le monde 
entier.

7
Secteurs

Quelle que soit la tâche de mesure que vous devez effectuer, 
un appareil de mesure adapté vous permettra de résoudre 
tous les cas, même les plus complexes. La riche gamme 
de produits de métrologie Mahr comporte nécessairement 
l'appareil qu’il vous faut. Avec plus de 20 groupes de produits 
différents, nous répondons à tous vos besoins, du pied à 
coulisse manuel au poste de mesure robotisé et entièrement 
automatisé conçu selon vos spécifications. 

Automobile Aéronautique Électronique Machines-outils

Médical Optique Nouvelles 
énergies

La qualité irréprochable 
des produits Mahr

Depuis

160 ans
Groupes de produits 20

Plus de
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Mahr GmbH
Carl-Mahr-Straße 1

37073 Göttingen
Allemagne

Tel.: +49 551 7073 800
info@mahr.com
www.mahr.com

© Mahr GmbH
Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications à nos produits, 

notamment en raison d‘améliorations techniques et d‘autres développements. 
Toutes les images, valeurs numériques etc. sont par conséquent susceptibles de varier. 
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