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inline

Nockenwelle, Zylinderkopf
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Messplatz zur dynamischen 

Nockenwinkelbestimmung

Messaufgabe

   • Bestimmung des Nockenwinkels von An- und Abtriebsnockenwelle in 

     Relation zu den integrierten Hallsensoren

   • Dynamische Messung des Nockenwinkels in der Zylinderkopfhaube

   • Bewertung des Nockenwinkels als "Best-Fit"

   • Grafische Darstellung der Nockenform / des Ergebnisses

Die Lösung

Diese Messstation ist für die 100%ige End-of-Line-Messung von

Zylinderkopfhauben und die darin bereits montierten Nockenwellen

konzipiert. Die Station ist in die Fertigungslinie integriert. Die Be- und

Entladung erfolgt mittels eines Roboters. Nach Beladung der eigentlichen

Messzelle erfolgt die Messung. Je nach Ausführung und Anforderung an

Taktzeit ist die Station mit mehreren parallel bestückbaren Messzellen

ausgestattet.

 

Die Auswertung des Nockenwinkels erfolgt als "best-fit" ähnlich wie bei

einem Formtester mit grafischer Darstellung des Ergebnisses.
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Messung von Durchmessern an 

Zahnrad-Wellen

Messaufgabe

Statische Messung verschiedener Durchmesser an verschiedenen Stellen

einer Welle.

Die realisierte Zykluszeit beträgt 30 sec.

Diese automatische Vorrichtung dient zur 100%igen Messung von

Durchmessern der sekundären Zahnradwelle. Der Messplatz ist in die

Produktionslinie voll integriert. Der Messablauf ist wie folgt:

    • Automatisches beladen

    • Teiletyp-Erkennung (Data-Matrix-Kamera)

    • Abheben aus Prisemen + Referenzierung

    • Pneumatische Messung

    • Automatisches Entladen

Die Maschine ist so konzipiert, dass sie verschiedene Arten von Teilen

messen kann (Flexplant-Ansatz). Die Einstellung der Messtaster zur

Messung der unterschiedlichen Geometrien erfolgt automatisch in

Abhängigkeit von den Datamatrix-Informationen.

Die Lösung

inline

Welle
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