
Informations produit
 

 Poste de mesure manuel MarSurf Engineered  Engineered Solutions 
MarSurf Engineered Series 001 

Propriétés du produit
MarSurf Engineered Serie 001
– Poste de mesure universel
manuel
Grâce à ses axes de
positionnement manuel, ce
poste de mesure est particulière
adapté à la mesure efficace et
flexible de différentes pièces.
Ce poste de mesure représente
une excellente alternative pour
les pièces pour lesquelles la
course de la table à mouvements
croisés CT300 n'est pas
suffisante, pour les tâches
quotidiennes en salle de mesure.
Il permet de positionner et
d'aligner facilement les pièces
pour la mesure jusqu'à 300 mm
d'arête et un poids de 30 kg.
Des courses de déplacement
prolongées (260 mm ou
360 mm) et une rotation à 360
viennent compléter les fonctions
standard. Le positionnement
de la pièce est assisté par
affichage numérique sur tous
les axes. Il est possible d'étendre
la structure avec un ou deux
axes pivotants (TA ou TA/
B) au moyen d'une interface
standard de changement rapide,
afin de réaliser facilement des
positionnements difficiles sans
support de pièce spécial.
Le poste de mesure peut
être fourni avec différentes
configurations d'unité d'avance.

Application
Construction mécanique
Palier, filetages, tiges filetées, vis
à billes, arbres, crémaillères
 
Mesure en production 
Mesure de contour en processus
partiellement automatique
 
Industrie automobile 
Direction, système de freinage,
engrenages, vilebrequin, arbre à
cames, culasse 
 
Médecine
Contour d'endoprothèses de la
hanche et du genou, contour
de vis médicales, contour
d'implants dentaires

Référence : 9900001_MES

Caractéristiques techniques

Poids de la pièce maxi 30

Principe de mesure Tactile

Dimensions en mm 1000 x 550 mm²

Volume de positionnement x 360

Volume de positionnement y 260

Volume de positionnement z 750

Complément du volume de
positionnement x y z

Axe de rotation pour axe C à 360°, en option avec un ou deux axes de
pivotement

Poids 0 KG

 


