
Termékinformációk
 

 Analóg mutatós műszerek a pneumatikus mértérték felvevőkhöz
(egymesteres rendszer)  Millimar  D-10000 

Terméktulajdonságok
• Normál műhelyi sűrített

levegővel működik (3–10 bar).

•  Beépített nyomásszabályozó
tartja a mérési nyomást a
kalibrált tartományban.

• A készülék nullpont-
kiegyenlítése csak egy beállító
etalonnal és a nullázóval.

• Jól látható kijelző finom
skálaosztáshoz és vékony,
tűszerű mutatók a biztos,
pontos leolvasáshoz. Beépített
légszűrő eltávolítja a port és
szennyeződés-részecskéket a
tápellátó levegőből.

• Mérőeszköz csatlakozó a
készülék elülső oldalán. Kézi
meghúzás elegendő a szoros
kapcsolatokhoz.

• Mérőeszköz váltáskor nem
szükséges új kalibrálás. A
készülék nullázása után
azonnal ismételhető a mérés.

• 4 modell szállítható,
választhatóan mm-ben vagy
inch-ben megadott méretekkel

Szállítási terjedelem
Adapter pneumatikus tüskékhez
Mahr Federallal kompatibilitás,
Légszűrő, Ellátó tömlő AHO-2

Cikksz.: 2095186

Műszaki adatok

Skála osztásérték inch .00001''

Kijelző Nagy analóg skála 2 tűréshatár jelzővel

Skálás kijelző Standard átmérő 82,6 mm / 3,25"

Kompatibilitás Federal

Jellemzők 1

Kijelzési tartomány, skálás
kijelző, inch

± .0003''

Tartozékok

Rendelési sz. Megnevezés Terméktípus  

2086962 Beállító etalon AMR-14

2201991 Részecske
szűrő, szűrő
méret 5 µm

AFL-10

2201992 Tartalékszűrő
elem AFL-10
szűrőhöz

AFL-21

2201993 Tartalékszűrő
elem AFL-24
szűrőhöz

AFL-23

 


