
Informazioni prodotto
 

 Banco prova per comparatori completamente automatico  Precimar  ICM
100 IP 

La fornitura comprende
Opzione software ICM IP, Cavo
null-modem RS232C, Cavo USB,
Braccio portante/bloccaggio Ø
12 mm, Boccola di riduzione da ø
12 mm a ø 8 mm, Alimentatore,
Foglio di taratura

Applicazioni
• Calibrazione di comparatori,
comparatori a leva e misuratori
millesimali

• Il software MSW 100 comanda
il dispositivo di controllo
comparatore, valuta le
immagini della telecamera
(posizione della lancetta
sulla scala analogica) e i
valori di misura di riferimento
del dispositivo di controllo
comparatore ed esegue gli altri
processi a valle nell'ambito
della gestione dei mezzi di
controllo.

• Il controllo può essere eseguito
in base alle norme DIN, VDI,
DKD o DAkkS, a varie norme
internazionali o a disposizioni
interne.

• Gli scostamenti dei pezzi
vengono elaborati direttamente
in forma grafica durante il
controllo.

Articolo n.: 5351010

Dati tecnici

Divisione numerica digitale [µm] 0,02

Scostamento di misura di
lunghezza MPE

E1
 (L in mm)

[µm]

≤ (0,2 + L/250)

Massa [kg] 45

 


