
製品情報
  全⾃動ダイヤルゲージテストベンチ  Precimar  ICM 100 IP 

パッケージ内容
ICM IP ソフトウェアオプション,
RS232C ヌルモデムケーブル, USB
ケーブル, サポートアーム/クランプ
Ø12 mm, リダクションクランプブッ
シュ Ø12mm→Ø8mm, 電源, 校
正証明書

適⽤
• ダイヤルインジケータ、ダイヤルテスト

インジケータ測定器およびダイヤルコ
ンパレータの校正に

• Precimar MSW 100ソフトウェア
システムは、ダイヤルインジケータ試
験装置を制御し、カメラ画像（試
験対象物のポインタまたは数値表
⽰）およびダイヤルインジケータ試
験装置の基準測定値を処理し、さ
らに試験装置管理に関連するすべ
ての後続処理を実⾏します。

• テストルーチン
は、DIN、VDI、DKDまたは
DAkkSのガイドライン、さまざまな
国際規格、または社内の仕様に基
づいて実装できます。

• テスト中のテストオブジェクト間の偏
差はグラフに表⽰されます。

品⽬番号 5351010

技術データ

デジタル数値増分 [µm] 0.02
測定の不確実性 MPEE1 (L in
mm) [µm]

≤ (0.2 + L/250)

質量 [kg] 45

 


