Informacje o produktach

Analogowe przyrzady wskazujace do pneurpatycznych przetwornikow

pomiarowych (system jednor

Wiasciwosci produktu

+ Zasilanie standardowym
warsztatowym sprezonym
powietrzem (3 - 10 baréw).

+ Wewnetrzny regulator
utrzymuije cisnienie pomiarowe
w skalibrowanym zakresie.

+ Wyréwnanie punktu zerowego
urzadzenia za pomocag tylko
jednego wzorca nastawczego
i korektora zera.

+ Czytelna tarcza z precyzyjng
podziatka i cienkimi
wskazowkami, umozliwiajaca
pewny i precyzyjny odczyt.
Zintegrowany filtr powietrza
usuwa pyt i czasteczki brudu
z powietrza zasilajgcego.

+ Przytacze przyrzadow
pomiarowych z przodu
urzadzenia. Dociggniecie
reczne wystarcza, aby
potaczenie byto szczelne.

+ W przypadku wymiany
przyrzadu pomiarowego
nie jest konieczna ponowna

Nrart.: 2095193

Dane techniczne

Wyswietlacz

Skala

Zakres wskazan podziatki pm
Dziatka elementarna podziatki

kalibracja. Po wyzerowaniu Hm
urzadzenia mozna natychmiast Zgodno$é
ponownie rozpocza¢ pomiar. Cechy
- Dostepne 4 modele, do wyboru
w mm lub w calach.
Wymiary
Zakres dostawy Wysokos¢ (mm)
Adapter do trzpieni Glebokos$é (mm)

pneumatycznych ze zgodnoscia
Mahr Federal, Filtr powietrza,
Waz zasilajgcy AHO-2

Szerokos¢é (mm)

Akcesoria

Nr kat.
2086962

2201991

2201992

2201993
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Duza podziatka analogowa z 2 znakami tolerancji
Standard — $rednica 82,6 mm/3,25"

+7,6

02

Federal
1

197
187
127

Oznaczenie Typ produktu

Wzorzec AMR-14

nastawczy

Particle filter,
filter size 5um
Wymienny
element
filtrujgcy dla
filtra AFL-10
Wymienny
element
filtrujgcy dla
filtra AFL-24

AFL-10

AFL-21

AFL-23



