
Informacje o produktach
 

 Głębokościomierz suwmiarkowy cyfrowy  MarCal  30 EWRi 

Właściwości produktu
• Wyświetlacz o wysokim
kontraście

• Śruba ustalająca u góry

• Docierane prowadnice

• Trzpień pomiarowy z
koronkową powierzchnią
pomiarową wykonany z
hartowanej stali

• Element mostka pomiarowego
wykonany z odpornego na
zużycie anodowanego i
lekkiego aluminium

• Natychmiastowa gotowość
do pomiaru dzięki systemowi
referencyjnemu

• Podwyższone prowadnice do
ochrony skali
 

• Znakomita odporność na
pył, substancje chłodzące
i smarujące
 

• Zgarniacz brudu w suwaku

Funkcje
ON/OFF, AUTO-ON/OFF, RESET
(zerowanie wskaźnika), mm/
cale, PRESET (wprowadzenie
wartości zadanej), Funkcja
LOCK (blokada klawiszy),
HOLD (zapamiętanie wartości
pomiarowej), Zmiana kierunku,
DATA (transfer danych)

Zakres dostawy
Bateria, protokół kontroli,
instrukcja obsługi, Etui

Zastosowanie
• Małe, poręczne, praktyczne

• Idealne do zastosowania
mobilnego przy produkcji
i kontroli oraz do montażu

• Do pomiarów małych
głębokości w otworach,
żebrowaniach, rowkach itd.

Złącze danych
Zintegrowana łączność
bezprzewodowa

Nr art.: 4126751

Dane techniczne

Zakres pomiarowy mm 0 - 25 mm

Zakres pomiarowy cale 0 - 1"

Rozdzielczość mm/cale 0.01 / .0005"

Błąd graniczny (mm) 0.02

Wysokość cyfr 11

Typ baterii CR 2032 (litowa 3 V)

Wymiary

Wymiar b w mm 48

Wymiar a w mm 129

Akcesoria

Nr kat. Oznaczenie Typ produktu  

4102220 Odbiornik
radiowy do
przyrządów
pomiarowych
z łącznością
Integrated
Wireless

i-Stick

 


