Informacje o produktach

Indukcyjny czujnik pomiarowy Millimar P1300 MA bez kabla
=

Wiasciwosci produktu &‘

+ Zgodno$¢ z produktami Mahr e
- Sprawdzona technologia 3
pétmostkowa Mahr g
+ Bardzo tatwe j
serwisowanie, mozliwos¢ §
odtgczenia kabla i czujnika za 2
pomocay ztgcza wtykowego K
+ Prosta przebudowa na E
podnoszenie pneumatyczne
+ Trzpien pomiarowy na
prowadnicy kulkowej
+ Informacje na temat
odpornosci chemiczney:
produkt odporny na dziatanie
oleju, benzyny, wody
i zwigzkow alifatycznych. Nrart.: 4400182
Produkt umiarkowanie odporny
na dziatanie kwasow, zasad, hni
rozpuszczalnikéw i ozonu Dane techniczne
Zakres pomiarowy od -2
Zakres dostawy Zakres pomiarowy do 2
protokat kontroli, instrulfcjla Odlegtos$é dolnego ogranicznika -2.2
obstugi, klucz do ustawien skoku N
wstepnego, Przytacze weza do y I
Odlegtos¢ dolnego ogranicznika O
uktadu pneumatycznego MAKS
Odlegtos¢ gornego 22
ogranicznika MIN
Odlegtos¢ gérnego 44
ogranicznika MAKS
Podnoszenie/naped Wsuwanie podcisnieniowe (opcja standardowa)
Nacisk pomiarowy (N) 0,75N+/-0,15N
Wzrost nacisku pomiarowego 0,3 N/mm
Odchytka czutosci 0.3
Precyzja powtarzania fw (um) 0.1
Histereza wskazan fu (pm) 0.5
Odchytka liniowosci w zakresie 0.4
+/- 0,5 mm
Odchytka liniowosci w zakresie 1.5
+/-1,0 mm
Odchytka liniowosci w zakresie 3
+/- 2,0 mm
Stopien ochrony IP IP 64
Temperatura robocza MIN 10
Temperatura robocza MAKS 40
MIN. temperatura -10
przechowywania
MAKS. temperatura 80

przechowywania
Wspétczynnik temperaturowy  0.15
Zgodnosé Potmostek Mahr
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