
Informacje o produktach
 

 Wysokościomierz pomiarowo-traserski  Digimar  814 SR350 

Właściwości produktu
• Żywotność baterii ok. 3 lata

• Prędkość przesuwu 1,5 m/s
(60”/s)

• Wyjście danych MarConnect:
do wyboru

• USB

• Opto RS232C

• Digimatic

• Wyświetlacz LCD o wysokim
kontraście, wysokość cyfr
12 mm

• Ergonomiczna, stabilna
podstawa

• Hartowana, polerowana
powierzchnia nośna
zapewniająca łatwy i płynny
przesuw

• Suwak i prowadnica
z hartowanej stali nierdzewnej

• Pokrętło do pozycjonowania
i pomiaru

• Regulacja precyzyjna

• Śruba ustalająca

• Wymienna końcówka
pomiarowa i trasująca,
wzmocniona węglikiem
spiekanym

Funkcje
RESET (zerowanie wskaźnika),
mm/cale, ABS (przełączenie
pomiaru względnego na
absolutny), Lock/Unlock,
PRESET (wprowadzenie wartości
zadanej), DATA (w połączeniu
z kablem do transferu danych),
AUTO-ON/OFF

Zakres dostawy
Ostrze traserskie, Bateria,
protokół kontroli, instrukcja
obsługi, Karton

Zastosowanie
• Do trasowania i zaznaczania
przedmiotów obrabianych

• Pomiar wysokości i odległości

Nr art.: 4426100

Dane techniczne

Zakres pomiarowy do 350

Zakres pomiarowy do 14

Rozdzielczość 0.01 mm

Rozdzielczość 0.0005 inch

Granica błędu µm 40

Granica błędu cale 0.0016

Temperatura robocza MIN 10

Temperatura robocza MAKS 40

Masa produktu 7.00

Norma Norma fabryczna

Złącze danych Opto RS-232C, Digimatic, USB

Wymiary

Wymiar b w mm 180

Wymiar a w mm 62

Wymiar c w mm 35

Wymiar d w mm 580
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Akcesoria

Nr kat. Oznaczenie Typ produktu  

4102357 Kabel do
transmisji
danych USB

16 EXu

4102915 Kabel do
transmisji
danych
Digimatic

16 EWd

4102410 Kabel do
transmisji
danych
RS232C

16 EXr

4102230 Odbiornik
radiowy

e-Stick

4102231 Moduł
nadawczy

16 EWe

 


