
Informacje o produktach
 

 Urządzenie nastawcze  Multimar  844 S 

Właściwości produktu
• Prosta obsługa dzięki dźwigni
zaciskowo-mocującej

• Dokładne ustawianie wartości
nominalnej dzięki kombinacji
płytek wzorcowych

• Ustawienia w położeniu
poziomym (ustawienia
w położeniu pionowym
możliwe z opcjonalną
podstawą 844 Sf)

• Stabilna podstawa
z anodowanego aluminium
do układania płytek
wzorcowych, a dzięki temu
możliwość zastosowania
zarówno stacjonarnego,
jak i przenośnego,
w warunkach produkcyjnych
i pomieszczeniach
pomiarowych

Zastosowanie
• Do ustawiania przyrządów
wskazujących do wymiarów
wewnętrznych i zewnętrznych
np. Multimar 844 T i
Marameter 844 N na dowolny
wymiar nominalny. Jako
dokładne odniesienie
stosowane są płytki wzorcowe.

Nr art.: 4503501

Dane techniczne

Zakres aplikacji zewn. 40 - 1150

Zakres aplikacji wewn. 0 - 1110

Wymiary

Wymiary urządzenia (dł. x szer.
x wys.) [mm]

1270 x 80 x
40 mm

 


