Informacje o produktach
Indukcyjny czujnik pomiarowy Millimar P2010 UB

Wiasciwosci produktu

+ Warianty bez
wsuwania i z wsuwaniem
pneumatycznym lub
zasilaniem

+ Trzpien pomiarowy
tozyskowany obrotowo-
przesuwnie

+ Wysoka liniowos¢ w catym il
zakresie pomiarowym |

+ Doskonate ekranowanie ‘
elektromagnetyczne (EMC) l

* Przy uzyciu dotgczonej nasadki ‘

wyjscie kabla we wszystkich
czujnikach mozna zmieni¢ z
pionowego na poziome
+ Informacje na temat Nrart.: 5324033
odpornosci chemiczney:
produkt odporny na dziatanie

oleju, benzyny, wody Dane techniczne
i zwigzkow alifatycznych. .
Produkt umiarkowanie odporny Zakres pomiarowy od -5
na dziatanie kwasow, zasad, Zakres pomiarowy do S
rozpuszczalnikow i ozonu Odlegtosé dolnego ogranicznika -5.3
MAKS
Odlegtos¢ gornego 583
Zakres dostawy AN
protokot kontroli, instrukcja e
obstugi, nasadki bocznych wyjsé¢  Podnoszenie/naped wysuwanie pneumatyczne (maks. 1 bar)
kabli, klucz do ustawien skoku Nacisk pomiarowy (N) W zaleznosci od sprezonego powietrza
wstepnego Odchytka czutosci 0.3
Precyzja powtarzania fw (um) 0.2
Histereza wskazan fu (pm) 1
Odchytka liniowosci w zakresie 4
+/- 2,0 mm
Odchytka liniowosci w zakresie 20
+/- 5,0 mm
Stopien ochrony IP IP 64
Dtugosé kabla 2.5
Temperatura robocza 20
wymagana
Temperatura robocza MIN 10
Temperatura robocza MAKS 40
Temperatura robocza MIN 10
Temperatura robocza MAKS 40
MIN. temperatura -10
przechowywania
MAKS. temperatura 80

przechowywania
Wspétczynnik temperaturowy  0.15
Zgodnos¢é Marposs
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