Informacje o produktach

modut do pneumatycznego sprzetu pomiarowego Millimar N 1701
PF-10000

Wiasciwosci produktu

+ Moduty magistrali RS485 z
mozliwoscig elastycznego
taczenia

+ Wydajne moduty
przytaczeniowe do
analizy czujnikéw
pomiarowych (indukcyjnych/
pneumatycznych)

+ Synchroniczne pobieranie
danych z wielu podtgczonych
czujnikéw pomiarowych

+ Podtaczanie modutow N
1700 przez ztgcze USB do
inteligentnego, uniwersalnego
oprogramowania do analizy
i konfiguracji Millimar Cockpit

+ Szeroki wybdr kombinaciji
produktéw do realizacji
indywidualnych zadan
pomiarowych dopasowanych

Nrart.: 5331157

Dane techniczne

do potrzeb klienta.

Rozdzielczos¢ pm

0,1

- Teoretyczna maks. Zgodnos¢ Mahr-Federal
predkosc transmisji danych Konfigurowanie Oprogramowanie Millimar Cockpit
4189 wartosci/s (zaleznie od
liczby podtaczonych kanatéw) Korektor zera Elektryczny
Predkosé przesytu danych 4189
Biad graniczny + 0,8 um w zakresie + 38 um i + 0,5 pm w zakresie + 25 pm
Z_akres dpstawy ) Ziacze danych RS-485
instrukcja obstugi
Zasilanie + 5V z magistrali N 1700
Zastosowanie Pobér pradu 2
Elastyczny i przemyslany Temperatura robocza MIN 0

wybor kombinacji modutéw
pomiarowych i oprogramowania
do realizacji indywidualnych

Temperatura robocza MAKS 40

zadan pomiarowych. Wymiary
Wysokos$é (mm) 50
Gtebokosé (mm) 66

Szerokos¢é (mm) 90



