Informacje o produktach

Dtugosciomierz Precimar PLM 1000-E

L

Wiasciwosci produktu
Precyzyjny dtugosciomierz PLM-
E to komparator Abbego z tozem
poziomym (twardy granit o duzej
homogenicznosci i sztywnosci)

Zakres dostawy
Standard software 828 WIN
"Free measuring', PC evaluation
unit (without monitor), 2 parallel e )
gage blocks 60/20, 2 plug-
in heads @ 5mm, 2 quick r L
clamps, Pair of measuring 1
brackets 90/60 Ci/a, USB stick,
Accessories package

Precimar PLM 1000-E

Zastosowanie Nr art.: 5350800

Kalibracja

- gtadkich sprawdzianéw
trzpieniowych
i pierscieniowych,

+ pierscieni nastawczych,

+ sprawdziandw szczekowych,

+ Srednicowek,

+ ptytek wzorcowych,

- sprawdzianéw do gwintéw,

- sprawdzianéw do gwintéw
stozkowych,

- sprawdzianéw do koét zebatych,

+ czujnikdw zegarowych,

+ mikrokatoréw,

+ $rednicowek 2-punktowych,

Dane techniczne

Zakres pomiarowy pomiaru 0 do 1000
zewnetrznego [mm]

Powierzchnia stotu (A x B) mm 150 x 300
Zakres pomiarowy pomiaru 0,5 do 845
wewnetrznego [mm]

Bezposredni zakres pomiarowy 200

[mm]

Odchytka pozycjonowania/btad =< (0,07 + L/2000)
graniczny (L w mm) [pm] *

Odchylenie pomiaru dlugosci < (0,085 + L/1500)
MPE_, (L w mm) [um]

+ mikrometrow kabtakowych, Naciski pomiarowe [N] 0do 139

- $rednicowek 2-punktowych, Powtarzalno$é [um] =005

* przy precyzyjnych pomiarach Dtugos$é urzadzenia [mm] 2110
dtugosci, Masa [kg] 535

* przy pomiarach elementow
cienkosciennych lub
zdeformowanych.



