
Informacje o produktach
 

 Okrągłościomierz uniwersalny  MarForm  MMQ 400 

Właściwości produktu
MarForm MMQ 400 do
uniwersalnego zastosowania
w celu kompleksowej oceny
części wg DIN ISO 1101.

Zastosowanie
Typowe zadania pomiarowe
kształt i położenie,
chropowatość, kontur, falistość
i kształt liniowy w następujących
gałęziach przemysłu
 

Budowa maszyn
Łożyska, śruby pociągowe
toczne, wałki, tuleje, przepusty
obrotowe
 
Metrologia produkcyjna
Kontrola SPC i end-of-line
 
Przemysł samochodowy
Układ kierowniczy, hamulcowy,
przekładnia, silnik
 
Medycyna
Endoprotezy biodra
i kolana, śruby
chirurgiczne, implanty
stomatologiczne

Nr art.: 5440780

Dane techniczne

Odchyłka okrągłości (µm+µm/
mm wysokości pomiarowej) *

0,01 + 0,00025

Droga pomiarowa
zmotoryzowana Z (mm)

350

Odchyłka prostoliniowości/
droga pomiarowa 100 mm
(µm)**, oś Z

0.15

Odchyłka prostoliniowości/cała
droga pomiarowa (µm)**, oś Z

0.3

Odchyłka równoległości osi Z /
C w kierunku pomiaru, droga
pomiarowa (µm)

0.5

Prędkość pomiaru (mm/s), oś Z 0,1-30

Prędkość pozycjonowania (mm/
s), oś Z

0,5 -100

Droga pomiarowa
zmotoryzowana X (mm)

180

Odchyłka okrągłości (µm+µm/
mm wysokości pomiarowej) **

0,02 + 0,0005

Odchyłka prostoliniowości/
średn. droga pomiarowa
100 mm (µm)**, oś X

0.4

Odchyłka prostoliniowości/cała
droga pomiarowa (µm)**, oś X

0.8
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Dane techniczne

Prostokątność osi X/C, droga
pomiarowa (µm)

1

Prędkość pozycjonowania (mm/
s), oś X

0,5-30

Prędkość pomiaru (mm/s), oś X 0,5-10

Bicie osiowe (µm+µm/mm
promienia pomiarowego) *

0,02 + 0,0001

Bicie osiowe (µm+µm/mm
promienia pomiarowego) **

0,04 + 0,0002

Stół centrująco-uchylny automatycznie

Średnica stołu (mm) 285

Nośność stolika, centralna (N) 600

Prędkość obrotowa (1/min)
50 Hz/60 Hz

0,2-15

 


