
Informações de produtos
 

 Calibrador de relógios totalmente automático para relógios  Precimar 
ICM 100 IP 

Propriedades do produto
Com o Precimar ICM 100
IP pode-se calibrar relógios
de forma automatizada e
econômica. A operação fácil
com uma mão e o software
inteligente fazem do aparelho
a solução perfeita para salas
de medição, laboratórios de
calibração e testes em série.
Nunca antes foi tão eficiente
ao calibrar equipamentos de
medição - com o Precimar
ICM 100 IP: Mais de 60 % de
poupança de tempo graças
ao rápido processamento de
imagem, ao software de fácil
utilização e ao manuseamento
simples

Escopo de fornecimento
ICM IP software option,
Cabo modem nulo RS232C,
Cabo USB, Braço de suporte/
fixação ø 12 mm, Reduction
clamping bushing Ø12 mm to
Ø8 mm, Fonte de alimentação,
Certificado de calibração

Aplicação
• O sistema de software
Precimar MSW 100 controla
o dispositivo de teste do
indicador do mostrador,
processa a imagem da câmera
(ponteiro ou visualização
numérica do objecto de teste)
e os valores de medição de
referência do dispositivo
de teste do indicador do
mostrador, e também
executa todos os processos
subsequentes relacionados
com a gestão do equipamento
de teste

• A rotina de testes pode ser
implementada com base nas
directrizes DIN, VDI, DKD ou
DAkkS, em várias normas
internacionais ou com base
nas especificações internas da
empresa

• Os desvios entre os objetos
de teste são ilustrados num
gráfico durante o teste
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Dados técnicos

Incremento numérico [µm] 0.02

Desvio de medição longitudinal
MPE

E1
 (C em mm)[µm]

≤ (0,2 + L/250)

Massa [kg] 45

 


