
Информация об изделии
 

 Толщиномер индикаторный ручной  Marameter  XLI-57B-15 

Характеристики изделия
• Цельный корпус с ребрами
жесткости обеспечивает
стабильность и жесткость,
необходимые для точных
измерений

• Параллельность 0,003 мм
со столами диаметром до
19 мм

• Статическая нагрузка
283 г для обеспечения
постоянного измерительного
усилия

• Плоский верхний наконечник
диаметром 10 мм, нижняя
контактная поверхность
диаметром 54,0 мм

• Индикатор крепится
тыльной стороной для
быстрого позиционирования
в соответствии с
измерительной задачей

• Цифровой индикатор со
встроенным беспроводным
передатчиком Integrated
Wireless

• Прибор оснащен подъемным
рычагом, позволяющим
легко размещать
детали между столом и
наконечником

• Вылет 4 дюйма для
установки деталей

Комплект поставки
в комплект входит индикатор

Область применения
• Для прецизионного
измерения толщины
требуется постоянная
статическая нагрузка

№ детали: 2057551

Технические характеристики

Диапазон измерения в мм 0 - 25 mm

Диапазон измерения в
дюймах

0 - 1"

Отклонение от
параллельности в мкм

3

Измерительное усилие (Н) Статическая нагрузка 2,78 Н

Глубина захода в мм 102

 


