Uriin bilgileri

Analog indikator MarCator B7I

Uriin 6zellikleri

« Unite yapimi ve gikarilabilir
hareket, onarim/temizlik suresi
ve bakimdan tasarruf saglar

+ Sertlestirilmis disli ve
paslanmaz celik raflar
gostergenin garpma
veya ylpranma nedeniyle
arizalanmasina karsi uzun
sUreli koruma saglar

+ Tas islemeli yataklar
slrttinmeye dayaniklidir,
gostergenin kullanim émrin
artinr

+ Kigdltulmus frezeli diglilerle
daha hassas tepki, ytksek
gosterge hassashgi ve Malzeme no.: 2011133
minimum gecikme hatasi

* Yumusak boyali kadranlar . X
(vesil, ing / sari, metrik) gozleri Teknik veriler
minimum seviyede yorar .

- Ozel gelik alagim Ing cinsinden 6l¢iim arahg: 0.12 inch

- Dengeli kadran sayesinde
kayma olmaz, hassas deger Boyutlar
okuma

* Kontrollu raf ve pinyon izgaras! B Boyutu, ing cinsinden (metin) 1,625" : ) |

egimi ortadan kaIdLrarak A Boyuty, ing cinsinden (metin) 1.688" o P y/

hassas yanit ve deger okuma ]

saglar D Boyutu, ing cinsinden (metin) 0,625" . H—w® h
- Kolay kurulum icin sorunsuz C Boyutuy, ing cinsinden (metin) 1,5" \

ayarlama gergeveleri E Boyutu, ing cinsinden (metin) 0,344" e [ ' * %
+ Pozitif basingli geri gekme yayi iy

daha az bakim gerektirir ' : : "

+ ANSI/AGD boyut ve hassaslik
ozellikleriyle uyumludur

+ Bu indikatorler normalde surekli
kadran (R.C. ile) veya sa§
denge kadrani tzerinde + (R.C.
olmadan), geri gekme tirnagi ve
0,18" x 0,250" uzun kontak ile
donatilmistir

« Istege Bagl Kadranlar: solda +
ile dengeli kadran; surekli saat
yonunde; slrekli saat yoninin
tersine (Parga numarasina
gore siparis verin ve istediginiz
arama stilini belirtin)

+ Diger kadran stilleri veya ozel
gereksinimler igin Mahr ile
iletisime gegin



