Uriin bilgileri
Analog indikator MarCator O1l

Uriin 6zellikleri
« Unite yapimi ve ¢ikarilabilir
hareket, onarim/temizlik suresi
ve bakimdan tasarruf saglar
« Sertlestirilmis disli ve
paslanmaz gelik raflar
gostergenin garpma
veya yipranma nedeniyle
arizalanmasina karsi uzun
sireli koruma saglar
+ Tas islemeli yataklar !
surttinmeye dayaniklidir, |
gostergenin kullanim émrinu ﬁ

artinr

« Kigultllmus frezeli dislilerle
daha hassas tepki, yuksek
gt'?s?erge hass_asllcj| ve Malzeme no.: 2011765
minimum gecikme hatasi
* Yumusak boyali kadranlar
(yesil, ing / sari, metrik) gozleri  Teknik veriler
minimum seviyede yorar
- Ozel gelik alagim Olgiim araligi, mm cinsinden 0.5

- Dengeli kadran sayesinde
kayma olmaz, hassas deger

oKUMa Boyutlar
+ Kontrolll raf ve pinyon 1zgarasi Montaj mili 0.375 : M
egimi ortadan kaldirarak i "l 1|
hassas yanit ve deger okuma ~ BoyutC 381 - =1 ‘ \
saglar Boyut D 15.88 ) b
+ Kolay kurulum igin sorunsuz Boyut B 41.28 P /
ayarlama gergeveleri Boyut A 42 86 — T
+ Pozitif basingli geri gekme yayi il
daha az bakim gerektirir Boyut E 873 ' :

+ ANSI/AGD boyut ve hassaslik
ozellikleriyle uyumludur

+ Bu indikatorler normalde strekli
kadran (R.C. ile) veya sag
denge kadrani tzerinde + (R.C.
olmadan), geri gekme tirnagi ve
0,18" x 0,250" uzun kontak ile
donatilmigtir

- Istege Bagl Kadranlar: solda +
ile dengeli kadran; surekli saat
yonunde; slrekli saat yoninin
tersine (Parga numarasina
gore siparig verin ve istediginiz
arama stilini belirtin)

+ Diger kadran stilleri veya 0zel
gereksinimler igin Mahr ile
iletisime gegin



