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Ürün özellikleri
• Yüksek kontrastlı analog ekran

• Kilitleme vidası yukarıda

• Bindirilmiş kızak

• Sertleştirilmiş paslanmaz
çelikten yapılmış sürgü ve kiriş

• Referans Sistem sayesinde
anlık ölçümler

• Skalanın korunması için
yükseltilmiş kızak

• Toz, soğutucu ve yağlayıcılara
karşı üstün direnç

• Sürgüye entegre toz siliciler

İşlevler
Açık/Kapalı, OTOMATİK AÇMA/
KAPATMA, mm/inç, KİLİT
işlevi (anahtar kilidi), SIFIRLA
(göstergeyi sıfıra ayarlama),
ÖN AYAR (sayısal değer girmek
için), VERİ (veri aktarımı), SAKLA
(ölçülen değerleri saklama)

Ambalaj içeriği
pil, test sertifikası, kullanma
kılavuzu, kutu

Uygulama
Dışarıya açılı ölçme çeneleri ile
deliklerdeki girintilerin ölçümü

Veri arabirimi
Entegre kablosuz

Malzeme no.: 4103380

Teknik veriler

Ölçüm aralığı mm 10 - 160 mm

Ölçüm aralığı inç 0.4 - 6.3"

Çözünürlük mm/inç 0.01 / .0005"

Hata sınırı (mm) 0.03

Karakter yüksekliği 11

Pil tipi CR 2032 (3V Lityum)

Boyutlar

Mm cinsinden boyutlar e 16

Mm cinsinden boyutlar b 40

Mm cinsinden boyutlar d 235

Aksesuarlar

Sipariş no. Adı Ürün tipi  

4102220 Entegre
Kablosuz
özellikli aletler
için alıcı

i-Stick

 


