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Ürün özellikleri
• Toplam ağırlığı azaltmak
için sürgü ve kiriş, sert
anodize kaplamalı olarak
alüminyumdan yapılmıştır
(1100 HV)

• Yüksek kontrastlı analog ekran

• Kilitleme vidası yukarıda

• İç ölçümler için yuvarlatılmış
ölçüm uçları

• Daha pürüzsüz ve dengeli
hareket için prizma kızak

• Çelikten yapılmış ölçme
yüzeyleri

• Dış ölçümler için ölçüm uçları

• Sürgüye entegre toz siliciler

İşlevler
Açık/Kapalı, SIFIRLA (göstergeyi
sıfıra ayarlama), mm/inç, SAKLA
(ölçülen değerleri saklama), ÖN
AYAR (sayısal değer girmek için)

Ambalaj içeriği
pil, kullanma kılavuzu, kutu

Veri arabirimi
hiçbiri

Malzeme no.: 4112622

Teknik veriler

Ölçüm aralığı mm 0 - 800

Ölçüm aralığı inç 0 - 32"

Çözünürlük mm/inç 0.01 / .0005"

Hata sınırı (mm) 0.07 mm

Karakter yüksekliği 12 mm

Pil tipi CR 2032 (3V Lityum)

Boyutlar

Mm cinsinden boyutlar e 15 mm

Mm cinsinden boyutlar h 6 mm

Mm cinsinden boyutlar b 42 mm

Mm cinsinden boyutlar a 1026 mm

Mm cinsinden boyutlar f 20 mm

Mm cinsinden boyutlar i 29 mm

Mm cinsinden boyutlar c 150 mm

Mm cinsinden boyutlar g 31.9 mm

Mm cinsinden boyutlar d 20.7 mm

 


