
Ürün bilgileri
 

 Yükseklik Mastarı  Digimar  817 CLT600 

Ambalaj içeriği
çalıştırma ve ekran ünitesi dahil
yükseklik ölçüm aleti, taşıyıcı
817h1, prob K6/51, ayar bloku
817 eb, USB kablosu, kullanma
kılavuzu, güç kaynağı, koruma
kapağı, kalibrasyon sertifikası

Ölçme sistemi
• Çift okuma başlıklı optik
kademeli ölçüm sistemi
sayesinde mükemmel
hassaslık ve güvenilirlik

• Yüksek tekrarlanabilirlik için
dinamik prob sistemi

• Kolay, sarsıntısız yer değiştirme
için havalı yatak sistemi

• Hassas bilyalı yataklarda
yönlendirilen ölçüm başlığı

• Motorlu ölçüm sürgüsü
sayesinde kolay ölçüm dizileri

• Kapatıldıktan sonra prob sabiti
kalır

• Şebekeden bağımsız ölçüm için
yüksek çalışma süresine sahip
entegre şarj edilebilir pil

• İnt. sıcaklık sensörü ile sıcaklık
dengeleme

Malzeme no.: 4429601

Teknik veriler

Ölçüm aralığı üst sınırı 600

Ölçüm aralığı üst sınırı 24

Uygulama aralığı alt sınırı 170

Uygulama aralığı üst sınırı 770

Uygulama aralığı alt sınırı 6.8

Uygulama aralığı üst sınırı 30.8

Çözünürlük 0.0001 mm, 0.0005 mm, 0.001 mm, 0.005 mm, 0.01 mm

Çözünürlük 0.00001 inch, 0.00005 inch, 0.0001 inch, 0.0005 inch, 0.001 inch

Tekrarlanabilirlik delikleri 1

Tekrarlanabilirlik düzlemleri 0.5

µm cinsinden diklik hatası 6

Çalışma süresi Maks. 16

Bağıl nem yoğuşmasız 65

Çalışma sıcaklığı 20

Çalışma sıcaklığı Min. 10

Çalışma sıcaklığı Maks. 40

Ölçme sistemi Optik taramalı kademeli skala

Ürün ağırlığı 25.60

Standart Fabrika standardı

Veri arabirimi 3x USB 2.0, wireless

Boyutlar

Mm cinsinden boyutlar b 278

Mm cinsinden boyutlar a 89

Mm cinsinden boyutlar c 77

Mm cinsinden boyutlar d 255
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Aksesuarlar

Sipariş no. Adı Ürün tipi  

4102220 Entegre
Kablosuz
özellikli aletler
için alıcı

i-Stick

4221525 Granitten
yapılmış
yüzey plakası

107 G

4221526 Granitten
yapılmış
yüzey plakası

107 G

 


