
Ürün bilgileri
 

 Çok amaçlı form ölçüm makinesi  MarForm  MMQ 400 

Ürün özellikleri
MarForm MMQ 400, DIN ISO
1101 kapsamında kapsamlı iş
parçası değerlendirmede genel
amaçlı kullanım için idealdir.

Uygulama
Özel ölçüm görevleri
Aşağıdaki endüstrilerde form
ve konum, pürüzlülük, kontur,
dalgalılık ve çizgi formu
 

Makine yapımı
 Yataklar, bilyalı vidalar, miller,
yuvalar, döner burçlar
 
Üretim alanına yakın ölçüm
PLC ve hat sonu testi
 
Otomotiv sektörü
Direksiyon, fren sistemi,
şanzıman, motor
 
Tıp
Kalça ve diz endoprotezleri,  tıbbi
vidalar,  diş implantları

Malzeme no.: 5440787

Teknik veriler

Dairesellik sapması (µm+µm/
mm ölçüm yüksekliği) *

0,01 + 0,00025

Ölçüm yolu, motorlu Z (mm) 900

Doğrusallık sapması / 100 mm
ölçüm yolu (µm)**, Z ekseni

0.15

Doğrusallık sapması / toplam
ölçüm yolu (µm)**, Z ekseni

0.9

İzleme yönünde paralellik
sapması Z-/C ekseni, ölçüm
yolu (µm)

2

Ölçüm hızı (mm/sn), Z ekseni 0,1-30

Konumlandırma hızı (mm/sn), Z
ekseni

0,5 -100

Ölçüm yolu, motorlu X (mm) 280

Dairesellik sapması (µm+µm/
mm ölçüm yüksekliği)**

0,02 + 0,0005

Doğrusallık sapması /ort. 100
mm ölçüm yolu (µm)**, X
ekseni

0.5

Doğrusallık sapması / toplam
ölçüm yolu (µm)**, X ekseni

1.5

Diklik X/C ekseni, ölçüm yolu
(µm)

2

Konumlandırma hızı (mm/sn), X
ekseni

0,5-30

Ölçüm hızı (mm/sn), X ekseni 0,5-10

Eksenel salgı sapması (µm+µm/
mm ölçüm yarıçapı) *

0,02 + 0,0001

Eksenel salgı sapması (µm+µm/
mm ölçüm yarıçapı) **

0,04 + 0,0002

Merkezleme ve doğrultma
tablası

otomatik

Tabla çapı (mm) 285

Tabla yük kapasitesi, ortalanmış
(N)

400

Devir (rpm) 50 Hz / 60 Hz 0,2-15

 


