
Ürün bilgileri
 

 Evrensel dişli ölçüm merkezi  MarGear  GMX 400 W 

Ürün özellikleri
400 mm dış çapa kadar hassas,
tam otomatik dişli ve dişli kesme
aracı testleri
 
Dişli ölçüm görevlerini çeşitli
biçim ve konum özellikleriyle
birleştirmek hiç bu kadar kolay
olmamıştı
 
6000'den fazla ünitenin satıldığı
MarWin ortamı, Teach In
modunda eksiksiz programlar
oluşturmanın açık ve basit bir
yoludur
Programlama verimliliğini artırır
ve yanlış kullanım olasılığını
azaltır
 
Kanıtlanmış GMX gerçek zamanlı
makine hata düzeltmesi, yeni
MarEcon kontrol ünitesi ile
hareketlerin konumlandırılması
için de kullanılır ve tüm ölçüm
ve hareket dizisi boyunca
maksimum hız ve hassasiyeti
garanti eder
 

Uygulama
•  MahrEcon Kontrol üniteli temel
ölçüm istasyonu

• QE Silindirik Dişli ile dişli ölçüm
istasyonu olarak kullanıma
uygundur

Malzeme no.: 5442006

Teknik veriler

Ölçüm yolu X (mm) 200

Ölçüm yolu Y (mm) 200

Ölçüm yolu Z (mm) 320

Çap maks.* [mm] 400

Tepeler arasındaki mesafe [mm] 2 ... 700

Uzunluk (mm) 1520

Genişlik (mm) 621

Yükseklik (mm) 1920

Kütle [kg] 760

Maks. iş parçası ağırlığı [kg] 60

Hassaslık 20°C ± 2°C'de VDI/VDE 2612/2613 Grup 1'e uygun dişli ölçümleri için
hassasiyet sınıfı I

Eksenel salgı sapması (µm+µm/
mm ölçüm yarıçapı)

0,11 µm + 0,0008 µm/mm

Radyal salgı sapması (tabla
yüksekliğinde µm)

≤ 0,11 µm

Altbilgi metni * Silindirik dişlilerin maks çapı

 


